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Malin enerji tilketimi agisindan verimli
kullanimina iligkin bilgiler

Satin almis oldugunuz Urintin émri
boyunca enerji tiketimi agisindan
verimli kullanimi igin bakim hizmetlerinin
yetkilendirilmis sertifikali elemanlarca
yapilmasi, varsa periyodik bakimlarinin
aksatilmamasi gerekmektedir.

Cihazinizin bu kullanim kilavuzunda
belirtilen gevresel karakteristiklere uygun
ortamlarda galistiriimasi gerekmektedir.

Pilin sarj olduktan sonra sarj cihazinda
uzun slire bekletiimemesi gerekmektedir.



Kullanim icin Onemli Uyarilar

UYARI:
EI__EKTBIP_( CARPMASI TEHLIKESINI AZALTMAK ICIN KAE’AGII(VEYA ARKASINI) CIKARMAYIN.
CIHAZ IGINDE KULLANICI TARAFINDAN MUDAHALE EDILEBILECEK PARCALAR BULUNMAZ.
CIHAZA YETKILI SERVIS PERSONELI MUDEHALE ETMELIDIR.

UYARI:
YANGIN VEYA ELEKTRIK CARPMASI TEHLIKESINi AZALTMAK iCIN BU URUNU YAGMURA VEYA
A NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

TELIF HAKKI UYARISI:
Telif hakkina sahip malzemelerin yetki disi kullanimi, telif hakki sahibinin haklarini ve yerel yasalari ihlal
ediyor olabilir.

ONLEM:
ELEKTRIK GARPMASI RISKINI VE RAHATSIZ EDICI PARAZITLENMELERI AZALTMAK ICIN SADECE
ONERILEN AKSESUARLARI KULLANIN.

ONLEM:
CiHAZI KULLANMADIGINIZDA CIHAZIN FiSINi PRIZDEN CEKIN.

Elektrik carpmasi riskini azaltmak icin bu Grdnt su damlaciklarindan veya su sigramalarindan uzak tutun.

Sadece ingiltere’deki Kullanicilar igin
Sigortayr degistirirken onaylanmis, dogru oranli kasetleri kullanin ve islem sonrasinda sigorta kapagini
duzgUn bir sekilde kapattiginizdan emin olun.

Ana Unite fisi, cihazi prizden ¢ikarmak/takmak icin kullanilir. Ana Unite fisi bir kaza aninda hemen fisten
cikariimaya hazir olmalidir.

ONLEM:

e Yanlis tipte piller takildiginda patlama tehlikesi olusur. Sadece ayni tipte piller kullanin.

e Pilleri veya Urtnu, Pilleri veya Urtnd, dogrudan glnes 1sig1 alan tastit ici, atese yakin mekanlar vb. gibi asiri
sicakliga maruz kalacagi yerlerde birakmayin.

Kompakt gli¢ adaptérini kullanirken adaptdrt sarmayin, Uzerine bir seyle értmeyin veya dar bir alana
sikistirmayin. Adaptortn ic isisi yukselebilir, plastik kutu deforme olabilir ve bunun sonucunda elektrik
carpmasi veya yangin tehlikesi olusabilir.

CA-930 kimlik plakasi video kameranizin alt kisminda bulunmaktadir.




Sadece Avrupa Birligi (ve EEA):

Ekranda bu sembollerin gérinmesi Uriinin WEEE Direktifi (2002/96/EC) ve Pil Direktifi
E E (2006/66/EC) ve/veya ulusal yasalar geregince sehir cereyaniyla kullanima uygun olmadigini

gosterir.

Bu UrlinG yenisiyle degistirirken, diger modellere ydnelirken veya eski Urtnlerin elektrikli ve
elektronik (EEE) atiklarini degerlendirirken bunu géz éninde bulundurun. Atiklarin keyfi degerlendirimesi sonucu
EEE bUnyesindeki zararl maddelerin gevreye ve insan sagligina negatif etkileri olusur. Zararl atiklarin bilin¢li yok
edilmesi dogal kaynaklarin dengeli kullanimasina yardimci olacaktir. Bu Grtiniin geri déntstmu hakkinda daha
ayrintili bilgi sahibi olmak igin yerel servis merkezinizle, atik depolama yetkilisiyle, Ulkenizdeki atik toplama
noktalariyla veya degerlendirme merkezleriyle iletisime gegin veya www.canon-europe.com/environment
adresini ziyaret edin.

(EEA: Norveg, izlanda ve Liechtenstein)

Ticari Marka Bilgileri

e SD ve SDHC logolari SD-3C, LLC kurulusunun ticari markalaridir.

e CompactFlash, ScanDisk Corporation’in ticari bir markasidir.

e Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’in ABD’de ve/veya diger Ulkelerde ticari markalan veya
tescilli ticari markalandir.

e Apple, Macintosh, Mac OS ve Final Cut Pro, Apple Inc. kurulusunun ABD’de ve diger Ulkelerdeki
ticari markalandir.

e Avid, Media Composer ve NewsCutter, Avid Technology, Inc. kurulusunun veya ABD’de ve/veya diger
Ulkelerdeki istirakcilerinin ticari markalar veya tescilli ticari markalandir.

e HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licencing LLC’'nin ABD’de ve diger
Ulkelerdeki ticari markalari veya tescilli ticari markalandir.

¢ Yukarida bahsedilen diger isimler ve Grtnler, ilgili sirketlerinin ticari markalar veya tescilli ticari
markalaridir.

e Bu cihaz, Microsoft lisansl exFAT teknolojisine sahiptir.

o BU URUN, AT&T PATENTI ALTINDA MPEG-4 STANDARDI ICIN LISANSLIDIR VE MPEG-4 UYUMLU
VIDEOLARDA SIFRELEME ICIN KULLANILABILIR VE/VEYA SADECE (1) KISISEL VE TICARI OLMAYAN
AMAGLARLA VEYA (2) AT&T PATENTI ALTINDA MPEG-4 UYUMLU VIDEO ELDE ETMEK UZERE
LISANS ALMIS VIDEO SAGLAYICILAR TARAFINDAN MPEG-4 UYUMLU VIDEOLARDA KOD GOZME
ICIN KULLANILABILIR.




XF105/XF100’tiin Temel Ozellikleri

Canon XF105/XF100 HD Video Kamera, kompakt boyutta Ustin bir kalite ve islevsellikle tasarlanmistir.
Asagidakiler yaratici vizyonunuzu hayata gecirmenize yardimci olacak pek ¢ok 6zellikten sadece
birkagidr.

HD Kayit Kayit ortami

CMOS sistemi ve DIGIC DV Ill gériintii islemcisi V.ig'eo kameri’ CgmpaCtF'ESg.(ClF ) kart('jara
Video kameranin sahip oldugu 1/3 tip CMOS sensor, VIaeo ve ses kaydl yapar. tndiseilenmeden - -
yaklaglk 2.07 mega piksellik (1920x1080) bir etkin Q.OK uzun sureli g.el'dlmler de yapabilirsiniz glnkd
pikselle video ¢eker. Goruntller sonra son model video kamerada iki GF kart yuvasi vardrr. Kayd

e L : aktarma 6zelligini kullanarak ([J] 38) gekim
gDlegilr(iJIirDV Il gériinty islemcisi tarafindan islemden vaptiginizda CF Kartlardan biri doldugunda,

kayit islemi hicbir kesintiye ugramadan otomatik
Harika HD video olarak diger karttan devam eder.

Video kamera MPEG-2 Long GOP kodlayici kullanrr.
50 Mbps bit orani kullanarak (4:2:2 renk 6rneklemesi
ile) cekim yaptiginizda elde ettiginiz gekim kalitesi
televizyon yayini cekimleriyle yarisacaktir. Kayitlariniz,
temel lineer olmayan dizenleme (NLE) yazilimiyla
uyumlu olan MXF (Material eXchange Format)
dosyalari seklinde kaydedilir.

Size verilen Canon XF Yardimci Programi yazilimi
Kayitlarinizi ydénetmek size verilen Canon XF
Yardimci Programi yazilimini kullanmak kadar
kolaydir. Kayitlarinizi bilgisayariniza aktararak
izleyebilir ve bunlarl yonetebilirsiniz. Size verilen
eklentilerini kullanarak kayitlarinizi temel NLE
yaziimr* ile kullanabilirsiniz.

Video kayit sinyalini ihtiyaclariniza uygun sekilde * Uyumlu yaziim ile ilgili ayrintil bilgi icin Kliplerin Bilgisayara
yapllandirabilirsiniz. Bit orani/cézinirlik ayarini, Kaydi ([T] 128) konusuna bakin.

gekim hizi ayariyla birlestirerek 25 Mbps’de — . .
1440x1080/25P’den 35 Mbps’de 1280x720/50P’ye Cok Yo6nli Sanatsal Ifade Olanagi

ve 50 Mbps’de 1920x1080/50i’ye kadar video Ozel kayit modlari

cekim elde edebilirsiniz. Toplam 10 kombinasyon Ozel kayit modlar (1] 85) size kayitlariniz
arasindan secim yapabilirsiniz! Uzerinden daha fazla yaratici kontrol olanagi

saglar. Kayitlariniza agir cekim veya hizli gekim
) efekti ekleyebilir, belirlenen araliga belli sayida
Isletilebilirlik kare kaydedebilir (klicUk hareketleri olan
konular igin idealdir) veya bir tusa her
bastiginizda belirli sayida kare ¢ekilmesini
(tek resimli hareket animasyonlari igin idealdir)
saglayabilirsiniz.

Kompakt gévdede kullanimi kolay kontroller
Bu video kamerada odak, zum veya diyafram
ayarlarini sadece bir digmeye basmak veya
halkayi cevirmek suretiyle yapmaniza izin veren

manuel halka gibi parmaklarinizin hemen ucunda Qzel resim ayarlari

cesitli harici kontroller vardir.  Tim bu dzellikler, Ozel resim ayarlari ile ([J196) gama ve netlik
video kamerayi uzun stire yorulmaksizin tasimanizi gibi parametreleri ayarlayarak istediginiz

ve kullanmanizi saglayan bir gévde igindedir. “gorintlyl” elde ederek benzersiz gorinta

kontrollerinin tadini cikarabilirsiniz. Ozel resim

YFJz tespitli‘ ) o ] ayarlar bir SD karta kaydedilebilir, boylelikle
Bir konu yUzU tespit edildiginde video kamera birden fazla XF105/XF100 kamerada ayni

konuyu izler ve ona odaklanir. USt,e,”k vidfao . ayarlari kullanabilir veya bizzat kayda eklenebilir.
kamerayl manuel odakta kullanabilir ve bir yiz

tespit edildigi anda (1] 50) 6nemli konularin odakta Kizil6tesi kayrt
olmasini garanti altina aimak Uzere hemen Kizilbtesi kaydi kullanarak ( 1] 90) karanlikta ¢ekim
otomatik odaklanmaya gegebilirsiniz. yapin. Yerlesik kizildtesi isik ile gece hayvanlarini

kendi dogal ortamlarinda kaydedebilir veya
benzeri diger sahneleri gekebilirsiniz.



Gelistirilmis Profesyonel Ozellikler

Ust diizeyde baglanabilme &zelligi (sadece EEIS )
Sikistinimamis HD sinyal ¢ikist icin bir endiigtil
standardi olan HD/SD SDI terminali (sf. 124), ekli ses
ve SMPTE stre kodu (LTC), kameraya profesyonel
televizyon yayini kameralarnnin sahip oldugu
islevselligi kazandirr. Genlock senkronizasyonu

(@ 72) ve stire kodu senkronizasyonu (1 72),
kameranin ¢ok kamerali herhangi bir cekim
dUzeneginin parcasi olmasini saglar.

Ozellestirme

Video kamerada cesitli 6zellestirme secenekleri
vardir. Sik kullandiginiz iglevleri belirli tuslara

([ 94) atayarak, tek bir tusa basarak bu iglevlere
erigebilirsiniz. Ozel ayar islevleri ([J1120) ve ézel
ekran gostergeleri ([J] 121) kamera islemlerinin
bircogunun kontroltinde size daha fazla 6zgurluk
tanir. Ozel ayarli resmi ve menii ayarlarini bir SD
karta kaydedin ve bdylelikle tercih ettiginiz ayarlar
ayni sekilde diger XF105/XF100 kameralarda
kullanin.

Diger islevler

Ses

Ses, 2 kanalli lineer PCM ses (16-bit/48kHz) olarak
kaydedilir. Kayit esnasinda yerlesik mikrofonu,

MIC ses girisi terminalini veya iki adet XLR ses
girisi terminalini (hayalet glc kaynaguyla)
kullanabilirsiniz.

Video kapsami

Dalga bicimi monitér ([J] 81) ile gorintu
parlakligini kontrol edin veya arka monitor ile
([ 82) odak kontrolli yapin.

Eklenen ve gelistirilen islevsellik

Diger islevler arasinda gelistiriimis gorintu
gabitleme ([1] 52), kayitlara metadata ekleme
gecenedi (11 79) ve Akill Sistem uyumlu pil
paketi ([J] 170) vardir. Ayrica 3B ¢cekimde
yardmei olmasi igin optik eksen kaymasi

(@ 92) ve odak uzunlugu rehberi (sf. 93)
eklenmistir.
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Girig

Bu Kilavuz Hakkinda

Canon XF105/XF100 video kamera satin aldiginiz icin tesekklr ederiz. Litfen bu kilavuzu kameray! kullanmadan
once dikkatle okuyun ve ileride basvuru kaynagi olarak el altinda bulundurun. Kameranin kullanminda sorun
ortaya ¢ikarsa Ariza Tespit ( [1] 159) bolimadnd inceleyin.

Bu Kilavuz Hakkinda

0O ONEMLI: Video kamera islemleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken konular.
° @NOTLAR: Temel islem prosedurleri tamamlayici ek bilgiler.
e [11: Bagvuru sayfasi numarasi.
e BE{E[I: Metinler sadece simgede gosterilen modele uygulanabilir.
e Bu kilavuzda asagida belirtilen terimler kullanilir.
“Ekran” s6zcUgu LCD ekran ve vizdr ekrani anlamina gelir.
“CF Kart” CompactFlash (CF) kart anlamina gelir.
“SD Kart” SD veya SDHC hafiza karti anlamina gelir.
“Kayit ortami” CF veya SD kartlan belirtir.
e Bu kilavuzdaki fotograflar sabit kamera cekimleriyle alinmistir. Bazi ekran gortnttleri okumayi
kolaylastirmak igin degistirimistir.
¢ Bu kilavuzdaki illiistrasyonlar modeline aittir.
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Bu Kilavuz Hakkinda

islem modlari iglem prosedurd ment kullanimini gerektirirse,
[cavera] simgesi, bir iglevin belirtilen islem modunda hizll bagvuru zelligi alt mendileri ve
mevcut oldugunu, simgesi ise, islevin (uygulanabilir oldugunda) menu &geleri igin
mevcut olmadigini gésterir. Aynntili agiklama igin, varsayllan ayar gosterir. Ornek illiistrasyon
Video Kameray Acma ve Kapatma ([1] 24) [ & Other Functions] (Diger Islevler) )
konusuna bakin. menUsund ve sonra [Rec Review] (Kayit Onizleme)

menu 6Jesini secerek islevi bulabileceginizi gdsterir.

Reviewing a Recording

Reviewing a Recording

o \
When the camcorder is in [camera] mode, you can review the last clip that R

was recorded. [ Other Functions]
{Operatmg modes: [CAMERA ] [Rec Review]

1_Open the [Rec Review! sibmenu to set the review length. [Last 4 sec]

[ [¥ Other Functions] © [Rec Review] -)

2 Select the desired option and then press SET.

3 After you finish recording, press the button.
® The last clip that was recorded is played back without audio for the
selected duration. [P REVIEW] appears at the top of the screen.
e Press the CANCEL button to stop reviewing the clip and change the
camcorder back to record pause mode.
 After the clip finishes playing back, the camcorder returns to record
pause mode.

Options
[Entire Clip]: ~ Allows you to review the entire clip.
[ [Last 4 sec]:  Allows you to review just the last 4 seconds of the clip.

@ nores

* When you are using a special recording mode (11 88), you cannot review a clip.
 If the camcorder switched CF cards during a recording, the camcorder will play back the clip on the CF card
most recently recorded on.

Bir prosedur bir segenegdin belirlenmesini Ok isaretleri menU secimlerinin kisaltmasi olarak
gerektirirse, mevcut segenekler prosedur icinde kullanilir. MenUlerin kullaniimasiyla ilgili ayrintil

veya sonrasinda listelenir. Kdseli parantez [ ] aciklama icin Menuleri Kullanma ( [ 27) konusuna
ekranda gorintulenen mend segeneklerini bakin. Mevcut tUm menU segeneklerinin ve
belirtmek igin kullanilir. ayarlarinin kisa bir 6zet, icin ekte bulunan

Menu Secenekleri (sf. 142) konusuna bakin.



Kamerayla Verilen Aksesuarlar

Asagidaki aksesuarlar video kamerayla birlikte verilir.

CA-930 Kompakt Gli¢ Adaptori Mikrofon tutucu iinite
(gtic kablosu ile)

CTC-100/S Bilegen Kablosu Lens Basligi

=

SS-1200 Omuz Askisi Canon XF Yardimer”
Program Diski

BP-925 Pil Paketi
(terminal kapag! ile)

%

Lens Kapagi

Kamerayla Verilen Aksesuarlar

WL-D6000 Kablosuz Kumanda
Cihazi (CR2025 Lityum Pil dahil)

" Canon XF Yardimci Program Diski, bilgisayarda Klipleri kaydetmek ve dlzenlemek igin kullanilacak yazilimi igerir. Yaziimin
yUklenmesiyle ilgili ayrintilar icin, Kliplerin Bilgisayara Kaydi ([1] 128) konusuna bakin. Islevierle ilgili ayrintil bilgi igin, yazilimi
yUkledikten sonra ‘Canon XF Yardimci Programi Kullanim Kilavuzu’ 6desine basvurun.

11



12

Parca Adlari

Parca Adlar
islem paneli @ —— - 2
(M 18)
1 E
1 tigll
_——— 3
s
- \ ;
E = 5
= —QILD islem paneli @
(=] GLED (18)
=l | - [ o 6
D 177 S8 /oex oispraTT
= © 0OC 7
% wstont M« ||[cm call| (D § Qe 8
E ]
— ) 'ET O@OL ap | Q @D// 9
21 20191817 1615141312 11 10
1 1 CF kart yuvasi B (CFA) ve CF kart yuvasi 11 WB (beyaz ayari) tusu ([J1 59)
B (CFB) icin CF kart yuvasi kapaklari 12 CAMERA dugmesi (11 41)
2 [ (CFA) ve B (CFB) CF kart yuvalar (11 34) 13 CF kart yuvasl (CFA) ve CF kart yuvasl
3 CF kart glkarma tusu ([11 35) @ (CFB) icin CF kart yuvasl kapak
4 dagmesi ([11 24) dagmeleri (11 34)
5 ON/OFF (agma/kapama) gostergesi 14 SHUTTER tusu (11 56)
6 SLOT SELECT (CF kart yuvasi secimi) tusu (11 37) 15 GAIN tusu (11 54)
7 DISP. tusu (11 42)/ 16 IRIS tusu (11 57)
BATT. (pil bilgisi) tusu (11 22) 17 CUSTOM (&zellestirilebilir) kadran
8 RESET tusu (1] 160) (10 46)
9 INDEX tusu ([11 109)/

(kaydi gbzden gegirme) tusu (11 84)

10 »®a (beyaz ayar) tusu (1 60)

18 AF/MF (otomatik/manuel odak) tusu
(M 47, 49)

19 Manuel halka dugmesi ([1 47, 57, 62)

20 Manuel halka (11 47, 57, 62)

21 Lens bagld ([T 29)



Parca Adlar

00000y

Terminaller @™

/
©
@19 "@

REMOTE terminali

SD Kart erigim gostergesi ([11 36)

SD kart yuvasi ([11] 36)

SD kart yuvasi kapagi

MIC (mikrofon) terminali (1] 74)

XLR terminalleri (CH1 ve CH2) (11 75)

Lens baslid kilit vidasi (11 29)

I3 HD/SD SDI terminali (11 124)

E{ET GENLOCK terminali (1] 72) / TC (stire kodu) terminali (1] 72)
0 Kamera sapi ([1] 31)

- O 0 N O O~ N =
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Parca Adlarn

O N O Ok~ wWw N =

9

11
10

~ oo

Yerlesik mikrofon ([ 74)

Yerlesik hoparlor (11 112)

Aski montesi ([11] 31)

CUSTOM (8zellestirilebilir) tus (L1 46)
INFRARED diigmesi (1] 90)

Hizll AF sensorl ([ 49)

Uzaktan sensor ([J1 33)

Kizildtesi isik (11 90)

Mikrofon kablosu mandali (11 75)

10 Mikrofon tutucu Unite (11 75)

1

1 Mikrofon kilit vidasi ([1] 75)



Parca Adlari

2
13 3
12
11
r » = 4
1 é) E— o) Mg?%] [ Q
e 0
(CANCEL I_ z
- 00
8 \Q /@ won (SATTERY mer
7 \%( 0 W~ W &
6 | =Rl
Terminaller @ 5
@19
1 Vizér (1 29, 30)
2 Dioptrik ayar mandali (11 29)
3 BATT RELEASE (pil ¢cikarma) tusu ([11 22)
4 START/STOP tusu ([11 39)
5 Aski montesi (11 31)
6  WFM (dalga bicimi monitér) tusu (11 81)/Atanabilir tus 3 ([11 94)
7 ZEBRA tusu (sf. 67)/Atanabilir tus 2 (11 94)
8 CANCEL tusu ([11 27)

4 4 ©
—+ O

12
13

Joystick ([ 27)/SET tusu (11 27)

MENU tusu ([11 27)

LCD ekran (11 30)

POWERED IS tusu (11 52)/Atanabilir tus 1 (11 94)
POWER SAVE tusu (11 44)

15



Parca Adlari
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;
2

11 10 9

1 On tally lambas! (1] 39)
Aksesuar kizagdi

istege bagl VL-10Li Il Pil Video Isi&i gibi aksesuarlari takmak icin.

3

o N O oA

9

Arka tally lambasi ([T] 39)

START/STOP kilit mandali (11 40)

START/STOP tusu (11 39)

0,64 cm (1/4") vidalar icin kol soketi

Kamera sapi zum mandali (1] 63)

MAGN (bUyttme) tusu (11 49)/Atanabilir tus 4 ([11 94)

CF Kkart yuvasi @ (CFA) ve CF kart yuvasi B (CFB) erisim gdstergeleri ([I1 35)

10 Kamera sapi zum mandali ([1] 64)
11 CH1 ve CH2 igin ses seviyesi kadranlar ((1] 78)
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10

istege bagl TA-100 Tripod Adaptori icin takma soketleri (11 33)
Tripod tabani igin takma vidalar ([ 33)

Tripod soketi ([11 33)

0,64 cm (1/4") vidal tripodlar igin tripod tabani ([1] 33)

Parca Adlar

17



Parca Adlari

. . 1 CH1 ve CH2 igin ses seviyesi digmeleri ([11 78)
Islem paneli ® 2 CH1 ve CH2 icin XLR terminal dugmeleri (1 78)
3 CH1 ve CH2 icin AUDIO IN dugmeleri (L0 74, 76)

1
AeleM AeleM
e Dy | e,
L 2
INT—3 5 EXT H INT—3 5 EXT
CH1 ‘ AUDIO IN ‘ CH2
3
4 p/M(izle/duraklat) tusu (11 109)/
islem paneli @ Atanabilir tus 6 (11 94)
5 PP (hizliizle) tusu (1 111)/
4 Atanabilir tug 7 (11 94)
6 PP (ileri atla) tusu (0 111)/
Atanabilir tus 10 ([ 94)
9 (5 3 =\ 7 M (durdur) tusu (11 109)/
N\t > | > J) 5 Atanabilir tus 9 ([11 94)
T TN 8 |« (geriatla) tusu (1 111)/
8—— W <<| a |[wmjj—6 Atanabilir tus 8 (11 94)
e 9 <&« (hizl geriizle) tusu ((J 111)/

Atanabilir tus 5 ([11 94)



Terminaller @

HD/SD
COMPONENT OUT
A4 e ;-

R =2

HDMI OUT

1 2

Terminaller 2

——

w

(o]

1
2

3 HDMI OUT terminali (0 124)

)]

Parca Adlari

HD/SD COMPONENT OUT terminali ([11 124)

USB terminali (11 128)

) (kulaklik) terminali (11 78)
AV terminali (11 125)
DC IN terminali (1] 23)



Parca Adlari

WL-D6000 Kablosuz Kumanda Cihazi

1 OO
12 S5 -
11 ) @\\VJ
10 A4S
9 INDEX ==/ MENU
5 O Y C
«\>/II »>p

7 L |

Canon

WIRELESS CONTROLLER WL-D6000

START/STOP tusu (11 39)

ZOOM tuglan ([11 65)

A/V/ <4/ tuslan

MENU tusu ([ 27)

«<€/»P» (hizliizle/geri izle) tuslar (1] 111)
«ll/I»> (ileri/geri kare) tuslar (11 111)

W (durdur) tusu (13 109)

»/11 (izle/duraklat) tusu ([J1 109)

9 INDEX tusu ([T] 109)

10 SET tusu ([ 27)

11 CANCEL tusu ([11 27)

12 SHOT1 (gekim isareti 1) tusu ([11 83)

13 PHOTO tusu ([11 135)

14 Kayit etkin tusu: START/STOP tusunu veya
ZOOM tuglarini kullanirken bu tusla birlikte
istediginiz tusa eszamanli olarak basmalisiniz.

O N O Ok~ wWw N =
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Gulc Kaynagini Hazirlama

Kameray! bir pil paketi kullanarak veya dogrudan kompakt gtic adaptérind kullanarak calistirabilirsiniz. Video
kameray! pil paketi takill durumdayken kompakt glic adaptérine baglarsaniz, kamera elektrik prizinden gt alir.
Kullanmadan énce pili sarj edin. Tam sarji bir pil paketiyle yaklasik sarj ve kayit/izleme streleri hakkinda bilgi
edinmek icin Sarj Siireleri (sf. 170) ve Kayit ve izleme Streleri ([Q1] 170) konularina bakin.

Pil Paketini Kullanma

Video kamerayi size verilen BP-925 veya ayr satilan BP-950G, BP-955, BP-970G veya BP-975 Pil Paketi ile
besleyebilirsiniz. BP-925, BP-955 ve BP-975 Pil Paketleri Akilli Sistem (Intelligent System) ile uyumlu oldugu
icin video kamera kapall oldugunda dahi kalan pil sUresini kontrol edebilirsiniz.

Pil Paketini Sarj Etme

Pil paketlerini size verilen kompakt glc adaptérlyle sarj edin.
Sarj isleminden 6nce, DC kablosunu kompakt guc adaptérinden
sokUln ve pil paketinin terminal kapagini ¢ikarin.

1 DC kablosu kompakt glic adaptérine bagliysa
bu kabloyu soékun.

e DC kablosu kompakt glic adaptérine baglysa
sarj islemi baglamaz.
2 Elektrik kablosunu kompakt glic adaptériine takin ().
3 Elektrik kablosunu prize takin(® . CHARGE gostergesi
4 Pil paketini kompakt glic adaptortine takin @).
e Pil paketine yavas bir sekilde bastirin ve tik sesiyle yerine oturana dek ok yéninde itin.

e CHARGE gostergesi yanip sdnmeye baslar ve ayni zamanda pil paketinin yaklasik sarj durumu
goruntUlenir. Sarj islemi tamamlandiginda gdsterge yanik kalir.

0-34%: Saniyede bir kez yanip séner
35-69%: Saniyede iki kez yanip séner
70-99%: Saniyede Uc¢ kez yanip séner

5 Sarj islemi tamamlandiginda pil paketini kompakt glic adaptériinden cikarin.
6 Elektrik kablosunu prizden ve kompakt glic adaptériinden cikarin.

(1) NOTLAR

*Pil paketini sarj etmek icin DC kablosunu kompakt gu¢ adaptdrinden ¢ikarin.
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Gug¢ Kaynagini Hazirlama

Pil Paketini Takma
1 dugmesini OFF (kapal)) yoninde itin (@) .

2 Pil paketini kompartimana yerlestirin ve tik sesiyle yerine
oturana kadar hafifge bastirin 2 .

®  camern OFF wiepia

@Do

Pil Paketini Cikarma OFF
CAMERA Mt MEDIA
1 @IYEY dugmesini OFF (kapal) ydninde itin. POWER

2 BATT. RELEASE (pil ¢lkarma) digmesini ok yontnde kaydirn
ve pil kompartman kapagini agin.

Kalan Pil Sarj Suresini Kontrol Etme

Size verilen BP-925 veya istege bagl BP-955 veya BP-975 Pil Paketi
kullaniyorsaniz, video kamera kapall durumdayken, kalan yaklasik

pil sarji seviyesini kontrol etmek icin asagidaki yontemlerden birini
kullanabilirsiniz. Kamera acik oldugunda ise, herhangi bir kayit/izleme
ekranina veya [Battery / Hour Meter] (pil/saat dlger) durum ekranina
bakarak kalan pil sarj seviyesini 6grenebilirsiniz ([1]157).

CHECK tusu

Pil paketi Gzerindeki CHECK tusuna basin. Yaklasik 3 saniye boyunca
bir gbsterge yanar ve kalan yaklasik pil sarjini gértntuler.

Pil sarj gbstergesi
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%




Video kamera kapall oldugunda ve Akilli Sistem uyumlu bir pil paketi
takildiginda, BATT. (pil bilgisi) tusuna basarak kalan pil sarj stresini ve
kullanilabilir kayit stresi (5 saniye boyunca) gértntdleyin.

Pil Bmrune bagl olarak, pil bilgisi goérintilenmeyebilir.

@ onew

e Kompakt glic adaptérini bu kilavuzda acik bir sekilde dnerilmeyen
herhangi bir Grline baglamayin.

() noTLaR

¢ Pil paketini 10-30 °C aras! sicaklikta sarj etmenizi 6neririz.
0-40 °C sicaklik araligi disina ¢ikildiginda sarj islemi baglamaz.

e Kompakt guc¢ adaptérinde veya pil paketinde bir ariza varsa,
sarj gostergesi sbner ve sarj islemi durur.

e Pil paketiyle ilgili kullanim énlemleri hakkinda bilgi icin

Pil Paketi ([11] 165) konusuna bakin.

Gi¢ Kaynagini Hazirlama

CAMERA OFF, MEDIA

diej»oe

DISP/BATT.

e Sarj edilmis pil paketleri kendiliginden desarj olurlar. Bu nedenle, tam sarjli olduklarindan emin olmak igin

pilleri kullanacaginiz giin veya bir gin 6éncesinde sarj edin.

e Pil paketini intiyaciniz oldugunu distndtginizden 2-3 kat daha uzun sUre icin sarj etmenizi tavsiye ederiz.
¢ Pil paketini ilk kez kullandiginizda, tam sarj edin ve ardindan pil paketi tamamen tUkenene kadar

kamerayi kullanin. Bdylelikle kalan kayit stresi dogru bir sekilde goruntlenebilir.

e Pil paketinin Ust Uste sarj ediimesi ve desarj olmasi sonucu pil dmri azalir. BP-925 veya istege bagli
BP-955 veya BP-975 Pil Paketi kullanildiginda, pil Smrint [Battery/Hour Meter] (pil/saat dlger) durum
ekranindan ([ 157) ve pil bilgisi ekranindan (kamera kapaliyken BATT. tusuna basin) kontrol edebilirsiniz.

Pil paketinin tam sarj ve desarj edilmesi, daha net bir okuma elde etmenizi saglar.

Sehir Cereyanini Kullanma

Size verilen CA-930 Kompakt Gli¢ Adaptori ve

DC-930 DC Kablosu Kullanildiginda:

1 dugmesini OFF (kapal)) yoninde itin (0.

2 DC kablosunu video kameranin DC IN terminaline baglayin ) .

3 Guc¢ kablosunu kompakt gli¢ adaptériine ve sonra prize
takin @@ .

4 DC kablosunu kompakt glic adaptortine takin @).

O onemu

eKompakt guc adaptdrini takmadan veya sbkmeden dnce
video kameray! kapatin.

(1) NoTLAR

¢ Video kamera sehir cereyaniyla beslenirken pil paketi kamera
acikken de sarj edilebilir.

®  camera OFF yieoi

23



Gug¢ Kaynagini Hazirlama

istege Bagli CA-920 Kompakt Giic Adaptorii ve
DC-920 DC Kablosu Kullanildiginda:

@ camera OFF meDIA

[POWER] o

1 diigmesini OFF (kapal)) yoniinde itin (@) .

2 DC baglayiciy video kameraya takin (2) .

3 Gli¢ kablosunu kompakt glic adaptdriine ve sonra prize takin 3.
4 DC baglayiclyr adaptore baglayin @) .

5 DC baglayiciyr kullandiktan sonra cikarin.

e Pil kompartiman kapagini agin, BATT. RELEASE tusunu sola
dogru itin ve DC bagdlayiclyi ¢ikarin.

@ onev

eKompakt gli¢c adaptdrini takmadan veya sbkmeden dnce video
kameray! kapatin.

Video Kamerayi Acma ve Kapatma

Video kamerada iki islem modu vardir: Kayit yapmak icin CAMERA (  [camera| CAMERA O MEDIA
| r ikiis u varair: Kayit yap Icl ([camERA] ) POWER @DO

modu ve kayitlari iziemek igin MEDIA ( [ Mepia | ) modu.
E@ED digmesini kullanarak islem modunu segin.

Video kamerayi agmak igin

dugmesi Uzerindeki tusu basili tutun ve [camera] modu icin CAMERA
yoninde veya [ Mebia | modu igin MEDIA ydnUnde itin. ON/OFF g&stergesi
yesil renkte yanar.

CAMERA OFF, MEDIA CAMERA OFF, MEDIA

wm (JIE1D i wmm C (RIDS
-t =
CAMERA modu MEDIA modu

Video kamerayi kapatmak icin
E@OE digmesini OFF (kapall) yoniinde itin. ON/OFF gdstergesi kapanir.

CAMERA OFF, MEDIA



Tarih, Saat ve Dil Ayarlari

Tarih, Saat ve Dil Ayarlari
Tarih ve Saat Ayar

Video kamerayi kullanmaya baslamadan 6nce tarih ve saat ayari yapmaniz gerekir. Video kameranin saat
ayar yapllmadiginda [Date/Time] (tarih/saat) ekrani otomatik olarak segilen yil ile gdrinur.

islem modlan: (CAMERA | [ MEDIA |

00:00:00:00 P

1 GUn degisikligi icin joystick’i yukari/asagi itin ve sonra ( B> ) ile ay secenegine gidin.
2 Diger alanlari da ayni sekilde degistirin.
3 ( P ) ile [Set] (ayarla) segimi yapin ve sonra saati baglatmak ve ekrani kapatmak igin SET
tusuna basin.

NOTLAR
e Yerlesik sarj edilebilir lityum pil tlikendiginde, tarih ve saat ayan kaybolabilir. Bu durumda, yerlesik
lityum pili ( [ 167) sarj edin ve saat dilimini, tarihi ve saati yeniden ayarlayin.
e Tarih formati ve saat formatini (12/24 saat) degistirmek icin [ & Other Functions] €© [Clock Set]
© [Date Format] ayarini kullanabilirsiniz.
e Tarih ve saati [ & Other Functions] €© [Clock Set] © [Date/Time] ayari ile daha sonra da
(baslangic asamasinda degil) degistirebilirsiniz.

Saat Dilimini Degistirme [& Other Functions]

Bulundugunuz bdélgenin saat dilimiyle eslestirmek icin saat dilimi ayarinizi
degistirin. Varsayilan ayar, [UTC+01:00 Central Europe] ayaridir. Saat

dilimlerinde Koordineli Evrensel Zaman (UTC) esas alinir. [Time Zone]

islem modiart: \:CAMERA:H: MEDIA \ [UTC+01:00 Central Europe]

1 MENU tusuna basin.

2 Joystick’i yukari/asagi yonde iterek [ & Other Functions] (diger islevler) 6gesini segin ve sonra SET
tusuna basin.

3 [Time Zone] ayarini da benzer sekilde yapin.
4 Joystick’i yukari/asagi yonde iterek saat dilimini degistirin.
5 SET tusuna basarak saat dilimini degistirin ve sonra MENU tusuna basarak menUlyul kapatin.
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Tarih, Saat ve Dil Ayarlari

Kayittayken Tarih ve Saati Gérlintileme

[ LCD/VF Setup]

Tarih ve saati ekranin sol alt kisminda goértnttleyebilirsiniz.

Islem modiari: [ CAMERA

[Custom Display 2]

1 MENU tusuna basin.

[Date/Time]

2 Joystick’i yukari/asagi yonde iterek [ (4 MLCD/VF Setup] segimi yapin.

[Off

3 [Custom Display 2] (6zel ekran 2) segimi yapin ve sonra
benzer sekilde [Date/Time] (tarih/saat) secimi yapin.

4 Gosterilecek bilgileri segmek icin joystick’i yukari/asagr yonde itin.
e Tarih ve saati gortnttlemeden kayit yapmak icin [Off] (kapali) secimi yapin.

5 SET tusuna basin ve sonra menlyU kapatmak igcin MENU tusuna basin.

Dili Degistirme
Ekrana gelen mesajlardaki dil kullanimini degistirebilirsiniz.

[& Other Functions]

Varsayilan dil ingilizcedir ancak su dilleri de segebilirsiniz:
Almanca, Ispanyolca, Fransizca, Italyanca, Lehce, Rusga, Basit Cince

[Language @]

veya Japonca. Ancak meni ve ayar seceneklerinde, yapilan dil ayarindan
bagimsiz olarak, her zaman Ingilizce kullanilir.

[English]

islem modlari: [ CAMERA | [ MEDIA |

1 MENU tusuna basin.

2 Joystick’i yukari/asagi yonde iterek [ & Other Functions] segimi yapin.
3 [Language ] (dil) ayarini da benzer sekilde yapin.

4 Joystick’i kullanarak bir dil segin.

5 SET tusuna basarak dil segimi yapin ve sonra MENU tusuna basarak meniyu kapatin.



Mendleri Kullanma

Menileri Kullanma

[camera| modunda video kamera islevlerinin cogu MENU tusuna bastiktan sonra acilan genel ayarlar
menusunden ayarlanabilir. [ mebia | modunda genel ayarlar mentsint agmak igin MENU tusuna basin veya klip
islemleri icin Klip menUsl agmak icin SET tusuna basin. Kullanilabilir ment secenekleri ve ayarlari hakkinda
aynntili bilgi icin MenU Segenekleri ([] 142) konusuna bakin.

islem modlari: [CAMERA

MENU tusu
MenUyl agmak icin basin ve ardindan istenen ayarlar MENU
yaplildiktan sonra menUyl kapatmak igin tekrar basin. @
Joystick/SET tusu
MenUdeki turuncu segim gergevesini tasimak igin A
joystick'i itin. Sonra turuncu segim gergevesi ile gosterilen "
menU 6gesini segmek icin joystcik'e (SET tusu) basin. v
CANCEL tusu CANCEL
Bir 6nceki mendye geri dénmek veya stren bazi islemleri @
durdurmak igin basin.

N/

Menuiden Bir Secenek Belirleme

Asagida menlden bir secenegdin nasil belirlenecedi adim adim aciklanir. Bu kilavuzun ilerleyen kisimlarinda
belirtilen prodesUrlerde, mendnln acilip kapandigi varsayilir ve bu asama prosedUre dahil edilmez.

1 MENU tusuna basin.
* Menu, kamera kapatimadidi takdirde bir énceki menU kullaniminda secilen ment 6gesini gdsteren
turuncu secim gergevesi ile agllir.
2 Joystick’i yukari/asagi yonde iterek istediginiz alt mentyi segin.
3 Joystick’i saga dogru itin veya SET tusuna basin.
e Turuncu secim cercevesi alt menudeki bir ment 6gesi Uzerinde gdrintulenir.
e CANCEL tusuna basin, bir dnceki menlye geri dénmek igin joysick’i sola dogru itin veya © segenegini belirleyin.
4 Joystick’i yukari/asag yonde iterek istediginiz meni bashgini segin.

® Bir alt mentde birden fazla ment 6gesi bulunuyorsa, alt mentntn sag tarafinda diger ment 6gelerini
goérmek icin yukar/asagdl kaydirmaniz gerektigini gdsteren bir kaydirma gubugu géruntulenir.

e Bir ment 6gesinin yaninda bulunan B> isareti bagka bir alt menlyU gosterir. 3 ve 4. adimlar tekrarlayin.
5 Joystick’i saga dogru itin veya SET tusuna basin.
e Ayar secenegi Uzerinde turuncu renkte bir secim cercevesi gortntulenir.
e Bir dnceki alt menuye geri dénmek icin CANCEL tusuna basin.
6 Joystick’i yukari/asagdi ydnde iterek istediginiz ayar segcenegini belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
e MenU 6gesine bagli olarak, ek secimler yapmaniz gerekebilir.

7 MenlyU kapatmak icin MENU tusuna basin.
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Mendleri Kullanma

() noTLar

e Kullanilamayan 6geler gri renkte gértntulenebilir.

e MENU tusuna basildigi zaman menU kapanir.

e Kablosuz kumanda cihazinn A, ¥, <, [ ve SET tuslarina basimasi,
video kameranin joystick’i ile ayni iglevi gorUr.

eGegerli ayarlart durum ekranlarindan (] 153) kontrol edebilirsiniz.



Video Kamerayi Hazirlama

Bu bdlimde video kameranin lens basligini takma, gbz destegini
takma/cikarma, vizdr ve LCD ekrani ayarlama gibi temel hazirliklarinin
naslil yapllacagi anlatilir.

Mikrofon Tutucu Uniteyi Takma

Mikrofon tutucu Uniteyi kamera sapina takmak icin size verilen
vidalan kullanin.

Lens Baghgini Takma
Lensi korumak ve lense vuran guneg 1191 miktarini azaltmak icin
lens basligini takin.

1 Lens basligini lensin 6n kismina yerlestirin () ve saat
yénunde 90 derece cevirin 2.

e | ens basligina zarar vermemeye dzen gdsterin.
e Lens basliginin vida yuvasi ile ayni hizaya geldiginden emin olun.

2 Vidayi saglamlastirin 3.

Dioptrik Ayar
Video kameray! a¢in ve dioptrik ayar mandalini ayarlayin.

Video Kamerayl Hazirlama
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Video Kameray Hazirlama

LCD Paneli Kullanma

LCD paneli 90 derece agin.
ePaneli asagdlya dogru 90 derece veya lense dogru 180 derece cevirebilirsini:

(1) NOTLAR

e Varsayilan olarak, LCD ekran kullanilirken vizér ekrani kapanir.
Ancak her iki ekrani da eszamanli olarak kullanabilirsiniz.
Bir sonraki bolime bakin.

e |CD ekrani siyah/beyaz ayarlayabilirsiniz ( ] 31).

e Piyasadan temin edilen bir lens adaptért kullanildiginda ve géruntt ters gorintilendiginde,
gorintl yontini dogru ayarlamak igin [ & Other Functions] € [Custom Function] © [Scan Reverse Rec]
ayarini kullanabilirsiniz.

Viz6érl ve LCD Ekrani Eszamanli Kullanma
Varsayilan olarak, LCD ekran kullanilirken vizér ekrani kapanir.

[C4 LCD/VF Setup]

Bu iki ekrani ayni anda kullanmak igin asagidaki prosedtrt uygulayin. [LCD/VF Simul]

islem modlan: [cAMERA | MEDIA [Off

1 [LCD/VF Simul.] alt mendsiini agin.
(4 LCD/VF Setup] © [LCD/VF Simul.]

2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

Vizéri/LCD Ekrani Ayarlama (2 LCDIVF Setup]

LCD ekranin ve vizérin parlaklik, kontrast, renk, netlik ve arka aydinlatma

ayarlarini birbirinden bagimsiz olarak ayr ayr yapabilirsiniz. [LCD Setu ]
Bu ayar kayitlarinizi etkilemez. [VF Setup?

* Vizor netligi ayarlanamaz.

islem modilari: CAMERA || MEDIA [Brightness: 0]

[Contrast: 0]

Color: 0
1 Vizdr veya LCD ekran igin ayar menUsunU agin. [Shgrgr?éss? 2

[C4 LCD/VF Setup] © [LCD Setup] veya [VF Setup] [Backlight: Normal]

2 [Brightness] (parlaklik), [Contrast] (kontrast), [Color] (renk),
[Sharpness] (netlik) veya [Backlight] (arka aydinlatma)
secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

3 Ayari yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Gerekiyorsa diger ayarlan da yapmak icin 2. ve 3. adimlari tekrarlayin.

() NnoTLAR

e Atanabilir tuslardan biri [LCD Setup] (11 94) olarak ayarlandiginda [LCD Setup] alt menlsUnd agmak igin
tusa basabilirsiniz.

* Vizdr netligi ayarlanamaz.
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Ekrani Siyah-Beyaza Ayarlama [ LCD/VF Setup]

Vizér ve LCD ekran varsayilan olarak renklidir ancak bu ayari siyah-beyaz V
olargk deg|§tlreb||.|r3|"n|%. E“krarj siyah-beyaz oldugunda dahi ekran metinleri [LCD/VF B&W]
ve simgeleri renkli géruntdlenir.

islem modlari: [CAMERA [Of]

1 [LCD/VF B&W] alt menusinu agin.
[C4 LCD/VF Setup] © [LCD/VF B&W]

2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

(1) noTLAR

e Atanabilir tuslardan birini [LCD/VF B&W] ([ 94) olarak
ayarladiginizda da ekrani siyah- beyaza ayarlayabilirsiniz.

Kamera Sapini Ayarlama

Kamera sapini, isaret ve orta parmaklarinizla sapin zum
mandalina ve START/STOP tusuna bagparmaginizla
erisebilecek sekilde ayarlayin.

0 ONEMLI

e Kamera sapini ayarlarken kamerayi dlisirmemeye dikkat edin.

Omuz Askisini Takma
Aski montesinin uglarindan bastirin ve askinin boyunu ayarlayin.

@ onew

e Omuz askisini takarken veya cikarirken kamerayr diisirmemeye
dikkat edin.
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Terminal Kapaklarini Takma/Cikarma
Asagidaki terminallere erisebilmek icin kapaklarini ¢ikarin.

e HD/SD COMPONENT OUT, USB ve HDMI OUT terminalleri e HD/SD SDI ve GENLOCK/TC terminalleri*

o () (kulakiik), AV ve DC IN terminalleri
e REMOTE terminali

* Sadece EfGE[H.

Terminal Kapaklarini Cikarma
1 Terminal kapagini agin.
2 Terminal kapagini kameraya baglayan ipi tutun ve ¢ekin.

Terminal Kapaklarini Takma
Terminal kapagini takmak icin baglanti ipini acilisa gegirin.

(1) NOTLAR

e Baglanti ipini tutamiyorsaniz, bir cimbiz veya benzeri bir alet kullanin.

Kablosuz Kumanda Cihazini Kullanma

Pili Takma

Kablosuz kumanda cihazini kullanmadan &nce size verilen
CR2025 lityum dugme pili takin.

1 Sekmeye ok yoninde basin () ve pil tutucuyu ¢ikarin @) .
2 Lityum iyon pili + ylzU yukarida kalacak sekilde yerlestirin 3.
3 Pil tutucuyu takin @ .

Kablosuz Kumanda Cihazini Etkinlestirme

Kablosuz kumanda cihazi varsayilan olarak etkindir. Devre digl
birakilmigsa, asagidaki prosedrU kullanarak etkinlestirin.

islem modiar: (CAMERA|[ MEDIA

1 [Wireless Controller] alt mentsinU agin.
[¥ Other Functions] €© [Wireless Controller]
2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

(1) NOTLAR

e Kablosuz kumanda cihazini, atanabilir tuglardan birini [Wireless Controller] (11 94)

secenegine atayarak da etkinlestirebilirsiniz.

[& Other Functions]

[Wireless Controller]

[on]




Video Kameray Calistirmak igin
Kablosuz Kumanda Cihazini Kullanma

Kablosuz kumanda cihazini kullanmak istediginizde onu video

kameranin uzaktan kumanda sensdrline cevirin. Kablosuz kumanda

cihazinin tuglan ¢alistinldiginda kameranin tally lambasi yanar.
NOTLAR

e START/STOP tusunu veya kablosuz kumanda cihazinin ZOOM
tuslarini kullanirken bu tusla birlikte kayit etkin tusuna eszamanli
olarak basmalisiniz.

e Kamera kablosuz kumanda cihazi ile gcalistirlamiyor veya sadece
yakin mesafeden calistirilabiliyorsa pili degistirin.

e Uzaktan kumanda sensorU guclu isik allyor veya dogrudan gunes
Isigina maruz kallyorsa kablosuz kumanda cihazi diizgun bir sekilde
calismayabilir.

Tripod Kullanma

Kameray! bir tripoda monte edin ancak kameraya zarar verebilecegi
icin 5,5 mm’den uzun vidalar kullanmayiniz.

Tripodu 0,95 cm Vidalar ile Kullanma

Tripodu 0,95 cm vidalarla monte ederek kullanmak icin énce istege bagli
TB-1 Tripod Adaptdrt Tabanini video kameraya takin ve sonra tripodu
adaptor tabanina takin.
1 Tripod tabanini kameradan cikarin.

e 4 viday da ¢ikarin ve sonra tabani ¢ikarin.
2 stege bagl TB-1 Tripod Adaptér Tabanini takin.

e 4 vidayl da saglam bir sekilde takin.
3 Tripodu takin.

® Tripodu saglam bir sekilde takin.

e Tripodda hem 0,64 cm vida hem de 0,95 cm vidalar varsa
her ikisini de saglamlastirin.

Video Kamerayl Hazirlama
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Kayit Ortamini Hazirlama

Kamera, Klipleri CompactFlash (CF) kartlara ve fotograflar* s SD ve SDHC hafiza kartlarina kaydeder.
Kamerada iki adet CF kart yuvasi vardir. Bu kartlar kamerada ik kez kullanmadan énce kayit ortamini baslatin
([ 36).

* Kamera 6zel resim ayarlarini ([ 98) ve kamera ayarlarini ( [1] 106) bir SD kartina kaydedebilir. Bir kliple birlikte kullanici notu (11 79)
kaydetmek icin, bir kullanici notu dosyasi olusturmak ve bunu SD karta kaydetmek Uzere size kamerayla verilen Canon XF Yardmci
Programi yaziimini kullanin. Kamera dosyay! okuyabilir ve bunu klibe ekleyebilir.

Uyumlu CF kartlari
Kamerayla en az 512 MB kapasiteli UDMA uyumlu* Tip | CF kartlarini kullanabilirsiniz.
Kartlarla ilgili daha fazla ayrinti icin Canon’un yerel web sitesini inceleyin.

* Ultra Direct Memory Access (UDMA) dzellikleri verinin CF kart ve ylksek aktarim hizina sahip cihazlar (MBps 6lcimld) arasinda
aktarmina izin verir. CF karta bagli olarak, UDMA uyumlu bir CF kart kullanilsa bile kayit yapilamayabilir.

(i) NOTLAR

e TUm CF kartlarda diizgtn islem yapma garantisi verilmez.

CF Karti Takma

CF kart yuvasi A'ya veya B'ye bir CF kart takabilirsiniz.

Iki adet CF kartiniz varsa, her iki yuvayr da kullanabilirsiniz.

1 CF Kart yuvasi kapak diigmesini /P> isareti yoniinde itin ®.

e CF kart yuvasl kapagi yukari (A yuvasl) veya asagi
(B yuvasi) yonde acllir.

2 CF kart, etiketli ylizeyi yukari bakacak sekilde,
yuvaya tamamen yerlestirin (2) .
3 CF kart yuvasi kapagini kapatin.

e CF kart dizgun bir sekilde yerlesmemisse,
kapag! kapatmak i¢in zorlamayin.




CF Kart Yuvalarinin Durumunu Kontrol Etme

CFB@ /CFB erisim gostergelerine bakarak CF kart yuvalarinin
durumunu aninda gérebilirsiniz. Asagidaki tabloya bagvurun.

Erigim gostergesi rengi CF kart yuvasi durumu
Kirmizi CF Kkarta erigiyor.
Yesil Kayit/izieme mimkiin ve CF kart yuvasi

kayit/izleme icin secildi.

Bir CF karti takili degil, CF kart yuvasi

Gosterge kapal gecerli durumda segilmis degil veya CF kartina erigilemiyor.

CF Karti Cikarma

1Cikarilacak CF kartina ait kart yuvasinin erisim gostergesini
kapanana kadar bekleyin (.

2 CF kart yuvasi kapak digmesini /P> isareti

yoninde itin @ .
e CF kart yuvasl kapagi yukari (A yuvasl) veya asagi (B yuvasi)
yonde agllir.

3 CF kart gevsetme tusunu itin 3.
® Gevsetme dugmesi kismen agllir.

4 CF kartini gevsetmek icin CF kart gevsetme tusunu itin @).
5 CF karti tamamen ¢ikarin ve CF kart yuvasi kapagini kapatin.

@ onemu

o CF@ veya CFB erisim gostergeleri kirmizi renkte yaniyorken
asagidaki 6nlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalici veri kaybi olabilir.

- GU¢ kaynagini kesmeyin veya kamerayr kapatmayin.
- Erisilen CF karti yuvasinin kapagini agmayin.

(1) NOTLAR

e [& Other Functions] © [Media Access LED] iglevini kapali [Off] olarak
ayarlarsaniz, erisim gostergeleri yanmaz.

Video Kameray Hazirlama

CF kart ¢ikarma
dugmesi
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SD Karti Takma/Cikarma
1Video kamerayi kapatin (1.

CAMERA OFF, MEDIA
POWER

2 SD kart yuvasi kapagini agin.

3 SD kart, etiketli ylizeyi kamera sapina dogru bakacak
sekilde, SD kart yuvasina tamamen yerlestirin 2).
4 SD kart yuvasi kapagini kapatin () .
e SD kart dizgUn bir sekilde yerlesmemisse,
kapadl kapatmak icin zorlamayin.
@ onemu
e SD kart erisim gostergesi yanip sénerken asagidaki dnlemleri alin.
Aksi takdirde kalici veri kaybi olabilir.
- Glc kaynagini kesmeyin veya kamerayi kapatmayin.
- SD karti gcikarmayin.
*Bir SD karti takmadan veya ¢ikarmadan énce kamerayi kapatin.
Kamera agikken SD kartin takiimasi veya ¢ikariimasi kalici veri kaybi
olusmasina neden olabilir. SF kart erisim géstergesi @
e SD kartlarin 6n ve arka ylizeyleri birbiri yerine kullanilamaz.

SD karti yanlis ylzU yukarda kalacak sekilde takarsaniz kamerada ariza olusabilir.
SD kartini 3. adimda gosterildigi gibi taktiginizdan emin olun.

(1) NOTLAR

¢ SD karti cikarmak igin: Gevsetmek icin SD kartini itin.
SD karti disariya ¢iktigi zaman ¢ekip tamamen c¢ikarin.

e [ Other Functions] € [Media Access LED] islevini kapali [Off] olarak ayarlarsaniz, erisim gostergeleri yanmaz.

Kayit Ortamini Baglatma [§ Other Functions]

Kamerayla birlikte herhangi bir kayit ortami ilk kez kullanilmadan 6nce
baslatimalidir. Kayit ortamini icinde bulunan tim verileri kalici olarak
silmek icin de baslatabilirsiniz.

[Initialization]

Bir SD karti baslatildigi zaman sadece dosya yerlesim tablosunu silen
ancak depolana verileri fiziksel olarak silmeyen hizll baslatma secenegini
veya tUm veriyi tamamen silen tam baslatma secenegini kullanabilirsiniz.

islem modiari: (CAMERA | [ MEDIA |

1 [Initialization] alt menlsUnu agin.
[¥ Other Functions] © [Initialization]

2 [CF A], [CF B] veya [SD kart] segenegini belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

CF karti baglatmak icin
3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
4 Islem dogrulama mesaji gériintiilendiginde SET tusuna basin.
e CF kartr baslatilir ve icindeki tum veri silinir.
SD karti baslatmak icin
3 [Complete] veya [Quick] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
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4 [OK] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e [Complete] baslatma secenegini kullaniyorsaniz, islemi strerken iptal etmek icin iki kez
SET tusuna basin.

5 islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin. 37
e SD karti baglatilir ve icindeki tum veri silinir.

@ onewd

e Kayit ortaminin baslatimasi isaretli Klipler, korumali fotograflar ve zel resim bilgileri dahil tm veriyi kalici
olarak siler. Kaybedilen veri geri alinamaz. Islem dncesinde 6nemli kayitlarinizi yedeklediginizden emin olun.

e SD karta bagl olarak, tam baglatma secenegi biraz vakit alabilir.

(i) NOTLAR

e Bir CF karta kayit yaparken diger CF karti yuvasinda bagka bir CF kartini baslatabilirsiniz.

CF Kart Yuvalan Arasinda Gecis Yapma

Kamerada, CF kart yuvasi A (CF @) ve CF kart yuvasi B (CF @)
olmak Uzere iki CF karti yuvasi vardir. Her iki yuvada da CF karti varsa
gerektiginde bu ikisi arasinda gecis yapabilirsiniz.

islem modlari: [CAMERA

SLOT SELECT tusuna basin.
e Secilen CF Kkartin erisim gdstergesi yesil renkte yanar.

(1) NoTLAR

e Her iki hafiza kartinda da bir CF karti varsa ve secilen yuvanin kapagdi
acllirsa, kamera otomatik olarak diger yuvaya gecer.

e Kayit esnasinda CF kart yuvalari arasinda gecis yapmak icgin

SLOT SELECT tusunu kullanamazsiniz.

CF Kart Kayit Yéntemini Belirleme
Kamerada iki faydall CF kart kaydi yéntemi vardir: kaydi aktarma ve ¢ift yuva kaydi.

Kaydi aktarma: Bu 6zellik kullanmakta oldugunuz CF karti doldugunda higbir kesinti yasamadan kayda diger
CF kartlyla devam etmenizi saglar.  CF kart yuvasi A’dan CF kart yuvasi B’ye (veya tersin) kayit aktarilabilir.

Cift yuva kaydi: Bu dzellik ayni klibi eszamanli olarak her iki CF kartina da kaydeder. Bu, kayittayken kaydin
yedeklenmesi agisindan kullanighdir.

islem modlari: [CAMERA
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Kaydi aktarmayi kullanmak icin
[& Other Functions]

Bu islev varsayilan olarak etkinlestirilimistir.

Devre disi birakiimigsa, asagidaki prosedurl kullanarak etkinlestirin. [Relay Rec]

1 [Relay Rec] alt menisinu agin. :
[¥ Other Functions] © [Relay Rec] [On]

2 [On] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.

Cift yuva kaydini kullanmak icin

1 [Double Slot Rec] alt menisini acin. [¥ Other Functions]

[¥ Other Functions] €© [Double Slot Rec]
2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

[Double Slot Rec]

(1) NOTLAR or

e Agir cekim kayit esnasinda bit orani 50 Mbps olarak
([0 45) segilirse, kaydi aktarma kullanilamaz.

o CF kartin biri cift yuva kayd yapilirken dolarsa her iki kartta da kayit durur. Ote yandan, kartlarin birinde bir ariza

meydana gelse bile kayit islemi diger kartta devam eder.
e Cift yuva kaydi, kaydi aktarma veya hizli ve agir cekim hareket kaydi ile birlikte kullanilamaz.

Mevcut Cekim Siresini Kontrol Etme

Kamera [cavera] modundayken ekranda hangi CF yuvasinin kullanimda oldugdu ve her bir CF kartinda kalan
¢ekim sUresi (dakika cinsinden®) gérintdlenir.

[Media] durum ekraninda (sf. 18) mevcut gekim sUresi, toplam alan ve her bir kayit ortaminin kullanilan alani
ve mevcut fotograf gcekimi sayisini kontrol edebilirsiniz.

* Yaklaslk mevcut kayit sliresi gegerli bit oranina baglidir.

CF Karttaki Veriyi Kurtarma

Kayit esnasinda kamerayi kapatma veya CF karti gikarma gibi durumlarda CF karttaki veriyle ilgili bir hata
olusabilir. Bu durumda CF kartindaki veri geri kurtarlamayabilir.

islem modlari:

1 icinde geri kurtarilacak verinin bulundugu CF kartini kameraya takin.
2 Ekranda veriyi kurtarmaniz istendiginde, evet [Yes] 6gesini secin ve sonra SET tusuna basin.
3 Veri kurtarildiktan sonra onay mesaji gériindtiginde SET tusuna basin.

() NoTLAR

e Bu prosedur, 10 saniyeden daha kisa klipleri siler. Buna ek olarak,
CF kartinda Kliplerin en fazla son 10 saniyesi silinir.

e Bazi durumlarda, 8rnegin FAT32 dosya sistemi bozuldugunda veya
CF kart fiziksel olarak hasar goérdtguinde, veri kurtarlamayabilir.

e Kayit yaparken, Uzerinde kayit yapilmayan CF kartindaki veri geri kurtarilabilir.



Kayit

Video Cekim

Bu boélimde temel kayit islemleri tantitilir. Cekime baslamadan dnce kameranin diizgln ¢alisip ¢alismadigini
kontrol etmek icin birkag deneme ¢ekimi yapin. Yaklasik 6 dakika slreyle 50 Mbps’de (sf. 45) kayit yapin.
Kameranin kullaniminda sorun ortaya cikarsa Ariza Tespit ( [J1159) bolimUnU inceleyin.

Ses kaydi ile ilgili ayrintilar igin Ses Kaydi ([J]74) konusuna bakin.

islem modlari: [CAMERA

Kayda Hazirlik Lens kapagi Vizér
1 Kameraya sarj edilmis bir pil paketi takin (1] 22).
2 CF kart yuvasina bir CF kart takin (1] 34).

e Kaydi aktarma ¢zelligini kullanmak istiyorsaniz diger
CF karti yuvasina baska bir CF kart takin ([J] 38).

3 Lens kapagini gikarin.
4 Vizo6rU ayarlayin.

(1) NoTLAR

e Kamera, kayit yapilirken bir klibe kullanici notu (11 79) ekleyebilir.
Bu, klip adi, kamera operat6ri ve gcekim mekani gibi bilgilerin
saklanmasi icin kullanilabilir. Ancak, kayittan énce kullanici notu
ayarl yapmaniz gerekir.

¢ Piyasadan temin edebileceginiz aksesuarlar 0,64 cm monte vidasi
soketini kullanarak kamera sapina takabilirsiniz.

Kayit
CAMERA OFF MEDIA

1 dugmesi Uzerindeki tusu basili tutun ve CFB O mm(JE]D)o
CAMERA yo6ninde kaydirin. 71N
e Kamera moduna geger ve kayitta duraklama
moduna girer.
e Kayit icin secilen CF karti yuvasinin erisim gostergesi
kinmizi renkte yanar ve sonra yesil renge doner.
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2 Kaydi baslatmak i¢cin START/STOP tusuna basin.
o Kayit baslar. On ve arka tally lambalari yanar ve ekranda kayit
gostergesi | @ REC] goruntUlenir.
e Yan saptaki veya kulp Uzerindeki START/STOP tusunu kullanabilirsiniz.

e Kablosuz kumanda cihazi kullanildiginda, eszamanl olarak
START/STOP tusuna kaydi etkinlestirme tusuna basin.

3 Kaydi duraklatmak icin START/STOP tusuna basin.

e Klip* CF kartina kaydedilir ve kamera kayitta duraklatma
moduna geger. Tally lambasi da soner.

*Klip”, kaydi baglatmak igin START/STOP tusuna basildidi andan kaydi
duraklatmak icin tusa tekrar basildigi ana kadar sure icinde gekilen bir video
gekim Unitesi anlamina gelir. Kliple birlikte 6zel resim ayarlari ([1196) ve
metadata ([J179) da eklenebilir.

© onemu

o CFI veya CFB erisim gostergeleri kirmizi renkte yaniyorken
asagidaki 6nlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalici veri kaybi olabilir.

START/
TOP

START/
STOP

©)

- FErisilen CF kart yuvasinin CF karti yuva kapagini agmayin ve CF kartini gcikarmayin.
- GU¢ kaynagini kesmeyin veya kamerayr kapatmayin.

o Ozellikle dnemli kayitlar yaptiktan sonra kayitlarinizi diizenli olarak yedeklediginizden ([I1 128) emin olun.
Canon kayip veya bozuk veriler konusunda hicbir sorumluluk kabul etmez.

(1) NOTLAR

eKamera kulbundaki START/STOP tusu yanlislikla islem yapilmasini engelleyen bir kilit mandalina sahiptir. Kaydin
yanliglikla duraklatimasini istemiyorsaniz veya START/STOP tusunu kullanmak istemiyorsaniz kilit mandalini @
konumuna getirin. START/STOP tusunu tekrar kullanmaya baslamak i¢in mandali tekrar eski konumuna getirin.
o Kaydedilen en son klibi gérmek icin [ & Other Functions] € [Rec Review] ([1184) ayarini da kullanabilirsiniz.
e Atanabilir tuslardan birini [Add Mark] veya [Add Mark] ( (1] 94) olarak ayarlarsaniz, kaydedilen

en son klibe [K isareti veya M isareti eklemek icin bu tusa basabilirsiniz.

¢ Kaydedilen en son klibi simek icin [ & Other Functions] © [Clips] © [Delete Last Clip] (I 150) ayarini da
kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, atanabilir tuglardan birini [Delete Last Clip] secenegdine ayarlayabilirsiniz.
Ancak, cift yuva kaydi agiksa son klibi silemezsiniz.

o B (& Other Functions] © [SDI Rec Command] ayari acik [On] olarak ayarlandiginda ve kamera
HD/SD SDI terminali ile baska bir cihaza baglandiginda, kamera kullanilarak kayit baslatilir/durdurulursa

diger cihaz da kaydi durdurur/baslatir. Daha ayrintili bilgi icin Canon’un Web sitesini inceleyin.

¢ Video kamera uzun sure kullanilirsa tripod tabaninin ¢evresi isinabilir. Bu bir ariza degildir.
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Tam Otomatik Modda Kayit

Kamerayl tam otomatik moda getirmek icin CAMERA dugmesini
FULL AUTO konumuna getirin. Tam otomatik modda, kamera iris,
gain, enstantane hizi ve beyaz ayarini otomatik olarak yapar.
Kamera parlaklik ve beyaz ayarini strekli olarak otomatik bir sekilde
ayarlar*. Ancak, tam otomatik modda, otomatik odak agllamaz.

* Isik 6lglim modu (X1 58), [Standard)], AE seviyesi ([11 58) [+0] ve
AGC limiti (1] 53) [Off/24 dB]Jolarak ayarlanir.

Tuslan Kilitleme

CAMERA dugmesi @ konumuna getirilirse asagidaki tuslar kilitlenir:
IRIS, GAIN, SHUTTER, WB, n®4, AF/MF. Bu durumda ilgili islevlerin
ayarlari da Kilitlenir. Bu, ayarlarin tuslarin birine kazara basiimasi
sonucu degismesini dnlemek icin kullanishdir.

FULLAUTO M &

CAMERA
Klipler Hakkinda

Kamera bir klip kaydettiginde, 2 harfli bir 6nek ve 4 sayisal degerden
olusan 6 karakterli (6rnegin “AA0001”) bir klip adi da atar. Her klip
kaydinda numara artar. Kayit 6ncesinde [ & Other Functions] € [Clips] € [Title Prefix] ve

[Number Setting] seceneklerini kullanarak ilk klip adini ayarlayabilirsiniz Klip kaydedildikten sonra klip
adini degistiremezsiniz.

Kayit stresi uzun oldugunda bir Klipteki video dosyasi (akis) yaklasik 2 GB’lik Kliplere baluntr.
Bu durumda bile izleme kesintisiz olur.

(i) NOTLAR

o ki CF kartiyla cekim yapiyorsaniz ve kayit esnasinda kullandiginiz CF karti dolarsa, kaydi aktarma
ozelligi (11 38) etkinlestiriimisse kayitta herhangi bir kesinti olmadan klip gekimi diger CF kartiyla devam eder.
Bu durumda, ¢ekim iki ayri klip olarak kaydedilir.

o Ozel resim ayari ve metadata ayarlarini kullanarak ¢ekim yapiyorsaniz bu ayarlar Kliple birlikte kaydedilir.
Daha fazla ayrinti icin, Ozel Resim Ayarlari ([(11 99) ve Metadata Kullanma ([ 79) konularina bakin.
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Ekran Goéstergeleri

Bu bdlime [cavera| modunda ekrana gelen gesitli ekran gdstergelerinin agiklamalarini gérmek icin bagvurun.
Ekran gdstergelerinin bircogunu gostermek veya gizlemek icin 6zel gosterge islevini ([1] 105) kullanabilirsiniz.
Bu tUr ekran gostergeleri yildiz (*) isareti ile belirtilir.

@ 310 min
» X80 min
93 min

31 — IR
30_|— Full Auto

28

Tarih ve saat goruntUlenirken:

O ~NO O WN =

20
21
22

MF 8o 1.3m

A MAGN.IPEAK 16.0x]

A5500K

6 6.0 aB 0]
VN (25.Oct. 2010 10:00 AM

Kalan pil stresi* (11 43)

Gift yuva kaydi ([T 38)

Kayit islemi* (1] 43)

Karakter kaydr* ([J1 104)
Genlock (11 72)

Stire kodu* ([ 69)

Enterval sayaci* ([1] 85)

SD kart durumu®

Bit orani/Cozunurlik* ([ 45)
Gekim hiz* (11 45)

SDI kayit komutu* ([I1 150)
Cikis gdstergeleri* (11 147)
Kablosuz kumanda cihaz* (11 147)
Konu mesafesi* ([J] 147)
Donusturuct lens™

Buydtme* ([11 49)

Peaking* (11 48)

Dijital tele donustartict* (11 143)
Kullanici notu* (11 79)
Kullanicr biti* (11 71)

Ses ¢ikis kanali* (11 126)
Ses seviye Olgeri (11 78)

oM MAGN. NPEAK 146.0x]
A5500K AE +0.75:

F2.6 A24.0 dB ||A1/50

Gen. 00:01:36: 17 P

27s gl
> =l 9999 e}
@TEEd 50 Mbps

ez 1920x1080 9
DISp= 50i S]]

CH1
-dB4030 20 10 0
CH2 -

27 26 25 24 23 22

20 10 04 07

1+

/CH2

CH1

-dB. 10
CH2 i

40

23 Ses patlama sinirlayicisi ([ 78)

24 Gorantl sabitleyici* (sf. 52)/0IS lens degisimi ([11 92)
25 Enstantane hiz* ([1] 55)

26 AE seviyesi* ([1158)

27 Gain* (11 53)

28 Diyafram degeri* (11 57)

29 Beyaz ayan* ([1] 59)

30 Tam otomatik mod* ([T] 41)/Kilit* (T3] 41)

31 Odak modu* (1 47)

32 ND filtresi* (11 147)

33 Ozel resim* ([1] 96)

34 Isik 6lcim modu* ([11 58)

35 Kizildtesi mod, kizilbtesi isik (11 90)

36 Odak uzunlugu rehberi (11 93)

37 Zum gostergesi* ([11 62)

38 Cift yuva kaydi icin kalan kayit stresi (11 38)
39 CF kart durumu/mevcut gekim stresi* (11 43)
40 Poz gubugu* ([11 54)

41 Tarih/saat* (11 25)



Video Cekim

(D) NOTLAR

e Simgelerin ve gostergelerin blyUk ¢ogunlugunu kaldirmak icin DISP. tusuna basabilirsiniz.

e Beyaz ayar, diyafram degeri, gain veya enstantane hizi ayari yaninda A simgesi géruntUlenirse bu,
ayarin otomatik modda oldugunu belirtir.

1 Kalan pil suresi

e Bu simge, pil paketinin tam sarjll durumuna gdre kalan sarj stresini ylizde cinsinden yaklasik olarak
gOsterir. Simgenin yaninda pilin kalan kayit/izieme stresi dakika cinsinden gortntUlenir.

o @l — {am — { @ — 1 > {Z] (kirmizi).

{Z1 gortntulendiginde, pil paketini tam sarjli bir baskasiyla degistirin.
e Kameranin ve pil paketinin kullanildigi kosullara bagl olarak, gercek pil stiresi dogru bir sekilde
gorunttlenmeyebilir.

3 Kayit islemi
@®REC Kayit
STBY Kayitta duraklatma
@INT REC Enterval kaydl
INT STBY (INT yanip séner) Enterval kaydinda duraklatma
@FRM REC Kare kaydi
@FRM STBY Kare kaydi duraklatma (kayda basladiktan sonra)
FRM STBY (FRM yanip soner) Kare kaydi duraklatma (kayda baslamadan 6nce)
@ S&F REC Agir ve Hizli cekim hareket kaydi
S&F STBY Agir ve hizli gekim hareket kaydini duraklatma
@ PRE REC On kayit (START/STOP tusuna bastiktan sonra)
PRE REC STBY On kayit (START/STOP tusuna basmadan énce)

14 Dénustiricu lens
* Video kameraya istege bagl WD-H58W Genis Donustirtict takildiginda simgesi goruntulenir.
Istege bagl TL-H58 Tele DonUstlirticl takildiginda simgesi goruntulenir.
38 CF kart durumu/mevcut gekim siresi
e Asagidakiler CF kart durumunu gdsterir.
/B CF karta kayit yapilabilir
Z§/94 CF kart yok veya CF karta kayit yapilamiyor
Kayit icin secilen CF karti B> isareti ile gosterilir.
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G¢ Tasarrufu Modu

Ekrani kapatmak ve pil tUketimini azaltmak i¢in gli¢ tasarruf modunu
etkinlestirin. Video kamera tek bir tus dokunusuyla hemen kayitta
duraklatma moduna geri doner.

1 POWER SAVE tusunu en az 2 saniye basil tutun.
e Ekran kapanir ve ON/OFF gbstergesi turuncu renkte yanar.
e Gli¢ tasarrufu modunda, tally lambasi yaklasik her 3 saniyede
bir iki kez yanip sdner. Kamera 6nceki stire kodunu ve kamera
ayarlarini korur.

2 Video kamerayi kayitta duraklatma moduna geri getirmek icin
POWER SAVE tusuna basin.




Video Yapilandirmasi: Bit Orani, Gozunurlik ve Gekim Hizi

Video Yapilandirmasi: Bit Orani, Cézunurluk ve Gekim Hizi

Kayda baslamadan 6nce, yaratici intiyaglariniza en uygun bit orani,

¢OzUNnUrlik (kare boyutu) ve gekim hizi ayarlarini segin. [¥ Other Functions]
Islem modian: [CAMERA| [Bit Rate/Resolution]
1 Bit oranini ve ¢6zunirlik ayarini yapmak icin bit orani/¢ézintirlik [50 Mbps 1920x1080]

[Bit Rate/Resolution] alt menlsini agin.

[¥ Other Functions] © [Bit Rate/Resolution]

2 Istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin. [ Other Functions]
e Secilen bit orani ve ¢ozinUrlik degeri ekranin sag tarafinda
gorintdlenir. [Frame Rate]

3 Gekim hizini ayarlamak igin ¢ekim hizi [Frame Rate] alt menusiind agin.

[¥ Other Functions] © [Frame Rate] [50i]

4 [stediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen gekim hizi degeri ekranin sag tarafinda goértnttlenir.

(1) NoTLAR

e Her bir terminalin sinyal ¢ikisi hakkinda ayrintill bilgi igin Video Gikisi Yapilandirmasi ( [1] 121) konusuna bakin.

Kullanilabilir bit orani, ¢éziinrliik ve cekim hizi ayarlan

. o Cekim Hizi
Bit Oranr* Cozlndrliik -
50i 50P 25P

50 Mbps 1920 x 1080 [ J - ([
(CBR 4:2:2) 1280 x 720 - [ ] ([

35 Mbps 1920 x 1080 [ J - ([
(VBR 4:2:0) 1280 x 720 - o [ )

25 Mbps
(CBR 4:2:0) 1440 x 1080 [ ) - o

* ik satirda bit orani (Mbps olarak); ikinci satirda parantez icinde bit oraninin sabit (CBR)
veya degisken (VBR) oldugu ve renk drneklemesi belirtilir.
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Ozel Tus ve Kadran

Ozel Tus ve Kadran

Sik¢a kullandiginiz gesitli islevierden birini CUSTOM tusuna veya

kadranina atayabilirsiniz. Sonra segilen iglevi mentye erismeye [¥ Other Functions]
gerek kalmadan CUSTOM tusu veya kadrani ile ayarlayabilirsiniz. :
CUSTOM tusuna atanabilecek islevler video kameranin Kizilbtesi [Custom Key/Dial]

modunda olup olmadigina bagl olarak degisir.

islem modlar: [ CAMERA

1 [Custom Key/Dial] alt mentsuni agin.

[§ Other Functions] © [Custom Key/Dial]
2 [Normal] veya [Infrared] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e [Normal] segenedi, video kameranin Kizilbtesi modda olmadigini belirtir.
3 Istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e [Normal] secimi yapildiginda, [IR Light] secenegdi kullanilamaz.
[Infrared] secildiginde, [Iris(ND)] ve [Face AF] secenekleri kullanilamaz.

Secenekler

[Iris(ND)]: Diyafram ayari ([11 57). Manuel ve otomatik diyafram ayari arasinda gecis yapmak igin
CUSTOM tusuna basin ve diyaframi ayarlamak igin kadrani gevirin.

[Face AF]: YUz otomatik odaklanma ([ 50). [Face AF] ayarlari ([Face Pri.], [Face Only], [Off]) arasinda
gegis yapmak icin CUSTOM tusuna basin ve ana konuyu degistirmek icin kadrani gevirin.

[IR Light]: Kizilgtesi isik ([0 90). [ ¥ Camera Setup] © [Infrared] © [Light] secenedi [Toggle]

olarak ayarlanmissa, kizilétesi 15131 agmak/kapatmak igin CUSTOM tusuna basin.
[Headphone Volume]: Kulaklik ses seviyesi (11 111). Kulaklik ses seviyesini ayarlamak icin CUSTOM kadranini gevirin.

[Tele-converter]: Dijital tele dontsturtict ([ 143). Dijital tele donUstUriclyl agmak/kapatmak icin CUSTOM
tusuna basin ve 1.5x, 3x veya 6x secimi yapmak igin kadrani ¢evirin.

[Off]: CUSTOM tusunu veya kadranini kullanmay distinmUyorsaniz bu ayari kullanin.

(1) NOTLAR

e Secenek menustni agmak icin, yukaridaki prosedUrt uygulamak yerine CUSTOM tusunu en az 2 saniye
boyunca basili tutun.



Odagi Ayarlama

Odagi Ayarlama

Bu video kamerada iki adet odak ayarlama yéntemi vardir

Manuel odak (MF): Odak ayari icin manuel halkay! kullanin. Daha net odaklanmaya yardimci olmadi igin
peaking ve buyttme islevlerini kullanabilirsiniz.

Otomatik odak (AF): Video kamera odag strekli olarak otomatik ayarlar. Otomatik odak kullanilirken
Hizll AF, Orta AF veya Normal AF modu segilebilir. Manuel halka da kullanilabilir.

islem modlart: [CAMERA

Manuel Odak Modu

Odak ayarini manuel olarak yapmak icin manuel halkayi gevirin. Manuel halka ne kadar hizli gevrilirse,
konuya odaklanma o denli hizli olur.

1 Manuel halkayt FOCUS konumuna getirin.

e Ekranin solunda [MF] gértntilenirse, video kamera manuel
odak modundadir. 3. adima gecin. Ekranda @@ simgesi
goruntulenirse, video kamera otomatik odak modundadir.

2. adima gegin.

Z00M
FOCUS | I.RIS(ND)

2 AF/MF tusuna basin.

30dak ayari icin manuel halkayi gevirin.
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Odagi Ayarlama

() noTLar

e Ekranda konu mesafesi gdstergesini kullanmak:
- Video kamera otomatik odak modundan cikarildidinda veya odak ayari manuel halka ile yapildiginda,
Yaklasik konu mesafesi yaklasik 3 saniye boyunca ekranda gértntulenir.
- Konu mesafesi gdstergesini tahmini bir deger olarak kullanin; mesafe okumasi belirli bir zum menzili icin
net bir okuma olmadiginda gri renkte goértntdlenir.
- [oo ] simgesi sonsuza odaklanmayi, [©o -] simgesi ise sonsuza odaklanma &tesini gosterir.
- [% Other Functions] € [Custom Function] € [Obj. Dist. Unit] ayarini (1] 104) kullanarak mesafe Gnitesinin
degerini metre veya feet olarak ayarlayabilirsiniz.
- Istege baglh WD-H58W Genis Donistlirlicti veya TL-H58 Tele Déniistiiriict takildiginda dogru
konu mesafesi gortntilenmez.
e Zum iglemi yaparken odak ayar yapmak icin manuel halkayi kullanabilirsiniz. Video kamera baslangicta
otomatik odak modundaysa, manuel odak ayari yapildiktan sonra otomatik odak moduna geri doner.
e [§& Other Functions] © [Custom Function] © [F. Ring Control] ayarini (1 104) kullanarak manuel halkanin
yanit hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.
e Manuel olarak odaklanir ve sonra video kamerayi acik birakirsaniz konu Uzerindeki odaklanma bir stire sonra
kaybolabilir. Bu olasi odak kaymasi, video kamera ve lensteki gegici dahili 1si yikselmesi nedeniyle olusabilir.
Cekime yeniden baglamadan énce odagi kontrol edin.

Odak Yardimcisi islevlerini Kullanma

Daha net bir odaklanma elde etmek icin iki odak yardimcisi iglevini kullanabilirsiniz: konu hatlarina vurgu yaparak
daha net bir kontrast saglayan peaking iglevi ve gortntlyu ekranda blytten blyltme islevi.

Daha guclt bir etki elde etmek icin her iki islevi de eszamanli olarak kullanabilirsiniz.
Odak yardimcisi iglevlerini kullanirken ekrani siyah/beyaz ayarina gegirmek icin
[¥ Other Functions] © [Custom Function] © [F. Assist. B&W] ayarini (11 104) kullanabilirsiniz.

Peaking [C4 LCD/VF Setup]

Video kamera iki peaking seviyesi sunar. Peaking 6zelligini
etkinlestirmeden 6nce seviyeyi belirleyin.

[Select]
1 Peaking seviyesini belirlemek icin sec [Select] alt mendst ([Peaking] altinda) agin. ([Peaking] altinda)
[C4 LCD/VF Setup] © [Select] ([Peaking] altinda) )
2 Istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin. [Peaking 1]

3 [Peaking] alt menUsunu agin.

[C4 LCD/VF Setup]
[ LCD/VF Setup] © [Peaking]

4 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. [Peaking]
e Peaking simgesi ( veya [PEAK2 ) goruntllenir ve '
gdruntd hatlar vurgulanir. [Off]

() noTLar

e Peaking yalnizca video kamera ekraninda goérdnttlenir. Video kameraya baglanan harici monitérde gorintilenmez.
e Peaking kayitlarinizi etkilemez.

o iki peaking seviyesinin renk, gain ve frekans ayarini birbirinden bagimsiz olarak yapabilirsiniz.

e Odak ayari yapllirken daha net odak ayan elde etmek icin

[ & Other Functions] © [WFM (LCD)] © [Edge Monitor] ayarini (11 82) kullanabilirsiniz.

e Atanabilir tuslardan biri [Peaking] ([11 94) olarak ayarlandiginda secilen peaking seviyesini etkinlestirmek igin
tusa basabilirsiniz.



Odagi Ayarlama

BuyUtme

MAGN. tusuna basin.

e Ekranin alt kisminda simgesi gortnttlenir ve ekran
ortasl yaklasik 2 kat* buyatalr.

e islevi iptal etmek igin tusa tekrar basin.
* LCD ekranda ve vizdr ekraninda gdriinttlenen blyttme birbirinden farkli olabilir.
Buydtme orani, video yapilandirmasina bagli olarak da farklilagabilir.

(1) NoTLAR

e BlyUtme yalnizca video kamera ekraninda gértntulenir. Video
kameraya baglanan harici monitérde gérinttlenmez.

e Blyutme kayitlarinizi etkilemez.

Otomatik Odak Modu

Video kamera TTL otomatik odak sistemini kullanir ve ekran merkezinde konu tzerinde odak ayarini surekli
olarak yapar. Odaklanma menzili 2 cm (tam genis acida, lens ¢ergevesi 6ninden) ile oo aralidindadir.

Otomatik odak modu esnasinda manuel olarak odaklanmak icin manuel halkayi cevirebilirsiniz. Manuel halkay
¢evirmeyi durdurdugunuzda video kamera otomatik odak moduna geri déner. Bu 6zellik, bir pencerenin diger
tarafinda bulunan bir konuya odaklanma gibi durumlarda kullanislidir.

AF/MF tusuna basin.
e Ekranin sol alt kisminda @ simgesi gortnttlenir.

ik kM Ayarl
Otomatik Oda odunu Ayarlama [ Camera Setup]

Otomatik odaklanma modu esnasinda video kameranin
nasil odaklanacagini belirleyebilirsiniz. [AF Mode]

1 [Speed] alt mendsunu acgin. :
[V Camera Setup] © [AF Mode] © [Speed] [Speed]

2 Istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

[Instant]
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Odagi Ayarlama

Secenekler
[Instant]: Otomatik odak modunu Hizli AF olarak ayarlar. Odak en yiksek hizda ayarlanir. Bu mod ¢ok parlak
veya duslk aydinlatmall ortamlarda kullanighdir. Bu mod odaklanmak i¢in hem TTL sistemini hem de
harici sensorU kullanir.
50 [Medium]:  Otomatik odak modunu Orta AF olarak ayarlar. Video kamera konulara hizli [Instant] ayarindan
daha net bir sekilde odaklanir.
[Normal]:  Otomatik odak modunu Normal AF olarak ayarlar. Otomatik odak ayari sabit bir hiza ayarlanir.

(@) NOTLAR

e Cok parlak ortamlarda ¢ekim yaparken, video kamera diyaframi kapatir. Bu resmin bulanik gértlmesine
neden olabilir ve zum menzilinin genis a¢l sonuna dogru daha fazla fark edilir. Bu durumda
["#® Camera Setup] © [ND Filter] ayarini (11 142) [Automatic] olarak ayarlayin.
¢ Video kameraya istege bagh WD-H58W Genis Dontstlrtcu veya TL-H58 Tele DontstlrtcU takildiginda
[Instant] ve [Medium] 6ézellikleri kullanilamaz.
e Cekim hizi [50i] yerine [25P] olarak ayarlandiginda otomatik odaklanma daha uzun strer.
e Karanlk ortamlarda ¢ekim yapilirken, odaklanma menzili daralabilir ve resim bulanik gérulebilir.
e Otomatik odaklanma asagida belirtilen durumlarda veya konularda dizgin calismayabilir.
Bu durumda, manuel olarak odaklanin.
- Yansimall yUzeyler
- DusUk kontrastli veya dikey ¢izgileri olmayan konular
- Hizl hareket eden konular
- Kirli cam veya islak pencere arkasina yapilan ¢ekimler
- Gece sahneleri

Yizleri Tespit Etme ve Odaklanma
Kamera, otomatik odak modu esnasinda bir kisi ylzU tespit edip,

[*# Camera Setup]

bunun Gzerine otomatik olarak odaklanabilir ve hatta kisi hareket

ettiginde takip edebilir. Resimde birden fazla kisi varsa, kisilerden biri [AF Mode]
(beyaz yuz tespiti cerceveli) ana konu olarak tespit edilir ve kamera :

bu kisi ylizU Uizerine odaklanir. [Face AF]
1 [Face AF] alt menlsini agin. [(jfﬂ

["#® Camera Setup] © [AF Mode] © [Face AF]

2 istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
3 Atanabilir tuslardan birini [Select Face] secenegine atayin ([11] 94).

4 Video kamerayi konuya c¢evirin.

¢ Resimde birden fazla kisi varsa, video kamera otomatik olarak ana konu olarak belirleyecegi bir kisi secer.
Kamera ana konuyu beyaz bir ylz tespiti cercevesiyle, diger konulari ise gri renkli bir ylz tespiti cercevesiyle
gosterir.

¢ Birden fazla konu bulundugunda ana konuyu degistirmek igin [Select Face] (11 94) segenedine ayarlanmis

atanabilir tusa basin veya [ & Other Functions] € [Custom Key/Dial] € [Normal] secenegini [Face AF]
([11 46) olarak ayarlayin ve CUSTOM kadranini gevirin.

—
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Secenekler
[Face Pri.] "+ : Bu, video kameray! yUiz dncelikli otomatik odak ayarina getirir. Video kamera konu ylzin( tespit
ederse buna odaklanir ve takip eder. YUz tespit edilemezse, video kamera ekran ortasindaki
konuya odaklanir.
[Face Only] v p: Video kamera konu yUzUin( tespit ederse buna odaklanir ve takip eder. [Face Pri.] ayarindan
farkli olarak, yUz tespit edilemediginde video kamera manuel odaga geger.
[Off]: [Face AF] secenegini kullanmay distnmtyorsaniz, bu ayar kullanin.

(1) NOTLAR

e Kamera, kisi disindaki konulari da yanlislikla yUz olarak algilayabilir. Bu durumda, ytiz tespiti &zelligini kapatin.

e Belirli durumlarda, yUzler dogru bir sekilde tespit edilemeyebilir. Tipik drnekler sunlardir:
- Resmin geneline gére cok kicuk, genis, karanlik veya parlak yUzler
- Yan dénmus, diyagonal veya kismen kapanmig yuzler

e YUz tespiti 6zelligi asagidaki durumlarda kullanilamaz:
- 1/25 degerinden daha duslk enstantane hizi kullanildiginda.
- Agrr ve hizli cekim kayit modu kullanildiginda ve gekim hizi 24P degerinden daha dustk bir deder ayarlandiginda.
- [ ¥ Other Functions] © [Custom Function] © [Scan Reverse Rec] secenedi, acik [On] olarak ayarlandiginda.
- Kizilbtesi modu agik oldugunda.

e Bir konu yUzU belirlendiginde kamera bu cerceveye bir etkinlik isareti ekler. Size verilen Canon XF Yardimci
Programi yazilimini kullanarak bir klipteki etkinlik isaretlerini arayabilirsiniz.

¢ Atanabilir tuslardan birini [Face AF] (11 94) olarak ayarladidinizda veya CUSTOM tusunu veya kadranini
[Face AF] (11 46) secenegdine ayarladiinizda, [Face Pri.], [Face Only] ve [Off] segenekleri arasinda gegis
yapmak icgin tusa basabilirsiniz.

Odak Limiti ve Makro Gekim

Video kameranin odak menzili varsayilan olarak makro ¢ekime izin verir.
Odak menzilini sinirlamak icin odak limitini etkinlestirebilirsiniz. 2 cm

(tam genis acida) araligindaki odaklanma menzili co , 1 m (zum menzilinin
tamaminda) co degerine sinirlanabilir.

[*# Camera Setup]

[Focus Limit]

[of]

1 [Focus Limit] alt menlisinG agin.
["#® Camera Setup] © [Focus Limit]
2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Makro gekimi etkinlestirmek icin kapall [Off] secimi yapin.

() NoTLAR

e Atanabilir tuslardan biri [Focus Limit] (11 94) olarak ayarlandiginda odak
limitini etkinlestirmek icin tusa basabilirsiniz.
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Goruntu Sabitleyici

Goranta Sabitleyici

Video kamera sarsintisini telafi ederek daha net ¢cekimler elde etmek icin
goruintl sabitleme iglevini kullanin. 3 farkli goriintli sabitleme yéntemi vardir. ["# Camera Setup]

Bunlar arasindan ihtiyaglariniza en uygun olanini segin.

Dynamic IS (§d : Dynamic IS segenegi, ylrirken yapilan gekimlerde [OIS Functions]

gorulen gicli kamera sarsintisi telafi eder ve zumdan genis aclya :
yaklastiginda daha etkilidir. [Img Stab.]

Standard IS (@) : Standard IS, sabit konumda yapilan gekimlerde
gbrllen dustk seviyede kamera sarsintisini telafi eder ve dogal
gdrandmlt sahne ¢ekimleri icin kullarighdir.

Powered IS (§p : Powered IS segenedi, sabit konumda ve yiksek zum oranlari (telefoto sonuna dogru artan)
kullanilarak ¢ok uzak konulara zumlama yapildiginda ¢ok etkili olur. Bu mod, egme ve panlama ¢ekimlerine
uygun degildir.

Dynamic IS ve Standard IS video kamera menUsU kullanilarak etkinlestirilir. Powered IS bir atanabilir tus
kullanilarak etkinlestirilir.

Dynamic IS veya Standard IS se¢enegini etkinlestirmek igin

islem modilan: [CAMERA |

1 [OIS Functions] alt menUsind agin.
["#® Camera Setup] © [OIS Functions]

2 [Img Stab.] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Gorlnty sabitleyiciyi kapatmak icin [Off] secimi yapin.
3 [Image Stabilizer] alt menisinu agin.
["#® Camera Setup] © [Image Stabilizer]

4 [Dynamic] veya [Standard] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen modun simgesi ekranin alt kisminda gérintulenir.

Powered IS segenegini etkinlestirmek igin

Atanabilir tus 1, varsayilan olarak [Powered IS] segenegine ayarlanmigtir.
Powered IS secenegini etkinlestirmek icin tusa basin. Ekranin alt
kisminda Powered IS simgesi ((li8 ) gérintdlenir.

(i) NOTLAR

e Atanabilir tuslardan biri [Img. Stab] (1] 94) olarak ayarlandiginda segilen
goruntt sabitleme yéntemini agip kapatmak igin tusa basabilirsiniz.

¢ Video kamera sarsintisi ¢ok fazlaysa, gortintl sabitleme &zelligi
sarsintlyl tamamen telafi edilemeyenbilir.

e [Dynamic] mod kullanildiginda, yUksek video kamera sarsintisi telafi
ediliyorken resmin kenarlarinda (hayaletlenme, kararma, bulaniklik
gibi) bozulmalar olabilir.

e Video kamera bir tripoda yerlestirildiginde gérintl sabitleyiciyi kapatin.
e GOrlntl sabitleyici kapatilsa bile Powered IS secenegi etkinlestirilebilir.
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Gain

Gain

Gain kontroll, aydinlatma ve ¢ekim kosullarina bagl olarak yayilan video sinyal seviyesini ayarlar. Otomatik veya

manuel gain kontrolU secenegdini kullanabilirsiniz.

islem modlari: [CAMERA

Otomatik Gain Kontrolii (AGC)

Video kamera konunun parlakligina gbre gain ayarini otomatik olarak yapar. Manuel gain kontrolU etkinlestirilirse

otomatik gain kontrolinu etkinlestirmek icin asagidaki prosedrt uygulayin.

Ekranda gain degeri yaninda A simgesi gérintilenene kadar
Ust Uste GAIN tusuna basin.

¢ Video kamera tam otomatik moda ([] 41) ayarlandiginda otomatik
gain kontrolt etkinlestirilir.

Gain Limitini (AGC Limiti) Ayarlama

AGC dugmesi ON olarak ayarlandiginda, kameranin 3 dB ve 21 dB
arasindaki 6n ayarli limit degerinin Gstine ¢ikmasini énlemek igin
gain limitini etkinlestirebilirsiniz.

1 [AGC Limit] alt mentsUnU agin.
["#® Camera Setup] © [AGC Limit]
2 Istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Kullanilabilir Gain Limitleri

Kapal/24 dB 21 dB 18 dB 15dB 12.dB 9dB 6 dB 3dB

(1) NOTLAR

e Kamera tam otomatik moda ([J] 41) gecirildiginde [AGC Limit] degeri
[Off/24 dB] olarak ayarlanir.

[*#® Camera Setup]

[AGC Limit]

[Off/24 dB]
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Gain

Manuel Gain Kontroll

On ayarli 3 gain seviyesinden birini (L: Disiik, M: Orta, H: Yiiksek) manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Her bir ayar
birbirinden bagimsiz olarak ayarlanabilir. Ayrica 0,5 dB’lik artislarla ince gain ayar yapabilirsiniz.

Gain Degerlerini Atama ["#® Camera Setup]

Ayri gain de@erlerini L, M ve H 6n ayarl konumlara atayabilirsiniz.

Sonra GAIN tusunu kullanarak istediginiz gain seviyesini etkinlestirebilirsiniz. [Gain]
1 [Gain] alt menUsUnu agin.

"M Camera Setup] © [Gain] [[I\L/l %% %%]]
2 [L], [M] veya [H] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. H 12'_0 dB]

3 Istediginiz gain seviyesini segin.
e ince gain ayan yapmak icin [Fine Tuning] secimi yapin ve sonra
istediginiz gain seviyesini belirleyin.
e Gerekiyorsa diger 6n ayarli seviyeleri ayarlamak icin 2. ve 3. adimlari tekrarlayin.

Kullanilabilir Gain Seviyeleri

Ayar Aciklama
-6.0 dB, -3.0 dB ic mekan, dilisilk aydinlatmall veya diisiik kontrasth sahne cekimlerinde en dilisiik parazit seviyesi icin.
0.0dB Yasam benzeri gece sahneleri veya yapay Isiklandirma altinda yapilan sahne gekimleri igin.
3.0dB, 6.0 dB, 12.0 dB, 18.0 dB, 24.0 dB, 33.0 dB | (zellikle karanlik i mekan veya diisiik aydinlatma sahnesi gekimlerinde parlakligi arttirir.
[Fine Tuning] (0.0 to 24.0 dB) Gain ayarini 0,5 dB’lik artislarla ayarlamak igin [Fine Tuning] secimi yapin.

Atanan Gain Seviyesini Uygulama

GAIN tusuna basin.
e Tusa her basildiginda gain su sirayla degisir: AGC =L -M — H.
Video kameranin gain seviyesi buna gére degisir.

Poz Gubugu

00 00 00 00
I.AF

A5000 K B m—
F1.8 10.0dB  1/50

Poz Cubugu

Gain ve diyafram degeri manuel ayarlanip enstantane hizi otomatik
olarak ayarlanmazsa, ekranda poz gubugu gorintilenmez.

Poz cubugu, £2 EV menzili dahilinde yaklasik poz ayarini gérunttler.
Bu menzil disina ¢ikildiginda gosterge yanip soner.

() NoTLAR

e YUksek gain seviyeleri belirlendiginde, resimde kismen titreme olabilir.

Ozellikle 33.0 dB gain seviyesi yiiksek hassasiyetli video gekim yapmanizi

saglar ancak parazitlenme ve bozulma goérilme (beyaz noktalar, dikey

cizgiler veya bloklar) olasiligr artar.

e GAIN dugmesinin konumu degistirilirken yumusak bir gecis elde etmek A
icin [ ¢ Other Functions] €© [Custom Function] € [Shockless Gain]

ayarini (sf. 104) kullanabilirsiniz.



Enstantane Hizi

Enstantane Hizi

Cekim kosullarina gére enstantane hizi ayar yapin. Ornegin, yari karanlk ortamlarda daha diisiik enstantane
hizi kullanmak isteyebilirsiniz. Kamerada asagidaki 6 mod secenegi bulunur.

islem modlart: [CAMERA

Kapali: Kamera, gekim hizina gére standart bir enstantane hizi kullanir.

Otomatik ([Automatic]): Kamera, resim parlakligina gére enstantane hizini otomatik olarak ayarlar. Bu mod,
agir ve hizll gekim kayit modunda kullanilamaz. Bu modda, ekranda enstantane hizi yaninda [A] simgesi
goruntdlenir.

Hiz ([Speed)): Enstantane hizini (bir saniyelik artiglarla) ayarlayabilirsiniz.
Acl ([Angle]): Enstantane hizini belirlemek icin enstantane agisini ayarlayabilirsiniz.

Frekans taramasi ([Clear Scan]): Ekranda siyah bantlar veya titreme olmaksizin CRT bilgisayar monit&rlerini
kaydetmek Uzere frekansi ayarlayin.

DisUk enstantane ([Slow]): Yetersiz aydinlatmaya sahip mekanlarda yapilan ¢gekimlerde daha parlak sonuglar
elde etmek icin disUk enstantane hizlarina ayarlayabilirsiniz. Bu mod, agir ve hizli gekim kayit modunda
kullanilamaz.

Kullanilabilir Enstantane Hizlar
Kullanilabilir enstantane hizlar, gekim hizina bagl olarak farkliik gésterir.

Enstantane Cekim hizi
hizi modu 50i 25P
off! 1/50 1/25
Otomatik? 1/50 to 1/500 1/25 to 1/500
Hiz 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/25,1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50,
1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120,
1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300,
1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700,
1/1400, 1/1600, 1/2000 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400,
1/1600, 1/2000
Aci 360°, 300°, 240°, 180°, 150°, 120°, | 360°, 300°, 240°, 180°, 150°, 120°,
90°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°,11.25° | 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°,
11.25°
Frekans taramasi | 50 Hz to 249.46 Hz 25 Hz to 249.46 Hz
Diistik enstantane?| 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 1/3,1/6, 112
Kizilétesi modu | 1/50 to 1/120 1/25t0 1/120
Kizilétesi modda
diisiik 1/25t0 1/120 1/12t0 1/120
enstantane 2

T Agir ve hizl cekim kayit modunda, enstantane hizi secilen cekim hizina gére ayarlanir.
2 Agrr ve hizli gekim kayt modunda kullanilamaz.
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Enstantane Hizi

Enstantane Hizi Modunu Degistirme
91 ["#® Camera Setup]
1 [Shutter] alt mendistinl agin.

M Camera Setup] © [Shutter] [Shutter]

2 Istediginiz modu segin ve sonra SET tusuna basin.

3 Menllyli kapatin ve sonra SHUTTER tusuna basin. [Automatic]

e [Automatic] secimi yapllirsa, enstantane hizi modu otomatik olarak
ayarlanir ve prosedUrin geri kalan kismini gergeklestirmeniz gerekmez.

e Enstantane hizi ekranda turuncu renkle vurgulanir.

4 Enstantane hizini ayarlamak icin joystick’i kullanin.
e [Clear Scan] icin siyah bantlarin gérinmemesi icin frekansi ayarlayin.

5 SET tusuna basin.

e Turuncu gergeve kaybolur. Secilen ayar ve enstantane
hizi modu ayarlanir.

e Enstantane hizi modunu kapali olarak ayarlamak igin
tekrar SHUTTER tusuna basin.

Yavas Enstantane Modunu Kullanma

Karanlk mekanlarda ¢ekim yaparken, dlistk enstantane hizi modunu
kullanarak daha parlak bir resim elde edebilirsiniz. Bu modu ayrica,
kayitlariniza panlama ¢ekimi esnasinda bulanik bir fon veya arkasinda
iz birakan hareketli bir konu ¢ekimi elde etmek gibi belirli efektler
eklemek istediginizde kullanabilirsiniz.

e Gorinty kalitesi, aydinlik ortamlarda daha ylksek enstantane
hizlariyla yapilan gekimlerde oldugu kadar iyi olmayabilir.

e Otomatik odaklanma iyi calismayabilir.

(i) NOTLAR

e Otomatik diyafram kontroll kullanarak parlak aydinlatmall ortamlarda ¢ekim yaparken, kamera diyaframi kapatir.
Bu, resimde bulaniklik olusmasina neden olabilir. Bunu engellemek igin, enstantane hizini 1/100 veya Ustu bir
degere ayarlayin.

e Kamera tam otomatik moda ( [ 41) getirildiginde, enstantane hizi modu otomatik secenegine ayarlanir.

e Gain ve diyafram degeri manuel ayarlanip enstantane hizi otomatik olarak ayarlanmazsa, ekranda poz ¢ubugu
gorintilenmez ([I1 54).

Titreme Azaltma
["# Camera Setup]
Video kameranin titremeyi otomatik olarak tespit edip azaltmasi

icin asagidaki prosedurl uygulayabilirsiniz.

[Flicker Reduction]

1 [Flicker Reduction] alt mentsini agin.
"M Camera Setup] © [Flicker Reduction] [Off]

2 [Automatic] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.




Diyafram Ayari

Diyafram Ayari

Diyafram ayari yaparak kayitlarin parlaklik ayariyla oynayabilir veya alan derinligini degistirebilirsiniz. Yakindaki ve
uzaktaki nesnelerin odaga girmesi icin diyafram degerini (F8) arttirin. Video kameranin diyaframi otomatik olarak
belirlemesini veya kayitlariniz Gzerinde daha fazla kontrol saglamak Uzere, diyafram ayarini manuel olarak
ayarlamay! tercih edebilirsiniz.

islem modlari: [CAMERA

Otomatik Diyafram Kontrolii

Video kamera konu parlakligina gére diyaframi otomatik olarak ayarlar.
Manuel diyafram kontroll etkinlestirilirse otomatik diyafram kontroltnd
etkinlestirmek icin asagdidaki prosedtru uygulayin.

IRIS tusuna basin.
e Ekranda diyafram degeri yaninda A simgesi gdruntulenir.

¢ Video kamera tam otomatik moda ([11 41) ayarlandiginda diyaframi
otomatik olarak kontrol eder.

Manuel Diyafram Kontroli

Otomatik diyafram kontrolt etkinlestirimediginde, diyaframi manuel
olarak ayarlamak icin asagidaki prosedurt uygulayin.

1 Manuel halkayi IRIS(ND) konumuna getirin.
o Alternatif olarak diyaframi manuel olarak ayarlamak icin ([1] 46)
CUSTOM kadranini kullanabilirsiniz.

2 Diyafram ayari icin manuel halkayi ¢evirin.
e Ekranda gorintilenen f numarasi, ¥ durakl artiglara sahiptir.

Kullanilabilir diyafram ayarlan
F.8 F0 F2 F24 F26 F28 F2 F34 F37 F40 F44
F48 F52 F56 F62 F6.7 F73 F8.0 F87° F95° F10* F11*
F2* R4 FR5  Fe* FH7*  F9°  F21*  F22* CLOSE*

* Sadece [ ¥ Other Functions] © [Custom Function] © [Iris Limit] ayar, [Off] olarak
ayarlandiginda segcilebilir.

(1) NoTLAR

o "M Camera Setup] © [ND Filter] secenegi [Automatic] olarak ayarlanirsa, ¢ekim kosullarina bagli olarak
ND filtresi otomatik olarak etkinlesir.

e Gain ve diyafram degeri manuel ayarlanip enstantane hizi otomatik olarak ayarlanmazsa, ekranda poz
cubugu goéruntllenmez ([ 54).

e Diyafram degerinin, lensin kinnim limiti (F8.0) altina diismesini dnlemek icin

[& Other Functions] © [Custom Function] © [Iris Limit] ayarini (11 104) kullanabilirsiniz.

Acik olarak ayarlandiginda, maksimum diyafram degeri [F8.0] olur. Kapali oldugunda ise

diyaframin tamamen kapatabilirsiniz ancak kinnim limitini asan diyafram degerleri gri renkte gosterilir.

Gri renkte g&sterilen diyafram limitlerinin gdsterilmesi kinnimda bulaniklidr neden olur.
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Diyafram Ayari

e Diyafram degeri manuel olarak ayarlandiginda, otomatik diyafram kontrolU (tam otomatik mod harig)
etkinlestirimisse korunmaz. Kamera tarafindan otomatik olarak ayarlana diyafram, manuel diyafram kontroltne
geri donuldtigunde korunur.

e Yerlesik ND filtresi etkinlestirildiginde, ylUksek diyafram degeri kullanilirsa resimde bulaniklik olabilir.

Bu durumda, ND filtresini OFF olarak ayarlayin ve diyaframi yeniden ayarlayin.

e iris halkas! cevrildiginde yapilan ayar yéniinii degistirmek igin [  Other Functions] €© [Custom Function] ©
[I. Ring Direction] ayarini ([(J] 104) kullanabilirsiniz.

e Diyafram degerini istege bagl ZR-2000 Zum Uzaktan Kumandanin AE SHIFT kadranini kullanarak degistirmek
icin [ & Other Functions] © [Custom Function] © [ZR-2000 AE Shift] ayarini (1] 104) [Iris] secenegine
getirebilirsiniz.

AE Seviyesini Ayarlama /9 Camera Setup]

AE degisim kontroltinl kullanarak AE seviyesini ayarlayin ve bdylece

goruntlyd karartin veya parlatin. 15 AE seviyesinden birini secin. [AE Shift]

1 [AE Shift] alt menisini agin.
[ Camera Setup] © [AE Shift] [=0]

2 Istediginiz AE seviyesini secin ve sonra SET tusuna basin.

Kullanilabilir AE Seviyeleri
+20 +15 +125 +1.0 +075 +05 +025 =0
=0:250 =0!58 B=01768 =IO B 1R258 S S1I6 =210)

() noTLar

¢ Video kamera tam otomatik moda ([ 41) ayarlanmigsa AE seviyesi ayarlanamaz.

e AE seviyesini istege bagl ZR-2000 Zum Uzaktan Kumandanin AE SHIFT kadranini kullanarak degistirmek icin
[ & Other Functions] © [Custom Function] © [ZR-2000 AE Shift] ayarini (1 104) [AE Shift] secenegine
getirebilirsiniz.

Isik Olgcim Modunu Ayarlama (/9 Camera Setup]

Cekim ortamina uygun hale getirmek icin isik dlcim modunu ayarlayin.

Bu, konunuzun daha uygun bir poz seviyesine sahip olmasini saglar. [Light Metering]

1 [Light Metering] alt mentsini agin.
[ Camera Setup] © [Light Metering] [Standard]

2 Istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen modun simgesi ekranin solunda goértntdlenir.

Secenekler
[Backlight] @3:  Arkadan aydinlatmali sahne secgimleri icin uygundur.
[Standard]: Merkezdeki konuya daha fazla agirlik vererek sahne genelinde dlgllen 1sigin ortalamasin alir.

[Spotlight] G: Bu secenegi, resmin sadece belirli bir kismi aydinlatildigi sahne ¢ekimlerinde kullanin.

(i) NOTLAR

e Kamera tam otomatik moda (11 41) gecirildiginde [Light Metering] degderi [Standard)] olarak ayarlanir.

o Atanabilir tuslardan biri [Backlight] veya [Spotlight] (1] 94) olarak ayarlandiginda isik 6lgim modunu
degistirmek icin tusa basabilirsiniz.



Beyaz Ayari

Beyaz Ayari

Video kamera, resme farkli isiklandirma kosullar altinda dogru renk gésterimi icin kalibre etmek amaciyla
elektronik bir beyaz ayar islemi uygular. Beyaz ayari yapmanin 4 yolu vardir.

Otomatik beyaz ayari: Video kamera beyaz ayari en uygun dizeye otomatik olarak ayarlar.
On ayarl beyaz ayari: Beyaz ayar giin 1sigi [Daylight] (5400 K) veya [Tungsten] (3200 K) olur.
Ayarli renk sicakligr: 2000 K ve 15000 K arasinda renk sicakligl atamaniza izin verir.

Ozel beyaz ayari: Beyaz ayari 8lciimil icin beyaz bir nesne kullanabilir ve bunu 6n ayarli iki konumdan
birine atayabilirsiniz.

Floresan 1sig1 altinda ¢ekim yaparken, otomatik beyaz ayari kullanmanizi veya 6zel beyaz ayari yapmanizi
tavsiye ederiz.

islem modiar:
() NoTLAR

e [Custom Picture] © [Color Matrix] ve [White Balance] ayarlar ([J1] 96) icindeki ayarlar,
beyaz ayarlarina gore dnceliklidir.

Otomatik Beyaz Ayar
Video kamera en iyi seviyeyi tutturmak icin beyaz ayarini otomatik

olarak sUrekKli bir sekilde ayarlar. Isik kaynagi degistiginde video kamera
beyaz ayari yapar.

WB tusuna basin.

e Fkranda renk sicakligl yaninda A simgesi gbruntulenir. Baska bir
simge gdruntulenir veya hicbir simge géruntilenmezse,

ekranda A simgesi gorunttlenene kadar tekrar tusa basin.

¢ Video kamera tam otomatik moda ([ 41) ayarlandiginda otomatik
beyaz ayart modu etkinlestirilir.

(i) NOTLAR

o Ozel beyaz ayar, asagida belirtilen durumlarda daha iyi sonuclar verebilir:
- lIsik kosullarinin degistiriimesi
- Yakin plan ¢ekimler
- Tek renkli konular (gokyUzU, deniz veya orman)
- Civa buharl ampuller ve beli tirde floresan isiklar

On Ayarli Beyaz Ayari
y y y ["# Camera Setup]
Kamera i¢ mekan (gun 1s1g1: 5400 K) ve i¢ mekan (akkor 1s1g1: 3200 K) ayari

on ayarl olarak yapilmig gelir. Ayari sectikten sonra ince ayar yapabilirsiniz. [White Balance]

1 [White Balance] alt meniisiini agin. [Daylight]

[*#® Camera Setup] © [White Balance]
2 Istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
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Beyaz Ayari

3 Mendiyu kapatin ve sonra WB tusuna basin.
e Ekranin sol altinda istenen ayarin simgesi gérunttlenene kadar Ust Uste tusa basin.
Secenekler
[Daylight] 8::  Gundogumu/glnbatimi, havaifisek veya gece sahneleri gibi sahne gekimleri igin uygundur.
[Tungsten] -8:: Degisken isiklandirma kosullari olan parti ortamlarinda veya stlidyo 1sigi ya da sodyum lambalar
altinda yapilan gekimlere uygundur.
[Kelvin]: Renk sicakligi degerini (11 60) ayarlamaniza izin verir.

ince Ayar ve Onayarll Beyaz Ayari
[Daylight] ve [Tungsten] ayarlarina -9 ila 9 araliginda ince ayar yapabilirsiniz.

1 o™ tusuna basin.

e Beyaz ayar simgesi ekranda turuncu renkle vurgulanir.
2 Joystick ile istediginiz ayar seviyesini belirleyin.
3 n®% tusuna basin.

e Beyaz ayari simgesi artik turuncu renkle vurgulanmaz.
Ayar seviyesi simgenin yaninda gérunttlenir.

Renk Sicakhigini Ayarlama

g - . . . . ["#® Camera Setup]
Asagida belirtilen prosedur renk sicakligini 2000 K ile 15000 K araliginda

100 K'lik artiglarla belilemenizi saglar. o
[White Balance]
1 [White Balance] alt menlsinU agin.

[*#® Camera Setup] © [White Balance] [Dayiight]
2 [Kelvin] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

3 MenUlyU kapatin ve sonra ~®4 tusuna basin.

e Otomatik beyaz ayari etkinlestiriimisse WB tusuna basin ve
sonra n®a tusuna basin.

¢ Renk sicakligi turuncu renkte gértnttlenir.
4 Joystick ile istenen renk sicakligini segin ve sonra
%4 tusuna basin.

e Renk sicakligi ayarlanir ve ekrandaki renk sicaklid
artik turuncu renkte vurgulanmaz.




Beyaz Ayari

Ozel Beyaz Ayari

iki beyaz ayarini ilerde kullanmak tizere kamerada saklayabilirsiniz.

1 WB tusuna basarak 124 A veya 2 B 6zel ayarini segin.
e Ekranda renk sicakligi yaninda 24 A veya 824 B simgesi gorintUlenir.
Baska bir simge gortntUlenir veya higbir simge gorunttlenmezse,
ekranda istenen simge gorinttlenene kadar tekrar tusa basin.

2 Video kameray! bir beyaz nesneye dogrultarak tim ekrani

kaplamasini saglayin.

e Kayitta kullanmay distindiginiz isiklandirma ayarlarinin aynisini kullanin.

3 % tusuna basin.
e i Aveya & B simgesihizli hizli yanip soner.
e Prosedur tamamlana kadar beyaz nesnenin ekrani kapladigindan emin olun.

e Simge artik yanip sénmediginde, islem tamamlanmis demektir.
Video kamera kapatilsa bile bu ayar korunur.

(1) NoTLAR

o [’ Camera Setup] © [Tele-converter] ayarini ([1] 143) dncesinde kapali [Off] olarak ayarlayin.
e |sik kaynagini degistirirseniz 6zel beyaz ayarini yeniden yapin.

eNadiren ve I1sik kaynagina bagli olarak, ekranda &4 simgesi yanip sdnmeye (daha yavas bir yanip sénme)
devam edebilir. Elde edeceginiz sonu¢ otomatik beyaz ayarinda daha iyidir.
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Zumlama

Zumlama

Kamera sapi yanindaki zum mandalini kullanarak zumlama islemi (10x degerine kadar) yapabilirsiniz. Manuel
halkay! veya kablosuz kumanda cihazi Uzerindeki zum tuslarini da kullanabilirsiniz. Kademeli baslatma ve/veya
durdurmali zumlar igin yumusak zum kontrollnd (I 65) kullanin.

Odak uzunlugunu yaklagik 1,5, 3 veya 6 oraninda* arttirmak igin [ " Camera Setup] € [Tele-converter]
ayarini da kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, atanabilir tuglardan birini [Tele-converter] ( [I] 94) segenegine
ayarlayabilir veya [ ¢ Other Functions] © [Custom Key/Dial] segenegini [Tele-converter] ([1] 46) olarak
ayarlayarak dijital tele déntsturtcUyu etkinlestirebilirsiniz.

islem modilarn: [CAMERA |

Manuel Halkayi Kullanma

Z00M
Manuel halka diigmesini ZOOM konumuna getirin ve FOCLS | RISND)

sonra manuel halkayi cevirin.

e Zum iglemi yapilirken, ekranda yaklasik zum konumunu
gdsteren bir zum gdstergesi* gdrintulenir.
* Zum gostergesini sayisal olarak goriinttlemek igin [ & Other Functions] ©
[Custom Function] © [Zoom Indicator] ayarini ((Z1 104) kullanin.

(1) NOTLAR

e Manuel halka ¢ok hizli gevrilirse, video kamera hemen zum
yapamayabilir. Bu durumda video kamera manuel halkanin ¢evriimesi
tamamlandiktan sonra zumlanir.

Zum Mandalini, Kablosuz Kumanda Cihazini veya
Istege Bagli Uzaktan Kontroli Kullanma

Zum islemi yapilirken, ekranda yaklasik zum konumunu gosteren
bir zum gbstergesi* goéruntdlenir.

* Zum gostergesini sayisal olarak gorintilemek icin [ ¥ Other Functions] © [Custom Function] €© [Zoom Indicator]
ayarini ([ 104) kullanin.



Zumlama

Kamera Sapi Zum Mandalini Kullanma

Zum hizini ayarlamak igin [ Y Camera Setup] © [Zoom)] alt menUsindeki
islevleri kullanin. Sabit bir zum hiz secildiginde, mevcut 16 hizdan

birini kullanin (1 en dastk, 16 en hizlisidir). Degisken bir zum hizinda,
yavas bir zum icin hafifce hizll bir zum icin ise hizlica basin.

Uzaklastirma i¢in (genis acl) zum mandalini W yéniinde,
yakinlastirma igin (telefoto) T yoninde itin.

Zum Hizini Ayarlama [*# Camera Setup]

Zum menzilinin tamaminda (sondan sona) yaklasik zum hizlari icin
ilerleyen sayfalardaki tablolari inceleyin.

[Zoom]
1 [Speed Level] alt menUstnd agin. :
["§® Camera Setup] © [Zoom] © [Speed Level] [Speed Level]
2 [Fast], [Normal] veya [Slow] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. :
[Normal]

3 [Grip Rocker] alt menUsUnU agin.

"M Camera Setup] © [Zoom] © [Grip Rocker]

4 [Constant] veya [Variable] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. ["#® Camera Setup]

[Zobm]

[Grip Rocker]

[Variéble]

[Constant] icin hiz seviyesini ayarlama
"M Camera Setup]

5 [Constant Speed] alt mentsuni agin.

["M® Camera Setup] © [Zoom] © [Constant Speed] [Zobm]

6 Istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin. )
[Constant Speed 8]

Yaklagik zum hizlan (kamera sapi zum mandali)

[Grip Rocker] [Constant Speed] [Speed Level] ayari
ayari ayari [Slow] [Normal] [Fast]
[1] (en yavas) 4 dk. 45 sn. 3 dk. 1dk.
[Constant]
[16] (en hizli) 4sn. 3sn. 2sn.*
[Variable] - 4.sn. - 4 dk. 45 sn. 3sn. - 3 dk. 2sn.*-1dk.

* Zum hizi gok yiksek oldugunda (sondan sona yaklasik 2 saniyeden az), video kamera zumlama esnasinda daha fazla otomatik
odaklanma zorlugu geker.



Zumlama

Kamera Kulbu Zum Mandalini Kullanma
Zum hizini ayarlamak igin [ " Camera Setup] © [Zoom] alt
menuUsundeki islevleri kullanin.

Uzaklastirma igin (genis acl) zum mandalini M yéniinde,
yakinlastirma igin (telefoto) T yéninde itin.

Zum Hizini Ayarlama ["#® Camera Setup]

Zum menzilinin tamaminda (sondan sona) yaklasik zum hizlari igin

ilerleyen sayfalardaki tablolar inceleyin. [Zoom]

1 [Speed Level] alt menUsind agin. :
"W Camera Setup] © [Zoom] © [Speed Level] [Speed Level]

[
2 [Fast], [Normal] veya [Slow] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
31

Handle Rocker] alt menUsUnu agin. [Normal]

[*#® Camera Setup] © [Zoom] © [Handle Rocker]

4 [stediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

o ["#® Camera Setup]
e Kamera sapl zum mandalini kullanmay distinmdyorsaniz

Off] secimi yapin. :
[Off] segimi yap Zoom]

[Handle Rocker 8]

Yaklasik zum hizlan (kamera kulbu zum mandali)

Speed Level] ayari
[Handle Rocker] ayari IS 12y

[Slow] [Normal] [Fast]
[1] (en yavas) 4 dk. 45 sn. 3 dk. 1 dk.
[16] (en hizli) 4 sn. 3sn. 2sn.*

*Zum hizi gok yUksek oldugunda (sondan sona yaklagik 2 saniyeden az), video kamera zumlama esnasinda daha fazla otomatik
odaklanma zorlugu ¢eker.



Zumlama

Kablosuz Kumanda Cihazini veya istege Bagl Uzaktan Kumandayi Kullanma

Zum hizlari, kablosuz kumanda cihazi kullanildiginda farkli ve istege bagli (ZR-2000 veya ZR-1000 Zum
Uzaktan Kumanda Cihazi) veya piyasadan temin edilebilir REMOTE terminaline baglanmis bir uzaktan kumanda

kontrolleri kullanildiginda farklidir.

Kablosuz kumanda cihazi kullanildiginda, zum yapmak icin kayit etkin tusuna ve istenen zum tusuna eszamanili

basmaniz gerekir.

Zum Hizini Ayarlama

Size verilen kablosuz kumanda cihazina zum hizi ayar yapmak icin asagidaki

prosedUrl uygulayin. Kablosuz kumanda veya diger uzaktan kumanda

kontrolleri ile kullanilabilecek zum hizlaninin bir 6zeti icin asagidaki tabloya bakin.

1 [Speed Level] alt menUsUnU agin.
["#® Camera Setup] © [Zoom] © [Speed Level]
2 [Fast], [Normal] veya [Slow] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
3 [Wireless Controller] alt menUsinu agin.
"M@ Camera Setup] © [Zoom] © [Wireless Controller]
4 [stediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e Bu ayar hem kablosuz kumanda cihazini hem de ayr satilan uzaktan
kumanda cihazini etkiler.

Zum hizlan
Aksesuar Zum hizi

Meniiden segilen sabit zum hizi.
Kablosuz kumanda cihazi (size verilen) entiden segilen sabit zum iz

[*# Camera Setup]

[Zobm]

[Speed Level]

[Nofmal]

[*# Camera Setup]

[Zobm]

[Wireless Controller 8]

Degisken zum hizi kontroli olmayan uzaktan

kumanda cihazi (piyasada mevcut) Sabit zum hiz.

Degisken zum hizi olan uzaktan kumanda cihazi
(istege bagl ZR-2000 veya ZR-1000 Zum
Uzaktan Kumandalar vb.).

Uzaktan kumanda cihazinin zum
hizina bagl.

Yumusak Zum Kontroli

Yumusak zum kontroll zumu kademeli olarak baslatmanizi ve/veya
durdurmanizi saglar.

1 [Soft Zoom Control] alt menusini agin.
[*#® Camera Setup] © [Zoom] © [Soft Zoom Control]

2 Istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

[*# Camera Setup]

[Zobm]

[Soft Zoom Control]

[Off]
Secenekler
[Both]: Zum kademeli olarak baslatilir ve durdurulur.
[Stop]: Zum kademeli olarak durdurulur.
[Start]: Zum kademeli olarak baslatilir.
[Off]: Yumusak zum kontrolint kullanmayi distnmuUyorsaniz bu ayari kullanin.Yumusak zum kontrolint

kullanmayi distinmUyorsaniz bu ayar kullanin.
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istege Bagh Donustiirlicti Lensleri Kullanma

istege Bagli Déniistiiriicii Lensleri Kullanma

istege bagh TL-H58 Tele DoénUstiirtictiniin takimasi video kameranin

odak uzunlugu yaklasik 1,5 faktér oraninda arttirilir. Istege bagh WD-H58W ["#® Camera Setup]
Genis Donustlrtcinin takimasi odak uzunlugunu yaklasik 0,8 faktor )
oraninda azaltir. Bir dénlstlriict lens takildiginda, belirli lensler igin [Conversion Lens]

otomatik odaklanmayi ve minimum konu mesafesini optimize etmek

icin asagidaki prosedurl uygulayin.

[Off

islem modlarn: [ CAMERA

1 [Conversion Lens] alt menUsinu agin.
[*#® Camera Setup] © [Conversion Lens]

2 [TL-H58] veya [WD-H58W] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Otomatik odaklanma Hizli AF veya Orta AF olarak ayarlanmigsa, Normal AF olarak degisir.

e TUm zum menzili boyunca minimum odaklanma mesafesi, tele donustiricu kullanildiginda yaklasik 130 cm,
genis donustUrtct kullanildiginda ise yaklasik 40 cm olur.

e Bir donUsturicu lens kullanmay distinmiyorsaniz [Off] secimi yapin.

() NoTLAR

e Atanabilir tuglardan birini [TL-H58] veya [WD-H58W] (1 94) secenegdine atarsaniz, secilen dondsturici lens
icin ayarlar optimize etmek icin tusa basabilirsiniz.



Ekran isaretleri ve Zebra Desenleri

Ekran Isaretleri ve Zebra Desenleri

Ekran isaretlerini kullanmak konunun dogru bir sekilde kadraja alindigindan ve uygun glvenli alan dahilinde
oldugundan emin olmanizi saglar. Zebra desenleri asir pozlanan alanlar tespit etmenize yardimci olur.
Ekran isaretleri ve zebra desenleri kayitlarinizi etkilemez.

islem modlari: [CAMERA

Ekran isaretlerini Gorintiileme
$ [C4 LCD/VF Setup]

Mevcut ekran isaretleri sunlardir: Bir merkez isareti ((Center]), yatay seviye
isareti [(Horizantal], kilavuz ([Grid]), glivenli alan isaretleri (Safety Zone]) ve

en/boy orani igaretidir ((Aspect Marker]). [Markers]
I— Seviye gostergesi

[Center]
[Horizontal]
Guvenli alan %80 [Grid]
[Safety Zone]
[Aspect Marker]

[Off]

|=
En/boy orani 4:3

i -
-L Merkez isareti

1 istenen isaret alt menisini agin.
[ LCD/VF Setup]© [Markers] Options istediginiz isareti secin (asagidaki Seceneklere bakin).

2 [White] veya [Gray] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen isareti kapatmak icin [Off] secimi yapin.
¢ Birden fazla isareti eszamanli olarak gortntuleyebilirsiniz. Gérintlilemek istediginiz her bir isaret
icin 1. ve 2. adimlar tekrarlayin.

e Birden fazla isareti eszamanli olarak gérintuleyebilirsiniz. Gorunttlemek istediginiz her bir isaret
icin 1. ve 2. adimlar tekrarlayin.

3 [Safety Zone Area] veya [Aspect Ratio] secimi yapin, istediginiz secenegi belirleyin ve
sonra SET tusuna basin.
4 Ekran isaretlerini etkinlestirmek i¢in [Enable] secimi yapin, [On] ayarini segin ve sonra
SET tusuna basin.

e Secilen ekran isaretlerinin hepsi gdrintulenir.

e TUm ekran isaretlerini kapatmak icin kapall [Off] secimi yapin.
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Ekran isaretleri ve Zebra Desenleri

Secenekler

[Center]: Ekran merkezini gdsteren klicUk bir isaret gorintdlenir.

[Horizontal]: Seviye gekimlerini dlizenlemenize yardimci olmak Uzere yatay bir gizgi gértnttlenir.

[Grid]: Cekimlerinizi (yatay ve dikey) kareye almanizi saglayan bir kilavuz gorintdlenir.

[Safety Zone]: Hareket agisindan glvenli ve metin agisindan guvenli alan gibi gesitli glivenli alanlar belirten
gostergeleri gdsterir. [Safety Zone Area] icin kullanilabilir secenekler [95%)], [92.5%], [90%)] ve [80%)]
degerleridir.

[Aspect Marker]:  Cekiminizi o alan iginde tutmaniza yardimci olmak Uzere gesitli en/boy oranlarini belirten isaretleri

goruntuler. [Aspect Ratio] icin kullanilabilecek segenekler [2.35:1], [1.85:1], [1.75:1], [1.66:1], [14:9],
[13:9] ve [4:3] degerleridir.

() noTLaR

e Atanabilir tuslardan biri [Markers] (11 94) olarak ayarlandidinda ekran isaretlerini etkinlestirmek igin tusa
basabilirsiniz.

Zebra Desenlerini Gorilintlileme
[(4 LCD/VF Setup]

Bu kamerada, asir pozlanan alanlar (zerinde siyah/beyaz diyagonal

desenler gosteren bir zebra deseni dzelligine sahiptir. Bunlar sadece
ekranda gosterilir ve kayitlarinizi etkilemez. |ki tip zebra deseni vardir ve
her ikisi ayni anda géruntuleyebilirsiniz. Zebra 1, belirli bir menzil

[SeIVect]
([Zebra] altinda)

dahilindeki (belirlenen seviyenin +£5’) alanlari tespit etmenizi, :
Zebra 2 ise belirlenen seviye Ustiindeki alanlar tespit etmenizi saglar. [Zebra 1]
Her ikisi de eszamanli olarak géruntUlenip Ust Uste bindirildiginde,

bu alanlarda sadece zebra 1 gortntulenir.

1 Zebra deseni se¢ [Select] alt menisini agin.
[C4 LCD/VF Setup] © [Select] ([Zebra] altinda)

2 [Zebra 1], [Zebra 2] veya [Zebra 1&2] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.

3 Zebra seviyesi alt mentsunu agin.
[(4 LCD/VF Setup] © [Zebra 1 Level] veya [Zebra 2 Level]

4 Bir zebra seviyesi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

5 [Zebra] alt menlsunl agin.
[C4 LCD/VF Setup] © [Zebra]

6 Secilen zebra desenini etkinlestirmek i¢in [On] tusuna basin.

(1) NoTLAR

¢ Atanabilir tuglardan biri [Zebra] ([T] 94) olarak ayarlandiginda segilen zebra desenini etkinlestirmek igin
tusa basabilirsiniz.

e Zebra desenlerini HD/SD SDI terminaline (sadece B ), HDMI OUT terminaline veya HD/SD
COMPONENET OUT terminaline (sadece HD ¢ikis) bagdlanan harici bir monitdrde gdrintilemek igin
[ LCD/VF Setup] © [HD Output] ayani] 146) kullanabilirsiniz.

e HD/SD COMPONENT OUT terminali standart definition bir ¢ikis icin ayarlandiginda, [HD Output] ayari
[On] olarak ayarlanmigsa, zebra deseni gortntilenirken cikis, high definition bir sinyale gecer.

e [Zebra 18&2] ayar segilirse zebra desenleri vizérde gorintllenmez.
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Sire Kodunu Ayarlama

Video kamera bir stire kodu sinyali Uretip bunu kayitlariniza ekleyebilir. Video kameranin stire kodu sinyali ¢ikisi

Sire Kodunu Ayarlama

olarak HS/SD SDI terminalini (sadece B ) veya GENLOCK/TC terminalini (sadece B ; (11 73)

secebilirsiniz. Buna ek olarak, HDMI OUT terminali, HD/SD COMPONENT OUT terminali veya AV terminalinden

stre kodunu video ¢ikisina uygulayabilirsiniz.

B Kameranin slre kodunu, harici bir stire kodu Ureticisiyle senkronize etmek icin Harici Cihazla Senkronize

Etme ([ 72) konusuna bakin.

islem modlart:

ilerleme Modunu Segcme*

Kamerani stire kodunun ilerlemne modunu secebilirsiniz.

1 Sire kodu [Mode] alt menlsini agin.
[00:00 TC/UB Setup] © [Time Code] © [Mode]

2 istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
e [Regen.] secimi yapildiginda, bu prosedtriin devamini uygulamaniz
gerekmez. [Preset] secimi yaptiysaniz ve stire kodunun basglangig
degerini istiyorsaniz, Stre Kodunun Baslangig Degerini Ayarlama
pAIUMUNU inceleyin.

3 [Preset] secimi yapildiktan sonra, siire kodu ilerleme [Run] alt

menusunu agin.
[00:00 TC/UB Setup] © [Time Code] © [Run]

4 [stediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Secenekler

[Preset]:  Bu segenek belirlendikten sonra, bir [Run] secimi yapin. [Rec Run]
seceneginde, stire kodu sadece ayni CF kartindaki kayitlar ve klipler
sUrekli bir stire koduna sahip oldugunda ilerler. [Free Run] segimi
yaplldiginda ise slre kodu kamera isleminden bagimsiz olarak ilerler.
Sire kodunun basglangi¢ degerini herhangi bir [Run] segenegine
uygulayabilirsiniz.

[Regen.]: Sure kodu kayit esnasinda ilerler. Bu ilerleme modunu, kayit
ortaminda kayitl olan en son surre koduyla devam etmek
istediginizde kullanin.

Sure Kodunun Baslangi¢c Degerini Ayarlama
ilerleme modu [Preset] olarak ayarlanirsa, stire kodunun baslangic
degeri ayarlanabilir.

1 Sure kodu [Setting] alt menUsUnu agin.
[00:00 TC/UB Setup] © [Time Code] © [Setting]
2 [Set] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.

[00:00 TC/UB Setup]

[Time Code]

[Mdde]

[Preset]

[00:00 TC/UB Setup]

[Time Code]

[Run]

[Rec Run]

[00:00 TC/UB Setup]

[Time Code]

[Set;cing]

e SUre kodu ayari ekrani, saatleri gdsteren turuncu bir secim ¢ercevesi ile gortntulenir.

e Siire kodunu [00:00:00:00] olarak sififamak icin, bunun yerine [Reset] secimi yapin. ilerleme modu [Free Run]

olarak ayarlanirsa, stire kodu hemen ilerlemeye baglar.
3 Saati secin ve sonra ( B> ) ile dakikaya gegin.
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Sure Kodunu Ayarlama

4 Diger alanlan da (dakika, saniye, cerceve) dakika ayni sekilde degistirin.
e SUre kodu ayari yapmadan ekrani kapatmak icin CANCEL tusuna basin.
5 Ekrani kapatmak icin [Set] secimi yapin.
o ilerleme modu [Free Run] olarak ayarlanirsa, stire kodu hemen ilerlemeye baslar.

Siire Kodu Géstergesini Beklemeye Alma

Atanabilir tuglardan birini [Time Code Hold] (11 94) olarak atarsaniz, slre kodu* géstergesini dondurabilirsiniz.
Stre kodu gostergesi beklemedeyken, ekranda slre kodunun yaninda [H] simgesi gorindr.

Sure kodu gostergesi beklemeye alindiginda stire kodu normal bir sekilde ilerlemeye devam eder.
Sure kodu gostergesi yeniden baslatildiginda, gecerli stire kodu goértntdlenir.

* HD/SD SDI terminali (sadece EXEIIE) veya GENLOCK/TC terminalinden (sadece EXETIE) gelen siire kodu sinyal ¢ikisi
beklemeye alinmaz. Sure koduna diger terminallerden uygulanan video sinyal ¢ikisi beklemeye alinir.

Siire Kodu Gostergesi Hakkinda
isleme bagli olarak stire kodunun yaninda bir simge gériintilenebilir. Asagidaki tabloya basvurun.

Simge Aciklama
R ilerleme modu [Regen.] olarak ayarl.
P ilerleme modu, secilen [Rec Run] ile [Preset] olarak ayarli.
F ilerleme modu, secilen [Free Run] ile [Preset] olarak ayarl.
E Sire kodu sinyali harici bir cihazdan geliyor.
H Siire kodu gostergesi beklemede.
Simge yok | Klip izleme esnasinda siire kodu.

() NoTLAR

e SUre kodundaki cerceve degeri 1 ila 24 arasinda ilerler.

e Enterval kaydi veya kare kaydi ve agir/hizl gekim kayrt modu kullaniliyorken [Preset] ilerleme modu igin

[Free Run] secimi yapilamaz. Aksine, 6n kayit modu kullanildiginda, [Free Run] secenegdi otomatik olarak belirlenir
ve degistirilemez.

¢ Yerlesik sarj edilebilir lityum pil sarjli oldugu ve [Free Run] secimi yapildigi mtddetge, tim guc kaynaklar

kesilse bile stre kodu ilerlemeye devam eder. Ancak, kamera acik oldugu zaman elde edilen deger kadar

net olmaz.

o Atanabilir tuglardan biri [Time Code] ( 11 94) olarak ayarlandiginda [ 00:00 TC/UB Setup] © [Time Code]

alt menUsind agmak igin tusa basabilirsiniz.
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Kullanici Bitini Ayarlama

Kullanici biti gdstergesi tarinten veya kayit tarihinden ya da onaltilik
sistemde 8 karakter olusan bir kimlik kodunda segilebilir. Olasi on alti
karakter bulunur: 0-9 arasi rakamlar ve A-F arasi harfler.

I3 Kullanicl biti bilgisi, harici bir stire kodu boyunca aliniyorsa,
harici kullanici bitini kayit ortaminda da kaydedebilirsiniz.

islem modlari:

1 Kullanici biti [Setting] alt menlsini agin.
[00:00 TC/UB Setup] © [User Bit] © [Type] © [Setting]

Kullanici Bitini Ayarlama

[00:00 TC/UB Setup]
71

[User Bit]

Mype]

[Setting]

e Kullanici biti igin stre ayar yapmak icin [Time] secenegini; kullanici biti icin [Date] secenegini belirleyin.

Bu durumda, prosediriin devamini uygulamaniz gerekmez.

2 [Set] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Kullanici biti ayar ekrani, soldaki hanede saatleri gdsteren turuncu bir secim cercevesi ile gérunttlenir.
e Kullanici bitini [00:00:00:00] olarak sifirlamak igin, bunun yerine [Reset] segimi yapin.

3 Bir alfa sayisal karakter (ona altilik) belirleyin sonra ( B ) ile bir sonraki haneye gegin.

4 Diger haneleri de ayni sekilde degistirin.

e Kullanici biti ayari yapmadan ekrani kapatmak icin CANCEL tusuna basin.

5 Ekrani kapatmak icin [Set] segimi yapin.
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B Harici Cihazla Senkronize Etme

p (I Harici Cihazla Senkronize Etme

Genlock senkronizasyonu kullanarak bu kameranin video sinyalini harici video cihaziyla senkronize edebilirsiniz.

Benzer sekilde, harici bir siire kodu sinyali kullanarak bu kameranin stre kodunu harici sinyalle senkronize
edebilirsiniz. Harici sire kodu sinyalini birden fazla kamera ile kullanarak ¢coklu kamera kaydi yapabilirsiniz.
Ayni sonucu elde etmek icin bu kameradan sUre kodu sinyali ¢ikisl alabilirsiniz. Stre kodunu HD/SD SDI
terminalinden bir dliizenleme cihazina ¢ikis yaptiryorsaniz, dizenleyici ayni stre koduyla video yaratabilir.

Harici Cihazi Baglama

Video kamerayi harici bir sinyalle senkronize ederken, bir referans video
sinyali* veya GENLOCK/TC terminali araciligiyla bir stire kodu sinyali
girisi yapin. GENLOCK/TC terminali hem bir Genlock hem de sure
kodu terminali gibi davranir. Bir stire kodu sinyali kullanilirken, terminali
oncesinde girise ve ¢ikisa ayarlayin (asagdiya bakin).

* Referans video sinyali i¢in, bir analog blackburst veya U¢ seviyeli bir sinyal
kullanabilirsiniz.

Referans Video Sinyali Kullanma

(Genlock Senkronizasyonu)

GENLOCK/TC terminali araciliiyla bir referans senk sinyali

(analog blackburst veya g seviyeli sinyal) gikisi oldugunda, video
kameranin V ve H senk fazlari otomatik olarak bununla senkronize
olur. Harici Genlock sinyali ile kamera arasindaki faz farklilig
baslangigta O olarak ayarlanir. H fazi yaklasik +0.4 H (HD esdegeri)
araligi dahilinde ayarlanabilir.

islem modlar: [ CAMERA

1 [Genlock/TC Term.] alt mentsund agin.
[& Other Functions] €© [Genlock/TC Term.]

2 [Gen/TC In] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
3 [Genlock Adjust.] alt menUsUtni agin.
[¥ Other Functions] © [Genlock Adjust.]

4 Faz istediginiz seviyeye ayarlayin ve sonra SET tusuna basin.

e Fazi -1023 ile 1023 araliginda ayarlayabilirsiniz. 999’dan fazla veya
-999’daz az secim yaparken ilk alani sirasiyla 10 veya -10 olarak
ayarlayin.

Sire Kodu Sinyali Kullanma

GENLOCK/TC terminalinden alinan harici bir SMPTE standartli

LTC zamanlama sinyali sire kodu olarak kaydedilir. Harici zamanlama
sinyalinin kullanici biti de kaydedilir. Cihazi baglamadan 6nce,
GENLOCK/TC terminalini giris ayarina getirin. Ayrica stre kodunun
ilerleme modunu [Free Run] ( 1] 69) olarak ayarlayin.

islem modlari: [CAMERA

%

[& Other Functions]

[Genlock/TC Term.]

[Gen/;l' CIn]

[& Other Functions]

[Genlock Adjust.]

[& Other Functions]

[Genlock/TC Term.]

[Gen/TC In]

!
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B Harici Cihazla Senkronize Etme

1 [Genlock/TC Term.] alt menusuni agin.
[& Other Functions] © [Genlock/TC Term.]

2 [Gen/TC In] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

Harici bir Sinyalin Kullanici Bitini Kaydetme [00:00 TC/UB Setup]
Harici bir stire kodu sinyalinin kullanici biti de stre koduyla birlikte kaydedilebilir. )
[User Bit]
1 Kullanici biti [Rec Mode] alt menlsunU agin. K
[00:00 TC/UB Setup] © [User Bit] © [Rec Mode] [Rec Mode]
2 [External] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. [Intérnal]

(i) NOTLAR

e Genlock sinyal senkronizasyonu, yaklasik 10 saniye sonra stabilize olur.

e Genlock senkronizasyonu, bir Standard definition Genlock sinyali
girisinde de mumkundur. Ancak, kameranin video yapilandirmasi 1080i ve
giris sinyali 720P oldugunda Genlock senkronizasyonu yapilamaz.

e Harici Genlock sinyali yanlis oldugunda veya giris sinyali bulunmadiginda,
kaydedilen harici stre kodu yanlis olabilir.

e Harici bir stre kodu sinyali alindiginda, video kameranin kendi stire kodu
bununla senkronize edilir ve GENLOCK/TC terminaline bagl kablo cikarilsa
bile korunur. Ancak, kablo hentz takiliyken asagidaki islemlerin herhangi
birinin gergeklestiriimesi senkronizasyon igsleminin kesintiye ugramasina neden
olur; dogru sure kodu kablo tekrar baglandiginda dizenlenir.

- Kamerayl agmak/kapatmak

- Islem modunu [ MeA |  moduna gegirmek

- Video yapilandirmasini degistirmek

- Gekim hizini degistirmek
e Harici stire kodu sinyali yanlis oldugunda veya giris sinyali bulunmadiginda,
bunun yerine [ 00:00 TC/UB Setup] © [Time Code] alt mentstndeki dahili
sure kodu kaydedilir.

Sire Kodu Sinyali Cikisi

Sure kodu, GENLOCK/TC terminalinden SMPTE-standartl bir LTC zamanlama

sinyali olarak ¢ikar. Kullanicr biti ¢ikisi da yapilir. Cihazi baglamadan énce,
GENLOCK/TC terminalini ¢ikis ayarina getirin. [ (&) Video Setup] © [SDI Output]

ayarl, [HD] veya [SD] olarak ayarlanirsa, eklen stre kodu HD/SD SDI terminalinden ¢ikar.

islem modlar:

[§ Other Functions]
1 [Genlock/TC Term.] alt menisini agin.

[¥ Other Functions] © [Genlock/TC Term.] [Genlock/TC Term.]

2 [TC Out] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin. :
[Gen/TC In]

() noTLaR

e Video kamera [cavera] modunda kaydediyorken veya [ mepia | modunda Klip
izlemesi yapiliyorken, stre kodu sinyalinin kullanici biti ¢ikis olur.

%
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Ses Kaydi

Kamera, 48 kHz 6rnekleme frekansli iki kanal lineer PCM ses kaydi ve izleme 6zelligine sahiptir. Yerlesik mikrofonu,
istege bagl harici bir mikrofon (XLR veya MIC terminali) veya hat girisi (XLR terminali) kullanarak ses kaydi
yapabilirsiniz. Kanal 1 ve kanal 2 icin ayri ayr ses girisi secimi yapabilirsiniz. Harici mikrofon kullanilirken,

piyasadan temin edebileceginiz kablo uzunlugu 3 m’den daha kisa bir kablo kullanin.

islem modlart: [CAMERA

MIC Terminaline Bagh Yerlesik veya
Harici Mikrofonu Kullanma INTZ3 SZEXT INTZ3 £ EXT

MIC terminaline takilmis @3.5 mm figli yerlesik veya harici bir mikrofonu o | AUDIO IN
kullanirken asagidaki adimlar uygulayin. Her iki mikrofon igin de
mikrofon parazit azaltici kullanabilirsiniz. Yerlesik mikrofon
kullaniyorsaniz ayrica disuk filtre kullanabilir ve hassasiyet ayar
yapabilirsiniz.

CH2

istediginiz kanalin AUDIO IN diigmesini INT olarak ayarlayin.
e AUDIO IN dugmesi INT konumuna ayarlanmisken MIC terminaline
bir mikrofon baglarsaniz, video kamera otomatik olarak yerlesik
mikrofondan harici mikrofona gecer.

Yerlesik Mikrofonun DusUk Filtresini Yapilandirma (D) Audio Setup]

1 [Int. Mic Low Cut] alt menUsinu agin.
[M) Audio Setup] © [Audio Input] © [Int. Mic Low Cut]
2 Istediginiz secenedi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

[Audio Input]

[Int. Mic Low Cut]
Secenekler

[Off]: Normal kosullarda ses kaydi igin. [(jfﬂ

[LC1]:  Aslen kisi sesi kaydi igin.

[LC2]:  Rizgarl ortamlarda (6rnegin kumsalda veya bina yakinlarinda)
dis mekan c¢ekimi yaparken riizgarin neden oldugu arka plan

sesini azaltmak igin. Bu ayar kullandiginizda, bazi disuk frekansli
seslerin rlizgar sesiyle baskilanacagini unutmayin.

Yerlesik Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama (D) Audio Setup]

1 [Int. Mic Sensitivity] alt mentsind agin.
[M) Audio Setup] © [Audio Input] © [Int. Mic Sensitivity]
2 Istediginiz secenedi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

[Audio Input]

[Int. Mic Sensitivity]

Secenekler
[Normal]l:  Normal kosullarda ses kaydi igin. [Normal]
[High]: Ylksek ses seviyesinde (+6 dB) ses kaydi igin.

%
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.
%

Mikrofonun Parazit Azalticisini Etkinlestirme [D) Audio Setup]

Yerlesik mikrofonla veya MIC terminaline baglanmis bir mikrofonla kayit
yaparken ses seviyesi cok yuksekse mikrofon ses paraziti azalticisini
etkinlestirin (yerlesik mikrofon icin 12 dB; harici mikrofon icin 20 dB).

[Audio' Input] 75

[Int. Mic Att.]
1 [Int. Mic Att.] alt menUsina agin.

[ Audio Setup] © [Audio Input] © [Int. Mic Att.] [Of]
2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

Line Girisini veya XLR Terminaline Bagh

Harici Mikrofonu Kullanma

Harici Mikrofonu XLR Terminaline Baglama

Harici mikrofonu XLR terminaline baglamak icin asagidaki proseduru
uygulayin (ayrica asagidaki illistrasyona da bagvurun).

1 Mikrofon vidasini gevsetin @), mikrofon tutucucu Unitesini agin ve mikrofonu takin 2.
2 Vidalari sikistinin ve mikrofon kablosunu mikrofon tutucu altindaki mikrofon mandalindan gegirin 3.

3 Mikrofon kablosunu istediginiz XLR terminaline takin @) .

<

Al¥
(s
PalN 8"

@
S

Mikrofon vidasi Kablo mandali XLR terminalleri

.
® ¢
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.

Harici Mikrofon ile Hat Girisi Arasinda Gegis Yapma XLR terminal digmeleri

1 Istediginiz kanalin AUDIO IN diigmesini EXT olarak ayarlayin.

2 Istediginiz kanalin XLR terminal digmesini LINE veya MIC konumuna getirin.

C Ic MIC Ic
76 e Hayalet glictinde bir mikrofon elde etmek igin diigmeyi bunun UNE == LESeagy  LINE= 2, 52480
yerine MIC+48V konumuna getirin. Hayalet glicini agmadan 6nce INT= —EXT  INT—3 4—EXT
mikrofonu bagladiginizdan emin olun. Hayalet gtictini kapatirken
mikrofon bagl kalmalidir. CH1 AUDIOIN cH2
e Sadece bir kanala kayit yapmak icin XLR terminalini kullanirken,
CH1 giris terminalini kullanin ve CH1 igin XLR terminal digmesini CH1/CH2 AUDIO IN
LINE, MIC veya MIC+48 konumuna getirin. dugmeleri
Ses Kanalini Secme [D) Audio Setup]

Kameranin hangi kanala ses kaydi yapacagini belirleyebilirsiniz.

1 [XLR Rec Channel] alt mentsUni agin. [Audio Input]

[M) Audio Setup] © [Audio Input] © [XLR Rec Channel]
2 Istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

[XLR Rec Channel]

Secenekler [CH1]
[CHAY: Her kanala ayr ayri kayit yapar. CH1’e ses girisi kanal 1’e
kaydedilirken, CH2'ye ses girisi kanal 2'ye kaydedilir.

[CH1/CH2]: CH1’e ses girisi her iki kanala da kaydedilir. CH2'ye yapilan
ses girisi kaydedilmez.

Harici Mikrofonun Hassasiyetini Ayarlama (D) Audio Setup]

XLR terminal diigmesi MIC veya MIC+48V olarak ayarlanmigsa harici
mikrofon hassasiyeti ayarlanabilir.

[Audio Input]

1 Istediginiz XLR terminalinin hassasiyeti alt mendisind agin.

[P Audio Setup] © [Audio Input] © [XLR1 Mic Trimming] veya [XLR1 Mic Trimming]
[XLR2 Mic Trimming] [XLR2 Mic Trimming]

2 Istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

[0 dB]
Mevcut Hassasiyet Seviyeleri

+12.dB +6 dB 0dB -6 dB -12.dB

® v
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Mikrofonun Parazit Azalticisini Etkinlestirme [D) Audio Setup]

XLR terminal diigmesi MIC veya MIC+48V olarak ayarlanmissa harici
mikrofon parazit azaltic etkinlestirilebilir (20 dB).

[Audio Input]

1 Istediginiz XLR terminalinin mikrofon paraziti azaltic alt menistini acin. y

[ Audio Setup] © [Audio Input] © [XLR1 Mic Att.] veya [XLR2 Mic Att.] [XLR1 Mic Att.]
2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. [XLR2 Mic Att.]
@ onemu [off]

e Hayalet glctnU desteklemeyen bir mikrofon veya cihazi baglarken,
XLR terminal digmesinin sirastyla MIC veya LINE konumuna ayarlayin.
Ddgme MIC+48V olarak ayarlanirsa, cihaz veya mikrofon hasar gérebilir.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini her bir kanal icin manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
Hem CH1 hem de CH2 yerlesik mikrofona ayarlandiginda ([ 74),
CH1 icin yapilan ayarlar otomatik olarak CH2’ye uygulanir.

Otomatik Ses Seviyesi Ayari

Kameranin ilgili kanalin ses seviyesini otomatik olarak ayarlamasi icin
istediginiz kanalin ses seviyesi digmesini A (otomatik) olarak ayarlayin.
CH1 ve CH2 yerlesik mikrofona ayarlanir ve CH1'e otomatik ses
seviyesi ayari yapilirsa, kamera bu durumda CH2 icin ses seviyesini
otomatik olarak ayarlar.

(1) NOTLAR

e Hem CH1 hem de CH2 ayni ses girisine (harici mikrofon veya harici
hat girisi) ayarlandiginda, ses seviyesi otomatik olarak ayarlanmissa,
ses seviyesi ayarini her iki kanalla da baglamak igin

[ M) Audio Setup] © [Audio Input] © [XLR ALC Link] ayarini ([J]145)
kullanabilirsiniz.

|
CH1/CH2 ses seviyesi
dugmeleri

7



@

.

78

J é D145_PAL_E.book Page 78 Tuesday, October 26,2010 1:21 PM

Ses Kaydi

CH1/CH2 ses seviyesi kadranlari
|

CH1_CH2
A Y AUDIOF A
- X0 0-
O /3
‘1o

Ae oM Ae «M

Manuel Ses Seviyesi Ayari

Her bir kanalin ses seviyesini - 0 ila 18 dB araliinda manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Istediginiz kanalin ses seviyesi diigmesini M olarak ayarlayin.
2 Ses seviyesini ayarlamak icin ilgili ses seviyesi kadranini ¢evirin.

e Referans olmasi agisindan, O degeri - © degerine, 5 degderi O dB ve
10 degeri +18 dB degerini belirtir.

e Size rehber olmasi agisindan ses kayit seviyesini ayarlayin ve
bdylece yan paneldeki ses seviye 6lcerin nadiren 18 dB isaretinin

(-20 dB isaretinin sagindaki isaret) sagina gegmesini saglayin.

|
CH1/CH2 ses seviyesi
dugmeleri

CH1 nnnnnnnn

-dB4030 20 10 O0
c|-|2|||||||

18 dB mark

() noTLar

e Ses patlamasi dnleyiciyi etkinlestirerek ses titremelerini dnleyebilirsiniz.
Bu 6zellik etkinlestirildiginde, ses girisi sinyalleri -4 dBFS'yi astiginda
ses patlamasi 6nleyici olusan genligi dnler. [ M) Audio Setup] © [Audio Input] © [Limiter] ayarini kullanin.
Kanallardan en az biri manuel ses seviyesi ayarina getiriimisse, ses patlamasi dnleyici etkinlestirilebilir.

e Ses seviyesini ayarlarken kulaklik kullaniimasini dneririz. Giris seviyesi cok ylksek oldugunda, ses seviye gdstergesi
uygun bir seviyeyi gosterse bile seste titreme olabilir. Piyasadan temin edebileceginiz 3 metreden daha kisa kablolu
kulakliklar kullanin.

Sesi Kulaklikla Dinleme

Kayitli sesi kontrol etmek icin () (kulaklik) terminaline bir mikrofon
baglayin. Sesi ayarlamak icin [) Audio Setup] €© [Audio Output] ©
[Headphone Volume] ayarini kullanabilirsiniz. Alternatif olarak CUSTOM
kadranini ([ 46) kullanabilirsiniz.

() noTLaR

e Piyasadan temin edebileceginiz 3 metreden daha kisa kablolu
kulakliklari kullanin.

e Ses kontrolli yaparken, ses sinyalini video sinyaliyle senkronize
edebilir veya sesi gercek zamanli izleyebilirsiniz. Yontemi secmek
icin [M) Audio Setup] © [Audio Output] €© [Monitor Delay] ayarini
kullanin. Gercek zamanli izieme esnasinda kismi bir gecikme
yasanacagini unutmayin. Ancak, ayardan bagimsiz olarak, kaytli
ses ve video sinyalleri senkronize edilir.

mdl
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Metadata Kullanma

Video kamera, Klipler kaydedilirken bunlara otomatik olarak metadata ekler. Metadata, kullanici tanimli kullanici
notundan* ve enstantane hizi, poz ve odak ayarlan gibi kayit verilerinden olusur. Size verilen Canon XF Yardimci
Programi yazilimini kullanarak belli bir metadata kontrol ve aramasi yapabilirsiniz. 79
*Kullanici notu, Klip basligi (en fazla 100 karakter) kamera operatéri (en fazla 100 karakter), konum (en fazla 100 karakter) ve klip
aciklamasindan (en fazla 1000 karakter) olusur.

islem modlart: [CAMERA

Kullanici Notu Ayarlama
y [§ Other Functions]

Bir kullanici notu eklemeden &nce size verilen Canon XF Yardimci
Programi yaziimini ( [J1] 128) yUklemeniz gerekir. Sonra kullanici notu
yaratin ve ardindan bunu bir SD karta kaydedin. SD karti kameraya
takildiginda ve kullanici adi segildiginde, kaydettiginiz kliplere eklenir. K
Size verilen yazilimin kullanilmasiyla ilgili ayrintilar icin Canon XF Yardimci [User Memo]
Programi yazilimi ( 1] 134) ile yiklenen kullanm kilavuzunu inceleyin.

[Set Metadata]

1 Canon XF Yardimci Programi ile bir SD karta kullanici notu kaydedin.
e Ayrintilar icin Canon XF Yardimci Programi Kullanim Kilavuzu icindeki Kullanici Notu Profillerini Yénetme
konusuna bakin.

2 SD kartini, video kameranin SD kart yuvasina takin.

3 [User Memo] alt menisini agin.
[¥ Other Functions] © [Set Metadata] © [User Memo]

4 [stediginiz kullanici notunun dosya adini segin ve sonra SET tusuna basin.
e Ekranin sag tarafinda (EW simgesi gorintdlenir.
e Kullanici notu eklemeksizin klip kaydi yapmak icin [Off] secimi yapin.

(1) NoTLAR

e Kullanici notunu Kklibe eklemeden 6nce hazirlamaniz gerekir. Klipin kullanici notunu kamera ile degistiremezsiniz
ancak Canon XF Yardimci Programi ile degistirebilirsiniz.

e UMID standarth Metadata ([J1] 150) igin kullanici tanimli bir Glke kodu, organizasyon kodu ve kullanici kodu da
ekleyebilirsiniz. Ancak size verilen Canon XF Yardimci Programi yaziimi bu bilgiyi gériintlleyemez veya
arayamaz.

e Bir kullanici notu ayarlandiktan sonra kaydi yapilirken SD kartini gikarmayin. SD kart ¢ikarilirsa, klibe kullanici
notu eklenmez.
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Renk Cubuklari/Ses Referans Sinyali

Renk Cubuklari/Ses Referans Sinyali

Kameranin renk cubuklari ve 1 kHz ses referans kaydi Uretip kaydetmesini ve bunlar HD/SD SDI terminalinden
(sadece EZEIE ), HDMI OUT terminali, HD/SD COMPONENT OUT terminalinden !, AV terminalinden ve
ulaklik) terminalincen  ¢ikis yapmasini saglayabilirsiniz
80 0O (kulaklik) terminalinden  cik Glayabilirsini

! Sadece renk gubuklar cikisi olur.
Sadece ses referans sinyalleri ¢ikisi olur.

islem modlari: [ CAMERA

Renk Cubuklar Kaydi

- ["#® Camera Setup]
EBU ([Type 1]) veya SMPTE renk cubuklar ([Type 2]) secimi yapin.

1 Renk gubuklari [Type] alt menlsuni agin. [Colof Bars]
["#® Camera Setup] © [Color Bars] © [Type] V

2 [Type 1] (EBU) veya [Type 2] (SMPTE) segimi yapin ve sonra SET tusuna basin. [Typel

3 Renk gubuklarini etkinlestirmek igin etkin [Enable] alt mentsini agin. :
["#® Camera Setup] © [Color Bars] €© [Enable] [Type 1]

4 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e START/STOP tusuna basildiginda secilen renk cubuklari ekranda ['#® Camera Setup]

gdruntulenir ve kaydedilir.

e Kameranin kapatimasi veya islem modunun [ MeoiA | olarak degistirilmesi
renk cubuklarini devre digl birakir.

[Colof Bars]

o Alternatif olarak, atanabilir tuslardan birini [Color Bars] ( [J1 94) olarak

atayarak renk cubuklarini etkinlestirebilirsiniz. [Enable]

[off]

Ses Referans Sinyalini Kaydetme

. o " [M) Audio Setup]
Kamera renk ¢ubuklarina sahip 1 kHz ses referans sinyali ¢ikisi yapabilir.

[Audio Input]

1 [1 kHz Tone] alt menUsini agin.

[M) Audio Setup] © [Audio Input] © [1 kHz Tone] [1 kHz Tone]
2 istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin. i
o Kullaniabili seviyeler -12 dB, -18 dB ve -20 dB'dir. [Of]

e Sinyali kapatmak icin [Off] secimi yapin.
e Sinyalin secilen seviyede cikisi olur ve START/STOP tusuna basilinca kaydedilir.

!
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Video Kapsamlari

Video Kapsamlari

Video kamera basitlestiriimis bir dalga bicimli monitér gérinttleyebilir Ayrica odaklanmaniza yardimcl olacak bir

arka monitdr* gortntuleyebilir. Video kapsamlari yalnizca LCD ekranda goértntdlenir. Bunlar vizérde veya harici
monitdérde gdruntilenmez. 81
“Arka monitdr resmin genelindeki odaga bakar ve sonugclan bir dalga bigimi seklinde gorlintuler. Arka monitdr sadece e

[camera | modunda kullanilabilir.

islem modlari: [CAMERA

Video Kapsamini Gériintiileme

WFM tusuna basin.
e Dalga bigimi monitér, ekranin sag alt kisminda bir
pencerede gorindr.
¢ Video kapsamlarini asagdida belirtilen sirada gorunttlemek icin
WFM tusuna Ust Uste basin.

Dalga bicimi monitér —Arka monitér —Kapall
e Alternatif olarak, video kapsamlarini gérintdlemek igin
[& Other Functions] © [WFM (LCD)] © [Setting] ayarini
kullanabilirsiniz. Dalga bicimi monitér igin [WFM] veya arka
monitor icin [Edge Mon.] segimi yapin.

Dalga Bicimi Monit6rh Yapilandirma [§ Other Functions]

Kameranin dalga bicimi monitér islevinde 5 mod vardir. V
Gain ayari da degistirilebilir. [WFM (LCD)]

1 [Waveform Monitor] alt menistini agin. v .
[% Other Functions] © [WFM (LCD)] © [Waveform Monitor] [Waveform Monitor]
2 istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e Gain degisikligi yapmaya ihtiyaciniz yoksa 3 ve 4. adimlari
uygulamaniz gerekmez.

[Line]

3 Dalga boyu monitériin [Gain] alt mendsini agin.
[¥ Other Functions] © [WFM (LCD)] © [Gain] ((Waveform Monitor] altinda)

4 [1x] veya [2x] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

Secenekler
[Line]: Dalga bigimi monitdrd hat gérintileme moduna ayarlar.

[Line+Spot]:  Kirmizi gerceve igindeki alanin dalga bicimi, [Line] modu dalga bigiminin en Ust kisminda
kirmizi ile goérintalenir.

[Field]: Dalga bigimi monitért alan gérintileme moduna ayarlar.
[RGB]: Bir RGB parade kapsami gibi islev gordr.
[YPDPT]: Bir YPbPr parade kapsami gibi islev gorur.
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Video Kapsamlari

Arka Monitéri Yapilandirma [§ Other Functions]

Bu video kapsami kullanildiginda, video kamera manuel odak modunda

ise daha net odaklanabilirsiniz. Arka monitérde 2 mod secenegi vardir. [WFM (LCD)]

1 [Edge Monitor] alt mendsind agin. :
[& Other Functions] © [WFM (LCD)] © [Edge Monitor] [Edge Monitor]

2 Istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin. '
[Type 1]

Secenekler

[Type 1]:  Resmin tamamindaki odaklanmayi gosteren dalga bigimi yesil
renkte gorintllenir. Buna ek olarak, U¢ kirmizi gergeve icindeki
alanin dalga bigimi, bir dnceki dalga bigiminin en tGstiinde kirmizi
renkte gordntulenir.

[Type 2]:  Bu mod, [Line+Spot] modundaki dalga bicimi monitériyle arka
monitdrd goruntdler. Dalga bigcimi monitdr sol tarafta yesil renkte
gbrunurken, arka monitdr sag tarafta mavi renkte gortndr.
Kirmizi gergeve igindeki alanin dalga bicimi, arka monitor dalga
biciminin en Ust kisminda kirmizi ile gdsterilir.



Kayittayken Gekim Isaretleri Ekleme

Kayrttayken Cekim isaretleri Ekleme

Kayit esnasinda, ®nemli bir klipteki cekimi bir “cekim isareti” ([5]) ekleyerek bayrakla isaretleyebilirsiniz. iki tip
cekim isareti vardir: cekim isareti 1 ([l ) ve gekim isareti 2 ( [52 ). Bir klibe bu isaretlerden biri veya her ikisi de
eklenebilir. Video kamera [ meia | modundayken ¢cekim isaretleri eklenebilir veya silinebilir (11 119) Ayrica,
bir Klipteki isareti kolaylikla bulmak icin ttm ¢ekim isaretlerini iceren bir indeks ekrani da gorinttleyebilirsiniz

(@m118).
Islem modlari: | CAMERA

Kayit esnasindan bir klibe bir cekim isareti eklemek igin, cekim dncesinde atanabilir tuslardan birini [Shot Mark 1]
veya [Shot Mark 2] segenegine atayin. [81] isareti eklemek igin kablosuz kumanda cihazi Uzerindeki SHOT1
tusuna da basabilirsiniz.

1 Atanabilir tuslardan birini [Shot Mark1] veya [Shot Mark 2] segenegine atayin ([I1 94).
e Her iki cekim isaretini de eklemek icin, atanabilir tuslardan birini [Shot Mark 1], bir baskasini [Shot Mark 2]
secenegine atayin.
2 Kayit yapilirken, isaret eklemek istediginiz cekimin baslangicinda atabilir tusa basin.
e Cekim isaretini gbsteren bir mesaj gérintulenir ve secilen cekim isareti klibin gecerli cercevesine
eklenir.

e Baska bir ¢cekim isareti eklemek icin tekrar tusa basin. Tek bir klibe en fazla 100 ¢ekim isareti
(51 ve 1 isaretleri birlikte) eklenebilir.

() noTLAR

e Tusa basmanizla kameranin ¢ekim isaretini eklemesi arasinda 0,5 saniyelik bir gecikme olabilir.
¢ Enterval kaydi veya kare kaydi modu kullanildiginda, bir klibe ¢cekim isaretleri eklenemez.

e Bir klipte ¢cekim isaretlerinden biri varsa, izleme indeks ekraninda klibin ki¢ulttlmus gorintlst yaninda
simgesi goruntulenir.
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Kaydi Gézden Gegirme

Kaydi Gézden Gecirme

Video kamera [caverA| modundayken kaydedilen en son Klip gbzden
gegcirilebilir.

islem modlar: [ CAMERA

1 Gozden gegirme siresini ayarlamak igin ¢ekim hizi [Rec Review]
alt mensinu acin.
[¥ Other Functions] © [Rec Review]

2 istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

3 Kayit tamamlandiktan sonra tusuna basin.
e Kaydedilen en son Kklip, secilen stire boyunca sessiz olarak izlenir.
Ekranin Ust kisminda [ B> REVIEW] simgesi gorntilenir.
o Kilibi geri izlemeyi durdurmak icin CANCEL tusuna basin ve kamerayi
tekrar kayitta duraklatma moduna gegcirin.
e Klip izZlemesi tamamlandiktan sonra, video kamera kayitta
duraklatma moduna geri doner.

Secenekler

[Entire Clip]:  Klibin tamamini izlemenizi saglar.

[Last 4 sec]:  Klibin sadece son 4 saniyesini izlemenizi saglar.

() NoTLAR

o Ozel bir kayit modu ([1 85) kullanildiginda, bir klibin geri izlemesi yapilamaz.

[ Other Functions]

[Rec Review]

[Entiré Clip]

e Kamera kayit esnasinda CF kart degisimi yaptiysa, en son kayit yapilan CF karttaki klibin geri izlemesi yapilir.



Ozel Kayit Modlari

Ozel Kayit Modlari

Video kamerada 4 6zel kayit modu bulunur.

Enterval kaydi ([Interval Rec]): Video kamera dnceden tanimlanmig
bir entervalde 6nceden tanimlanan sayida kareyi otomatik olarak kaydeder.
Bu mod dogal ortamlar veya bikriler gibi az hareketli konularin ¢ekimine uygundur.

Kare kayd ([Frame Rec]): Video kamera START/STOP tusuna basildiginda énceden
tanimlanan sayida kareyi kaydeder. Bu mod resimli animasyon ¢ekimlerine uygundur.

Agir ve hizl gekim kaydi ([Slow&Fast Motion]): Bu mod, izleme esnasinda bir agir veya
hizli cekim efekti yaratmak Gzere ¢cekim hizini degistirmenizi saglar.

On Kayit ([Pre Rec]): Video kamera, START/STOP tusuna basiimadan yaklagik 3 saniye énce kayda baglar.

Bu 6zellikle kayda ne zaman baslayacaginizi tahmin edemediginiz zaman kullaniglidir.

islem modlari: [CAMERA

Enterval Kaydi Modu
Entervali ve kare sayisini 6nceden belirleyin. Bu modda ses kaydi yapilmaz.

[& Other Functions]

[Interval Rec]

Enterval Kaydi Modunu Yapilandirma

1 [Interval] alt mentsUnU agin. [interval]

[& Other Functions] € [Interval Rec] © [Interval]

. 1 sec
2 Istediginiz entervali belirleyin ve sonra SET tusuna basin. [ )

e Kullanilabilir entervaller icin asagidaki tabloyu inceleyin.

3 [Rec Frames] secimi yapin, istediginiz kare sayisini belirleyin ve sonra

SET tusuna basin. [¥ Other Functions]

e Kullanilabilir secenekler 2, 6 ve 12’dir. [Intervél Red]

Kullanilabilir Entervaller*

[Rec Frames]
1sn. 2sn. 3sn. 4sn. 5sn. 6 sn. 7 8n. 8 sn. 9sn.

10 sn. 15sn.  20sn.  30sn.  40sn.  50sn. 1 dk. 2 dk. 3 dk. [é]
4 dk. 5 dk. 6 dk. 7 dk. 8 dk. 9 dk. 10 dk.

* Video kamera menUsUnde saniyeler [sec], dakikalar ise [min] olarak gésterilir.

Enterval Kayit Modunu Etkinlestirme ve Kayit [% Other Functions]
1 [Special Rec] alt menUsinu agin. ]

[¥ Other Functions] €© [Special Rec] [Special Rec]
2 [Interval Rec] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. ’

e Ekranin Gst kisminda [INT STBY] 6gesi ([INT] yanip sdner) gorintilenir. [Off]

3 Kaydi baglatmak icin START/STOP tusuna basin.
¢ \ideo kamera secilen enterval icinde otomatik olarak belirlenen sayida kare ¢ekimi yapar.
e Tally lambasi yanar.

¢ Kare kaydi esnasinda [INT STBY] 6desi [ @ INT REC] ile entervaller arasinda ise
[@ INT STBY] 6gesiyle degisir.
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Ozel Kayit Modlari

4 Kaydi durdurmak icin tekrar START/STOP tusuna basin.
e Kaydedilen karelerin hepsi tek bir klipte toplanir.
e Tally lambasi soner ve ekranin Ust kisminda [INT STBY] 6desi ([INT] yanip sdner) géruntulenir.

(i) NOTLAR

e Her seferinde yalnizca bir 6zel kayit modu kullanilabilir.
e Kayit esnasinda enterval veya kare sayisi degistiriimez.
e Kaydin durduruldugu noktaya denk gelen bazi kareler klibin sona kaydedilebilir veya eklenebilir.

o Ozel kayit modu degistirildiginde veya kapatildiginda enterval kaydi devre dist kalabilir.
[ & Other Functions] © [Bit Rate/Resolution] veya [Frame Rate] ayar degistirildiginde de devre disi kalabilir.

e Sire kodu, kaydedilen kare sayisiyla ilerler. Stre kodunun ilerleme modu (] 69) [Free Run] olarak ayarlanir
veya harici bir kaynaktan stre kodu girisi (sadece BT ) olursa, ilerleme modu 6zel kayit modu esnasinda
[Rec Run] olur. Ozel kayit modu devre disi birakildidinda, ilerleme modu bir énceki ayarina geri déner.

o B Ozel kayit modu esnasinda GENLOCK/TC terminalinden veya HD/SD SDI terminalinden stire kodu
sinyali ¢cikisi olmaz.

Kare Kaydi Modu

Kare sayisini 6nceden belirleyin. Kablosuz kumanda cihazi kullanmanizi veya video kamerayi érnegin bir tripoda
sabitlemenizi 6neririz. Bu modda ses kaydi yapiimaz.

Kare Kaydi Modunu Yapilandirma [% Other Functions]
1 [Rec Frames] alt mendsuni agin. V
[¥ Other Functions] © [Frame Rec] © [Rec Frames] [Frame Rec]
2 Istediginiz kare sayisini belirleyin ve sonra SET tusuna basin. :
e Kullanilabilir segenekler 2, 6 ve 12°dir. [Rec Frames]
2
Kare Kaydi Modunu Etkinlestirme ve Kayit [¥ Other Functions]

1 [Special Rec] alt menudstnu agin.

[¥ Other Functions] © [Special Rec] [Speciél Rec]

2 [Frame Rec] sec¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin. :
e Ekranin Ust kisminda [FRM STBY] 6desi ([FRM] yanip séner) gortntulenir. [Off]

3 Kaydi baglatmak icin START/STOP tusuna basin.
¢ Video kamera otomatik olarak belirlenen kare sayisi kadar ¢cekim yapar.
e Tally lambasi yanar.
o Kare kaydi esnasinda [FRM STBY] 6gesi [ @ FRM REC] ile entervaller arasinda ise
[ @ FRM STBY] 6gesiyle degisir.
e Kaydi tamamlayana kadar tekrarlayin.
4 [Special Rec] alt mentsUnt agin.
[¥ Other Functions] © [Special Rec]
5 [Off] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Kare kaydi modu sonlanir ve kaydedilen karelerin hepsi tek bir klipte toplanir.
e Tally lambasi sdner ve ekranin Ust kisminda [STBY] 6desi gérintulenir.



Ozel Kayit Modlari

() noTLaR

e Her seferinde yalnizca bir 6zel kayit modu kullanilabilir.
e Kayit esnasinda kare sayisi degistirimez.
e Kaydin durduruldugu noktaya denk gelen bazi kareler klibin sona kaydedilebilir veya eklenebilir.

o Ozel kayit modu degistirildiginde veya kapatidiginda kare kaydi devre disi kalabilir.

[ ¥ Other Functions] © [Bit Rate/Resolution] veya [Frame Rate] ayar degistirildiginde de devre digi kalabilir.

e Sire kodu, kaydedilen kare sayisiyla ilerler. Stre kodunun ilerleme modu (11 69) [Free Run] olarak ayarlanir
veya harici bir kaynaktan stire kodu girisi (sadece EXEIE) olursa, ilerleme modu 6zel kayit modu esnasinda
[Rec Run] olur. Ozel kayit modu devre disi birakildiginda, ilerleme modu bir dnceki ayarina geri déner.

o B Ozel kayit modu esnasinda GENLOCK/TC terminalinden veya HD/SD SDI terminalinden siire kodu
sinyali ¢ikisl olmaz.

Agir ve Hizh Cekim Hareket Modu

[& Other Functions] € [Frame Rate] 6desi bir ilerlemeli gekim hizina (11 45) ayarlandiginda, kamera izieme
cekimi hizindan farkli bir gekim hiziyla (cekimdeki ¢ekim hizi) kayit yapar. Cekim hizi [Frame Rate] ayarindan
daha yltksek bir degerle bir klip kaydi yapmak izleme esnasinda bir agir cekim efekti elde edilmesini saglar.
Diger taraftan daha dusutk bir gcekim hizi, hizl gekim efekti yaratir. Bu modda ses kaydi yapimaz.

Yavas ve Hizli Cekim Modunu Yapilandirma [ Other Functions]

1 [S&F Frame Rate] alt mentsUnU agin.
[¥ Other Functions] © [Slow & Fast Motion] © [S&F Frame Rate] [Slow & Fast Motion]
2 Istediginiz gekim hizini secin ve sonra SET tusuna basin.

[S&F Frame Rate]
Kullanilabilir Cekim Hizi Oranlar

12 15 18 20 21 22 23 24 25 26*
27 28" 30* 32" 34 37 42* 45" 48* 50*

* Sadece [ & Other Functions] © [Bit Rate/Resolution] segenedi [50 Mbps 1280x720]
veya [35 Mbps 1280x720] olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Agir ve Hizl Gekim Modunu Etkinlestirme ve Cekim [ Other Functions]

1 [Special Rec] alt mendsunu agin.

[¥ Other Functions] © [Special Rec] [Special Rec]
2 [Slow & Fast Motion] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Ekranin Ust kisminda [S&F STBY] simgesi goruntUlenir. [Off]

e Secilen ¢gekim hizi ekranin sag tarafinda [ ¢ Other Functions] ©
[Frame Rate] ayari (izleme cekim hizi) gértnttlenir.

Cekimdeki cekim hizi

{71138 min S&F STBY H :00 P
» 1380 min

139 min
50 Mbps
1920x1080
20/25P

izlemedeki gekim hizi
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Ozel Kayit Modlari

3 Kaydi baglatmak icin START/STOP tusuna basin.
e \ideo kamera otomatik olarak belirlenen ¢ekim hizinda gekim yapar.
e Tally lambasi yanar.
o Kayitta [S&F STBY] 6gesi [ @ S&F REC] ile degisir.
4 Kaydi durdurmak icin tekrar START/STOP tusuna basin.
¢ Video kamera klibi kaydeder.
e Tally lambasi sdner ve ekranin Ust kisminda [S&F STBY] 6gesi goruntUlenir.

() noTLAR

® Her seferinde yalnizca bir 6zel kayit modu kullanilabilir. Buna ek olarak, agir ve hizli gekim modu ¢ift yuva
kaydiyla kullanilamaz.

e Kayit esnasinda gekimdeki ¢cekim hizini degistiremezsiniz.
e Dustk gekim hizlarinda kaydi durdurmak yaklasik 1 saniye strebilir.

o Ozel kayit modu degistirildiginde veya kapatidiginda agr ve hizl gekim modu devre disi kalrr.
Video yapilandirimasi degistirildiginde de devre disi birakilir.

e Sire kodu video kaydedilirken ilerler. Stire kodunun ilerleme modu (11 69) [Free Run] olarak ayarlanir veya
harici bir kaynaktan stire kodu girisi (sadece EZ@I) olursa, ilerleme modu ézel kayit modu esnasinda
[Rec Run] olur. Ozel kayit modu devre disi birakildiginda, ilerleme modu bir 6nceki ayarina geri déner.

o B Ozel kayt modu esnasinda GENLOCK/TC terminalinden veya HD/SD SDI terminalinden siire
kodu sinyali ¢ikisi olmaz.

e Agir cekim kayrt esnasinda bit orani 50 Mbps olarak ([11 45) secilirse, kaydi aktarma kullanilamaz.

On Kayit Modu

On kayit modu etkinlestirildiginde kamera gegici bellege yaklasik 3 saniye
boyunca kesintisiz kayit yapmaya baglar ve bdylece START/STOP tusuna N
basidiginda, tusa basiimadan énce kaydedilen yaklasik 3 saniyelik klip de [Special Rec]
kayda alinir.

[ Other Functions]

[0t

1 [Special Rec] alt menlsini agin.

[¥ Other Functions] © [Special Rec]
2 [Pre Rec] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Ekranin Ust kisminda [PRE REC STBY] simgesi gértnttlenir.
3 Kaydi baslatmak i¢cin START/STOP tusuna basin.

e Tally lambasi yanar.

o Kayitta [PRE REC STBY] 63esi@...> PRE REC] ile dedisir.
4 Kaydi durdurmak igin tekrar START/STOP tusuna basin.

e Video kamera START/STOP tusuna basiimadan dnce yapilan yaklagik 3 saniyelik video ve ses kaydini iceren
klip kaydi yapar.
e Tally lambasi sdner ve ekranin Ust kisminda [PRE REC STBY] &gdesi goérintulenir.



Ozel Kayit Modlari

() noTLaR

e Her seferinde yalnizca bir &zel kayit modu kullanilabilir.

o Ozel kayit modu degistirildiginde veya kapatidiginda ¢n kayit modu devre disi kalabilir. Video yapilandirimasi
degistirildiginde de devre disi birakilir.

 On kayit modundayken, siire kodu, énceki ayardan bagimsiz olarak [Free Run] (11 69) ilerleme modunda
kaydedilir. Alternatif olarak, harici stire kodu sinyali (sadece EGEIIT) de kullanilabilir. Kaydedilen stire koduna
START/STOP tusuna basmadan énce yapilan yaklasik 3 saniyelik deger de dahildir. Ozel kayit modu devre
digl birakildiginda, ilerleme modu bir 6nceki ayarina geri doner.
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Kizilétesi Kayit

Kiziltesi Kayit

Bu video kamerada karanlik ortamlarda video kameranin kizilétesi 1sigini ve diger kizildtesi isik kaynaklarini
kullanarak video ¢cekme 6zelligi vardir. Ayrica resmin aydinlik alanlarinin yesil veya beyaz renkte goérintilenmesini
secebilirsiniz.

islem modlar: [ CAMERA

Kizilétesi Modu Etkinlestirme

Video kameray! Kizilétesi moda gecirmek ve resimdeki vurgulamalarin
rengini ayarlamak igin asagidaki prosedurt uygulayin.

1 INFRARED digmesini ON ydniinde itin.

2 Bir renk secmek icin [Monochrome] alt mendsini agin.
["#® Camera Setup] © [Infrared] © [Monochrome]

3 [White] veya [Green] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

(i) NOTLAR

e Atanabilir tuslardan biri IR Monochrome] (11 94) olarak ayarlandiginda
kizildtesi 1s1g1 etkinlestirmek icin tusa basabilirsiniz.

["# Camera Setup]

[Infréred]

[Monochrome]

[White]

Kizilétesi Isigl Kullanma (/98 Camera Setup]

Atanabilir tuslardan birini veya CUSTOM tusunu kullanarak kiziltesi
1191 acabilir veya kapatabilirsiniz.

[Infrared]

1 [Light] alt menisini acin. R
["#® Camera Setup] © [Infrared] © [Light] [Light]

2 Istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

FOlee]

Secenekler

[Togglel: Atanabilir tuglardan birini veya CUSTOM tusunu kullanarak kizilétesi 1s1g1 agmanizi veya kapatmanizi saglar.
islem éncesinde atanabilir tuslardan birini ([ 94) veya CUSTOM tusunu (11 46) [IR Light] secenegine ayarlayn.

[Always On]:  Video kamera Kizilbtesi modundayken kizildtesi isik her zaman agiktir.

[Always Off]:  Kizilbtesi isik her zaman kapalidir.



Kizilétesi Kayit

() noTLaR

¢ \ideo kamera Kizilbtesi moddayken asagidaki ayarlar otomatik olarak yapilir.
- Gain, enstantane hizi ve diyafram otomatik secenegine ayarlanir.

- Otomatik odaklanma [Normal AF] olarak ayarlanir. 91

- lIsik dlcumU, AE seviyesi, AGC limiti, beyaz ayar ve dzel resim ayari yapilamaz.

- ND filtresi etkinlestirilermez.
¢ Video kameray! Kizilétesi moda gegirirken lensi gucli 1sik veya isi kaynagina gevirmeyin.
Video kameranin bu tUr kaynaklara hassasiyeti normal video ¢ekimindekinden ¢ok daha yUksektir.
Resimde bu tir kaynaklar varsa lensi Kiziltesi moda gecirmeden 6nce lensi muhafazaya alin.
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Optik Lens Kaymasi

Optik Lens Kaymasi

Bu islev, goruntt sabitleme lensinin konumunu ayarlamaniza izin vererek 3B kayit icin ¢ift kamera ayari yapmaniza
yardimci olur.

Islem modlarn: [ CAMERA |

1 [OIS Functions] alt menUsini agin.

. ["#® Camera Setup]
["#® Camera Setup] © [OIS Functions]

2 [Axis Shift] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin. [OIS Functions]
e Ekranin alt kisminda simgesi gortntulenir.
3 Optik eksen ayari [Adjust] ekranini agin. [Img Stab.]

PP Camera Setup] © [Axis Shift] © [Adjust]

268 min sBY 00:46:51:24 P ["#® Camera Setup]
> F]j]l"}mr‘r:n
[Axis Shift]
[Adjust]

Axis Shifl [SET OK [Cancel Cancel

e Ekranda dort adet yon simgesi gérintulenir. Resmi ayarlamak icin joystick’i veya kablosuz
kumanda cihazini kullanin. Resim belirli bir yénde daha fazla ayarlanamiyorsa, ilgili yon simgesi
gri renkte gorintalenir.

¢ Simge rengini degistirmek icin [ Y Camera Setup] © [Axis Shift] © [GUI Color] ayarini ve lens konumunu
sififamak icin [Reset] ayarini kullanin.

e | ens konumunu ekranin sag altindaki gdstergeyi kullanarak degistirebilirsiniz.
4 islem tamamlandiginda SET tusuna basin.
e CANCEL tusuna basilirsa lens ayar éncesi konumuna geri déner.

(1) NOTLAR

e Ayar menzili gegerli zum konumuna baglidir.

e | ens konumu ayari arttikga zum esnasinda resim merkezindeki deviasyon artar.
Tam telefotoda merkez ayari yapilir ve sonra tam genis agl ayari yapilirsa deviasyon miktari azaltilir.



Odak Uzunlugu Rehberini Kullanma

Odak Uzunlugu Rehberini Kullanma

Odak uzunlugu rehberi 3B kayitta iki video kamera kullanilirken size yardimci olur. Rehber sayisal degerde
gorunttlenir ve 154 adimlik bir menzili vardir. Her iki video kamerayi da net bir sekilde kalibre etmenize
yardimcl olmasi igin rehberi zum menzilinin herhangi bir yerinde O degerine ayarlayabilirsiniz.

islem modlari: [CAMERA

1 iki video kamerayi da kurun ve resim acilarini hizalayin.

[*#® Camera Setup]
2 [Focal Length Guide] alt menUsUtnU agin.

[P Camera Setup] © [Zoom] © [Focal Length Guide] [Zoom]

3 [Set To 0] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin. :
e Odak uzunlugu rehberi ekranin sol kisminda [[FL]+0] olarak [Focal Length Guide]
gorunttlenir. Gostergeyi kapatmak icin bunun yerine [Off] secimi yapin.
e Bu adimlar tam telefotoda gerceklestirerek daha net sonuglar
elde edebilirsiniz.

e Her iki video kamera da zum esnasinda ayni degerleri gdstermek tzere
ayarlanirsa, her iki video kameranin odak uzunlugu da korunur.

() noTLAR

e Odak uzunlugu rehberi 3B kayda yardimci oluyorsa da kayit esnasinda resim acisini gérsel olarak kontrol edin.
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Atanabilir Tuglar

Video kamerada cesitli islevler icin atayabileceginiz 10* tus vardir. Sik kullanilan islevleri atayarak bu isleviere
tek bir tusa basarak hizli bir sekilde erisebilirsiniz.
* [ mepia | modunda, atanabilir tuslardan sadece 1 ila 4 arasindakiler kullanilabilir.

islem modlar:

e

>/l >p

ﬂﬂ
>p|

Atanmis islevleri Degistirme
8% e [ Other Functions]

\V4

[Assign Button]

1 [Assign Button] alt menUsunl acin.
[% Other Functions] €© [Assign Button]

2 Degistireceginiz tusu segin ve sonra SET tusuna basin.

o Kullanilabilir islevlerin bir listesi géruntulenir. [ Powefed IS]

o Hizl basvuru 6zelligi, her bir atanabilir tus icin varsayilan ayarlar gdsterir. [2 Zebra]

Varsayilan olarak 5 ila 10 arasindaki tuglara atanmis bir iglev bulunmaz. [3 WFM _(I,-CD_)]

. [4 Magnification]
3 Istediginiz islevi belirleyin ve sonra SET tusuna basin. [5-10 (NONE)]

e Atanabilir tuslari igin hangi islevlerin ayarlandigini gérmek i¢in
[Buttons / Remote] durum ekranina (11 154) bakin.

e Atanabilir tuslar varsayilan ayarlarina sifirlamak igin

[ & Other Functions] © [Reset] © [Assignable Buttons] ayarini da kullanabilirsiniz.



Atanabilir Tusu Kullanma
Tuslardan birine bir islev atandiktan sonra, islevi etkinlestirmek icin tusa basin. Bazi islevler icin bir segenekler

menuUsu goruntulenebilir. Bu durumda, istediginiz secenegdi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Atanabilir islevier

Atanabilir Tuslar

Islevier [camera] modu ve [ Meia | modunda ayri ayri ayarlanabilir. Atanabilir islevier ve mevcut modlar igin
asagidaki tabloya basvurun.

islev adi Aciklama (cawera| | [vEDiA | | [
[Img Stab.] Segilen gortintii sabitieme yontemini agar/kapatir (Dinamik IS veya Standart IS) @ - 52
[Powered IS] Giclendirilmis IS secenegini acar/kapatir. o - 52
[Focus Limit] Odak limitini acar/kapatir. o - 51
[Face AF] Otomatik odaklanmay [Face Pri.], [Face Only] ve [Off] secenekleri arasinda degistirir. o - 50
[Select Face] Konularin yiizlerine odaklanmak icin [Face AF] kullanildiginda ana konuyu secer. o - 50
[Backlight] Arka aydinlatma 1101 6lclimii secenegini agar/kapatir. o - 58
[Spotlight] Spot 11k dlgiim segenegini acar/kapatir. @ - 58
[Tele-converter] Dijital tele doniistiirlicliyii asagidaki sirada etkinlegtirir: 1.5x =>3x—>6x—>Kapali o - 143
[Peaking] Peaking secenegini acar/kapatir. o - 48
[Zebra] Zebra deseni segenegini acar/kapatir. o - 68
WR Loy o s ool s e o v
[Magnification] Bliylitme segenegini acar/kapatir. o - 49
[TL-H58] [ Camera Setup] € [Conversion Lens] ayarini [TL-H58] veya [Off] olarak ayarlar. o - 66
[WD-H58W] ["#® Camera Setup] ©) [Conversion Lens] ayarini [WD-H58W] veya [Off] olarak ayarlar. @ - 66
[Color Bars] Renk gubuklarini agar/kapatir. o - 80
[IR Monochrome] Video kamera Kizilotesi modayken beyaz ve yesil arasinda gegis yapar. [ ) - 90
(IR Light] {(I'ZITbteC;r?;g? aSée;trJ/;lJ(]agtl[rfrared] © [Light] ayari [Toggle] olarak ayarlandiginda °® 9%
[Markers] Ekran isaretlerini acar/kapatir. [ J - 67
[LCD Setup] [LCD Setup] alt meniisiinii acar. o o 30
[LCD/VF B&W] LCD’nin ve vizoriin S/B modunu agar/kapatir. o o 31
[Onscreen Display] | Ekran simgelerini ve metnini harici bir monitérde gortntiler (hem SD hem de HD gikisi igir [ ) o 125
[Shot Mark 1] Klibe bir [s1 isareti ekler. @ o 83
[Shot Mark 2]* Klibe bir [s2 isareti ekler. o o 83
[Add 0K Mark] Klibe bir [0K isareti ekler. o o 115
[Add V] Mark] Klibe bir 1 isareti ekler. [ J ([ 115
[Time Code] [Time Code] alt meniisiinii gortintiiler. o - 69
[Time Code Hold]* | Siire kodunu beklemeye alir veya yeniden baslatir. @ o 69
[Audio Output CH] | Ses ¢ikis kanalini degistirir. [ ) o 126
[Audio Level] Ses seviyesi Olgeri agar/kapatir. [ ) o 78
[Wireless Controller] | Kablosuz kumanda cihazini agar/kapatir. [ J ([ 32
[Photo]** Bir fotograf kaydeder. o o 135
[Delete Last Clip] Kaydedilen son klibi siler. o - 117
[Status]* Durum ekranlarini gortintiiler. [ ) o 153

* Sadece bir tusa atanarak kullanilabilecek islev.
**Sadece bir tusa atanarak veya kablosuz kumanda cihazinin PHOTO tusu ile kullanilabilecek islev.
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Ozel Resim Ayarlari

Resimle iligkili ayarlara &dnayar yapabilirsiniz. Ayarlar tercihlerinize gére tek tek degistirdikten sonra yapilan
ayarlarin tamamini 6zel bir resim dosyasi olarak video kameraya veya SD karta kaydedebilirsiniz. Sonra istediginiz
bir zamanda gecerli ayarlan se¢mis oldugunuz 6nayarlara degistirmek i¢in dosyayi geri yukleyebilirsiniz. Ayrica
6zel resim ayarlarini bir CF karta kayith kliplere veya bir SD kartina kayitl fotograflara ekleyebilirsiniz. Diger yandan
kameranin 6zel resim ayarlarini eklemeden klip ve fotograf gekmesini saglayabilirsiniz.

Kameraya en fazla 9 farkli 6zel resim ayari dosyasi ve bir SD karta en fazla 20 resim ayar dosyasl
kaydedebilirsiniz. Ozel resim ayan dosyalarl kamera ve kayit ortami arasinda kopyalanabilir.

Canon’un eski kamera modelleriyle olusturulan 6zel Gnayarl dosyalar bu kamera ile uyumlu degildir.

Bu kamerayla olusturulan &zel resim ayarlari sadece XF 105 ve XF 100 modelleriyle uyumludur.

islem modlar: [ CAMERA

Mevcut 6zel resim ayarlar

Kategori Menti 6gesi Alt menii A

Aydinlik ve karanlik [Gamma] 99
tonlarla ilgili ayarlar [Black Gamma] 100
[Black] [Master Pedestal] 99

[Master Black] 99

[Knee] All settings except [Saturation] 100

[Other Functions] [Setup Level] 103

[Clip at 100%)] 103

Netlik ve parazitle ilgili ayarlar [Sharpness] 101
[Noise Reduction] 101

[Skin Detail] 101

[Selective NR] 102

Renkle ilgili ayarlar [Low Key Satur.] 100
[Knee] [Saturation] setting 100

[Color Matrix] 102

[White Balance] 102

[Color Correction] 103

Ozel Resim Dosyalarini Segcme

Avyarlarn kayitlariniza uygulamak veya dizenlemek, yeniden adlandirmak,
korumaya almak veya aktarmak icin bir 6zel resim dosyasini segin.

["# Camera Setup]

[Custom Picture]

1 [Custom Picture] alt mentsund agin. _ v .
[»#® Camera Setup] © [Custom Picture] [$E7 [CP Select File]

2 [ ser Select File] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Video kameradaki ve SD kartindaki ¢zel resim dosyalarinin bir listesi gortntulenir.

Kameradaki dosyalar [C1] ila [C9] arasindadir ve SD kartindakiler ise [SD1] ila [SD20] arasindadir.
3 istediginiz alani secin ve sonra SET tusuna basin.

e Dosyadaki ayarlar uygulamak icin 6zel resim menustnden ¢ikmak Uzere MENU tusuna basin.
Segcilen 6zel resim dosyasini temsil eden bir simge ekranin sol tarafinda gérintUlenir.

e Dosyada baska islemler gergeklestirmek icin asagidaki prosedUrlerle devam edin.
e Bir 8zel resim dosyasi eklemeden kaydetmek icin [Off] secimi yapin.




Onayarli Ozel Resim Dosyalari

Ozel Resim Ayarlari

Varsayllan olarak, kamerada dosya yuvasi [C7] ile [C9] araliginda bulunan dzel resim dosyalari korumaya alinmistir.
Dosyay! diizenlemek icin korumay! kaldirn ([J197). Asagidakiler énayarli dosyalarin ne zaman kullanilacagini agiklar.

[C7 VIDEO.C]: DUz panel ekranda video izlemek icin.

[C8 CINE.V]: TV monitérlerinde filme benzer bir etki olusturmak icin. Ornegin, film benzeri efektler

gerektiren TV programlar hazirlarken.

[CO CINE.F]:  [Cine 2] ((Gamma] altinda) ve [Cine 2] ([Color Matrix] € [Select] altinda) ile birlestirildiginde,

[C8 CINE.V] seceneginden farkli bir sinema etkisi olusturur.

Ozel Resim Dosyasinin Ayarlarini Diizenleme

1 Bir dosya segtikten sonra [ @ Edit File] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

2 istediginiz ayar segin ve sonra SET tusuna basin.
3 Ayari istediginiz diizeyde ayarlayin.

e Ayarlarla ilgili ayrintilar icin Mevcut Ozel Resim Ayariar tablosuna (11 99) basvurun.

e Gerekiyorsa diger ayarlar icin 2. ve 3. adimlar tekrarlayin.
4 Menuden ¢ikmak icin MENU tusuna basin.

Ozel Resim Dosyalarini Yeniden Adlandirma

1 Bir dosya sectikten sonra [Rename] alt mendsini agin.
4 Edit File] © [Rename]

e Gegerli dosya adini, ilk karakteri Gzerinde turuncu bir ¢cerceveyle
gdsteren bir ekran gdrintdlenir.

2 Bir alfa sayisal karakter veya simge secin sonra ( B> ) ile bir sonraki
alana gegcin.

e Diger alanlann adini da ayni sekilde degistirin.
3 [Set] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

4 Menuden ¢ikmak icin MENU tusuna basin.

Ozel Resim Dosyalarini Korumaya Alma

Bir 8zel resim dosyasini korumaya alinmasli kazara silinmesini énler.

1 Bir dosya sectikten sonra [Protect] alt menlsini agin.
(& Edit File] © [Protect]
2 [Protect] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
¢ Dosya secim listesinde, dosya adi yaninda [ simgesi gortntdilenir.
e Koruma ayarlarini kaldirmak icin bunun yerine [Unprotect] secimi yapin.
3 Menuden ¢ikmak igcin MENU tusuna basin.

["# Camera Setup]

[Custom Picture]

[® [P Edit File]

[Rename]

[*#® Camera Setup]

[Custom Picture]

[® [CP| Edit File]

[Protect]
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Ozel Resim Dosyalanni Aktarma

Ozel resim dosyalarini kamera ve SD kart arasinda aktarabilirsiniz. Ozel resim dosyasi kamera icindeyse,
gerceklestirmek istediginiz isleme bagdli olarak [Copy To (52]] veya [ Load From (s2]] secimi yapabilirsiniz.

Benzer sekilde, 6zel resim dosyasl SD kartindaysa, [Copy To Cam.] veya [Load From Cam.] secimi yapabilirsiniz.

Bir Dosyayl Kameradan bir SD Kartina Kopyalama

1 Kamerada bir dosya sectikten sonra, [Copy To (2] ] alt menUsUnt agin.
=3 Transfer File] © [Copy To (54]]

2 Dosyayi altina kaydettiginiz dosya dilimini acin ve sonra SET tusuna basin.
e Kullanilabilir dosya dilimi varsa dosyayi, dosyay! uygun ilk dilime
kaydetmek icin [New File] secimi yapabilirsiniz.

3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Gegerli durumda secilen dosya, mevcut dosyanin Uzerine yazilarak
SD kartinda segilen dilime kaydedilir.

4 Menuden ¢gikmak icin MENU tusuna basin.

Kameradaki bir Dosyayi SD Kartindaki bir Dosyayla Degistirme

1 Kamerada degistirmek Uzere bir dosya sectikten sonra,
[Load from (s3] ] alt menUsind agin.

=3 Transfer File] © [Load From (s2]]

2 Video kameraya aktarmak istediginiz dosyay secin ve sonra SET tusuna basin.

3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Kameradaki dosya SD karttaki dosyanin Ustline yazilir.
4 Menuden ¢ikmak icin MENU tusuna basin.

Bir Dosyayi SD Kartindan Kameraya Kopyalama

1 SD kartta bir dosya sectikten sonra, [Copy To Cam.] alt menUsina agin.
=3 Transfer File] © [Copy To Cam.]

2 Dosyayi altina kaydettiginiz dosya dilimini acin ve sonra SET tusuna basin.

3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Gegerli durumda secilen dosya, mevcut dosyanin Uzerine yazilarak
kamerada secilen dilime kaydedilir.

4 Menuden ¢ikmak icin MENU tusuna basin.

SD Kartindaki bir Dosyayl Kameradaki bir Dosyayla Degistirme

1 SD kartinda degistirmek Uzere bir dosya segctikten sonra,
[Load from Cam.] alt mendsunu agin.

=3 Transfer File] © [Load From Cam.]
2 SD kartina aktarmak istediginiz dosyayi secin ve sonra SET tusuna basin.
3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e SD kartindaki dosya kamera icindeki dosyanin Usttne yazilir.
4 Menuden gikmak icin MENU tusuna basin.

["#® Camera Setup]

[Custom Picture]

[& [CP) Transfer File]

[Copy To (521]

[*#® Camera Setup]

[Custom Picture]

=3 Transfer File]

[Load Ffom (2]

["#® Camera Setup]

[Custom Picture]

[& [CP] Transfer File]

[Copy To Cam.]

["#® Camera Setup]

[Custom Picture]

[& [CP] Transfer File]

[Load From Cam.]
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¢ Bir klibe ekli 6zel bir resim dosyasini kameraya kopyalayabilirsiniz (1] 118).

Kayda Ozel Resim Ayarlarini Ekleme

Ozel resim ayarlarinizi uygulayarak bir fotograf veya video cekebilirsiniz.
Sonra, fotograf veya videodaki ekli bu ayarlar, kameraya kopyalanabilir

(211 140) ve sonra yapllacak kayitlara uygulanabilir.

Kayitlara 6zel resim ayarlari eklemek, 6zel bir kayit icin hangi ayarlarinin
kullanildigini dogrulamak gibi, kayitlarin kontroltine yardimci olabilir.

1 [Add <...> File] @R mentsunu acin.
[¥ Other Functions] € [Add [CP| Filg]

2 [To Clip] veya [To Photo] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.

¢[To Clip] 6gesi secilirse 6zel resim dosyasi bir klibe eklenirken,

[To Photo] 6desinin secilmesi dosyay! bir fotografa ekler.

3 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

Mevcut Ozel Resim Ayarlarn

Asagidakiler kullanilabilir ayarlardir. Segilen ¢zel ayar dosyasi
bulunmasa bile, varsayilan ayarlar resme uygulanir.

Gamma

Gama egrisi goruntunun tamaminda degisiklik yapar.

(Varsayilan: [Normal 1])

[Normal 1] - [Normal 4]: Bu ayarlar, gérintindn bir TV monitérinde

[Cine 1] veya [Cine 2]:

Siyah

izlenmesi igin uygundur. [Normal 2]
ayarindaki vurgular, [Normal 1]
ayarindakinden daha nettir. [Normal 3]

(ITU-R BT.709 standardi) ve [Normal 4]

ayarlar icin gama egrisinin alt
kisimlarindaki karanlik tonlar,
[Normal 2] ayarindakinden daha
belirgindir.

Sinema benzeri his veren ve sinematik

tonlarda bir resim Ureten bir gamma egrisi

Cikis

icin [Cine 1] ayarini kullanin. [Cine 2] ayarinin
kontrasti [Cine 1] ayarindan daha yumusaktir

ancak bu ayar da sinema benzeri bir resim

elde etmek icin uygundur.

Siyah renk seviyesini ve siyah rengin dagilimini kontrol eder.

Master Pedestal

[¥ Other Functions]

[Add File]

[To Clip]
[To Photo]

[on]

Gamma

—-— Cine 1
---- Cine 2

Normal 2/3/4

Normal 4

Normal 3
Normal 1/2

Girig

Master pedestal (ana temel), siyah seviyesini azaltir veya arttinir. Ytksek deger kullanildikga karanlik alanlar
aydinlanir ancak kontrast duser. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
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Ana Siyah

Siyah renkteki renk dagilimini duzeltir.
[Red]: -50 to 50 (Varsayilan: 0)
[Green]: -50 to 50 (Varsayilan: 0)
[Blue]: -50 to 50 (Varsayilan: 0)

Siyah Gamma Siyah Gamma
Gama egrisinin alt kismini (gérunttdeki koyu alanlar) kontrol eder.

[Level]: Gama egrisinin alt kismini arttirir veya azaltir.
Bu ayar, -50 ila 50 aralidinda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[Range]: Karanlik alanlarin etkilenecegi araligi belirler.

Bu ayar, -5 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0) [z";
[Point]:  Gama egrisinin alt kisminin seklini belirler.
Bu ayar, -1 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
Uyumlu Doygunluk Giris

Karanlik alanlardaki renk doygunlugunu ayarlar.
[Enable]: Ayari etkinlestirir veya devre disi birakir. (Varsayilan: [Off])
[Level]l: Karanlik alanlarda renk doygunlugunu belirler. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir.

Knee

Gama egrisinin Ust kismini (gérinttdeki vurgular) kontrol eder. Vurgulan baskilayarak goriint pargalarinin
asir pozlanmasini 6nleyebilirsiniz. [Gamma] ayari [Cine 1] veya [Cine 2] oldugunda bu ayar kullanilamaz.
[Enable]:  Ayar etkinlestirir veya devre disi birakir. (Varsayilan: [On])

[Automatic]: Kameranin knee (diz) noktasini otomatik olarak ayarlamasi ve resmin hizla asiri pozlanmasini
oOnlemek icin [On] ayarini se¢in. Knee noktasini manuel olarak ayarlamak icin [Off] secimi yapin.

(Varsayilan: [On])

[Slope]: Gamma egrisinin knee noktasi Uzerindeki egimini belirler. Bu ayar, -35 ila 50 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)
[Point]: Gama egrisinin knee noktasini ayarlar. Bu ayar, 50 ila 109 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 95)

[Saturation]: [Automatic] ayar [Off] olarak ayarlandiginda vurgulu alanlardaki renk doygunlugunu ayarlar.
Bu ayar, -10 ila 10 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

Knee Egimi Knee Noktasi

Cikis
Cikis

Girig Girig
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Netlik
Cikis netligini ve kayit sinyalini ayarlar.
[Levell: Netlik seviyesini ayarlar. Bu ayar, -10 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[H Detail Freq.]: Yatay netligin, netligi arttiran merkezi frekansini belirler. Yiksek frekans degerler ayarlanirsa
netlik de artar. Bu ayar, -8 ila 8 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)
[Coring]: Yuksek netlik seviyeleri nedeniyle olusan parazitienmeyi dnler.
[Level]: Esikleme (coring) seviyesini belirler. Yiksek degerler, kiicUk ayrintilara uygulanmasini énleyerek
paraziti azaltir. Bu ayar, -30 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[D-Ofst]: Parlakligr basli esikleme ayari yapmak icin [D-Ofst], [D-Curve] ve [D-Depth] ayarini kullanabilirsiniz.
[D-Ofst] ayari, minimum parlaklik seviyesinin esikleme seviyesini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 50 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)
[D-Curve]: Eslikleme ayarinin egimini belirler. Bu egri, [Level] degerinden [D-Ofst] degerine gevrilir.
Bu ayar, 0 ila 8 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[D-Depth]: Parlakliga gore esikleme seviyesi ayarini belirleyen [D-Ofst] ayarina bir ¢arpan ayarlar.
Pozitif de@erler koyu alanlardaki esikleme seviyesini yikseltirken, negatif degerler seviyeyi azaltir.
Bu ayar, -4 ila 4 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[HV Detail Bal.]: Yatay ve dikey ayrinti arasindaki orani belirler. YUksek deg@erler dikey ayrintiya vurgu verirken,
dUslk degerler yatay ayrintiya vurgu verir. Bu ayar, -8 ila 8 aralidinda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[Limit]: Netlik uygulamasini sinirlar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)
[Knee Aperture]: Gain ve egim ayari yaparak, sadece knee noktasi tstline ¢ikan alanlarin netlik ayarn yapilabilir.
[Gamma] ayari [Cine 1] veya [Cine 2] oldugunda bu ayar kullanilamaz.
[Gain]: Netlik miktanni belirler. Bu ayar, 0 ila 9 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[Slope]: Netlik egimini belirler. Bu ayar O ila 3 araliginda yapilabilir. O degerinde egim olmaz. 1 deJerinde dik
bir egim varken, 3 degerinde kademeli bir egim vardir. (Varsayilan: 1)
[Level Depend]: Gortntindn karanlik alanlarina uygulanan netlik miktarini azaltir.
[Level]: Gorantuntn etkilenen karanlik alanlarinin parlaklidini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 50 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)
[Slope]: Gama egrisinin alt ve Ust kisimlari arasindaki alanin egimini belirler. Bu ayar 0 ila 3 araliginda yapilabilir.
0 degerinde egim olmaz. 1 dederinde dik bir egim varken, 3 dederinde kademeli bir egim vardir. (Varsayilan: 0)

[Offset]: Goruntlideki karanlik alanlarin netlik seviyesini belirler. Yiksek degerler ayarlandiginda netlik seviyesi
dUser. Bu ayar, 0 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[Ingredient Ratio]: Oran degistirildiginde ¢6zUnUrlUk arasindaki dengeyi ve duzensiz kenarlar etkiler.
YUksek degerler kullanildiginda ¢ézUndrltik artarken disuk degerlerde dizensiz kenarlardaki
azalma On plana gikar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: O)

Parazit Azaltma

Gorunttdeki parazit miktarini azaltir. Kameranin parazit ayarini otomatik olarak yapmasi icin [Automatic] ayarini
secin. Diger durumda, 1 (en dusUk seviye) ila 8 (en ylksek seviye) arasinda bir deger belirleyin veya parazit
azaltma iglevini kapatmak icin [Off] secimi yapin. (Varsayilan: [Automatic])

Cilt Detayi

Kamera daha iyi bir gérintim kazandirmak icin resimdeki cilt tonu alanlarina bir yumusaklastirici filtre uygular.

Bu ayarlan degistirebilir ve hangi alanlarin cilt tonu seklinde algilanacagini belirleyebilirsiniz. Ekranda, cilt tonu

olarak algilanan alanlar tzerinde bir zebra deseni gérlintulenir.

[Effect Level]: Filtre seviyesini belirler. Kullanilabilir segenekler [Off], [Low], [Middle] ve [High] degderleridir.
(Varsayilan: [Off])

[Huel: Cilt tonu tespiti icin renk tonu nldansini ayarlar. Bu ayar, -16 ila 16 aralidinda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)
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Ozel Resim Ayarlari

[Chromal: Cilt tonu tespiti icin renk doygunlugunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 16)

[Area]: Cilt tonu tespiti icin renk araligini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 16)
102 [Y Levell: Cilt tonu tespiti icin parlakligi ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir.

(Varsayilan: 16)

Secici Parazit Azaltma

Kamera belirli bir rengin veya tonun &zelliklerini tespit eder ve hedeflenen alanlara bir parazit azaltma

filtresi uygular. Ekranda hedeflenen alanlar Uzerinde bir zebra deseni gorintUlenir.

[Effect Level]: Parazit azaltma filtresinin seviyesini belirler. Kullanilabilir secenekler [Off], [Low],
[Middle] ve [High] degerleridir. (Varsayilan: [Off])

[Huel: Tespit edilen renk icin ntians ayari yapar. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 16)

[Chroma]:  Tespit edilen renk icin renk doygunlugunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir.
(Varsayllan: 16)

[Area]: Tespit edilen renk icin renk araligini belirler. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 16)

[Y Levell: Tespit edilen renk icin parlakligi ayarlar. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 16)

Renk Matriksi

Renk matriksi, gériintinin tamaminda renk tonlarini etkiler.

[Select]: Kullanilabilir segenekler [Normal 1] ila [Normal 4] arasindaki segcenekler ve [Cine 1] ile [Cine 2] secenekleridir.
Genel olarak, bu [Gamma] ila ayni ayardir. Bir segenek belirlendikten sonra daha net ayarlar yapabilirsiniz.
(Varsayilan: [Normal 1])

[Gain]:  Renk yogunlugunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[Phase]: Renk fazini ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: O)

[R-G]:  R-G matriksi, resimdeki renk tonunu a¢ik mavi/yesil ve kirmizi/macenta tonlamasi boyunca degistirir.
Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[R-B]:  R-B matriksi, resimdeki renk tonunu ac¢ik mavi/mavi ve kirmizi/sari tonlamasi boyunca degistirir.

Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[G-R]:  G-R matriksi, resimdeki renk tonunu macenta/kirmizi ve yesil/acik mavi tonlamasi boyunca degistirir.
Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[G-B]:  G-B matriksi, resimdeki renk tonunu a¢ik mavi/yesil ve kirmizi/macenta tonlamasi boyunca degistirir.
Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[B-R]:  B-R matriksi, resimdeki renk tonunu sari/kirmizi ve mavi/agik mavi tonlamasi boyunca degistirir.

Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[B-G]:  B-G matriksi, resimdeki renk tonunu sari/yesil ve mavi/macenta tonlamasi boyunca degistirir.

Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

Beyaz Ayari

Goruntinin tamaminda beyaz ayar miktarini belirler.

[R Gain]: Kirmizi renk yogunlugunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[G Gain]: Kirmizi yesil yodunlugunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir.

[B Gain]: Kirmizi mavi yogunlugunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: O)



Ozel Resim Ayarlari

Renk Duzeltisi

Video kamera belirli bir rengin 6zelliklerini (renk fazi, berraklik, alan ve Y seviyesi) tespit eder ve kayit esnasinda
bunlan dizeltir. Renk dizeltisi en fazla iki farkli alana (A ve B) uygulanabilir.

[Select Area]: Duzeltilecek alani veya alanlar secer. Kullanilabilir secenekler [Area A], [Area B] ve [Area A&B]
secenekleridir. Bu ayar kapatmak icin [Off] secimi yapin. (Varsayilan: [Off])
[Area A Setting]: Renk duzeltisi yapilacak alani belirler.
[Phase]: A alani icin renk fazini ayarlar. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[Chroma]: A alani icin renk doygunlugunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 16)
[Area]: A alani igin renk menzilini ayarlar. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 16)
[Y Level]: A alaniigin parlaklik ayari yapar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 16)
[Area A Revision]: A alani icin dizelti miktarini belirler.

[Level]: Renk doygunlugunda duzelti miktarini ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)

[Phase]: Renk fazinda dizelti miktarini ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

103

[Area B Setting]: Renk duzeltisi yapilacak alani belirler.
[Phase]: B alani i¢in renk fazini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)
[Chroma]: B alani i¢in renk doygunlugunu ayarlar. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 16)
[Area]: B alani icin renk menzilini ayarlar. Bu ayar, O ila 31 aralidinda yapilabilir. (Varsayilan: 16)
[Y Level]: B alani icin parlaklik ayari yapar. Bu ayar, O ila 31 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 16)
[Area B Revision]: B alani icin dizelti miktarini belirler.

[Levell: Renk doygunlugunda diizelti miktarini ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralidinda yapilabilir.
(Varsayilan: 0)

[Phase]: Renk fazinda diizelti miktarini ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

Diger islevler
[Setup Level]: [Black] ve [Master Pedestal] ayarlari tarafindan yapilan siyah renk seviyesini ayarlar.
[Level]: Yapilan ayar miktarini belirler. Bu ayar, -50 ila 50 araliginda yapilabilir. (Varsayilan: 0)

[Press]: Video sinyallerinin dinamik menzilini sikistirir ve boylece %100 degerini asmamasini saglar.
Kullanilabilir segenekler [On] ve [Off] segenekleridir. (Varsayilan: [Off])

[Clip At 100%)]: Video sinyali %100 degerini astiginda, bu ayar beyaz seviyesini %100 degerinde tutar.
(Varsayilan: [Off])



islevleri ve Ekran Gostergelerini Ozellestirme

islevleri ve Ekran Gostergelerini Ozellestirme

Cekim tarziniza ve ihtiyaclariniza uygun hale getirmek icin video kamerayi 6zellestirin. Bazi kamera kontrollerinin

ve iglevlerin [camera] modunda nasll ¢alisacagini belirlemek igin [ ¢ Other Functions] © [Custom Function]
104  ayanni kullanin,

— Benzer sekilde, kayit esnasinda ekranda goriilen gdstergeleri 6zellestirmek igin [ LCD/VF Setup] ©

[Custom Display] ayarini kullanin. Bu tercihleri diger menU ayarlariyla birlikte bir SD karta kaydedebilir ve

bunlan daha sonra kullanabilirsiniz (11 106).

islevleri Ozellestirme

Asagidaki tabloda [Custom Function] secenedi kullanilarak hangi ayarlarin [¥ Other Functions]

Ozellestirilebilecegini gosterir. Daha fazla ayrinti igin [Custom Functions]

(@ 151) konusuna bakin. [Custom Function]

islem modlar: [ CAMERA

1 [Custom Function] alt menUsini agin.
[¥ Other Functions] €© [Custom Function]

2 Istediginiz islevi secin.
3 Ayar secenegini degistirin ve sonra SET tusuna basin.

[Custom Function] ile Ozellestirilebilir islevier

Menii 6gesi Aciklama

Shockless Gain]

[
[Shockless WB]

Gain degistirildiginde gecis hizini belirler.
Beyaz ayan degistirildiginde daha yumusak bir gecis yaratir.

[AE Response]

Otomatik poz ayari degistirildiginde video kamera tepkilerini kontrol eder.

Iris Limit]

Cekimde kullanilmak tizere maksimum diyafram degerini (F8.0) ayarlar.

Manuel halka IRIS(ND) konumundayken cevrildiginde ayar yéniinii degistirir.

[

[I. Ring Direction]
[F. Ring Direction]
[Z. Ring Direction]
[F. Ring Control]

Manuel halka FOCUS konumundayken cevrildiginde ayar yoniini degistirir.
Manuel halka ZOOM konumundayken cevrildiginde ayar yoninii degigtirir.
Manuel halkayla FOCUS konumundayken islem yapildiginda yanit hassasiyetini seger.

[Z. Ring Control]

Manuel halkayla ZOOM konumundayken iglem yapildiginda yanit hassasiyetini secer.

[F. Assist B&W]

Odak yardimcl iglevleri (peaking ve bilyiitme) etkinlegtirilirken ekrani otomatik olarak S/B ayarina
gecirir. Ekranin sadece peaking veya sadece biiyiitme islevi etkinlestirildiginde veya her ikisi de
etkinlestirildiginde S/B ayarina gevrilmesini saglayabilirsiniz. Odak yardimci islevleri harici bir
monitérde gorintiilenmez.

[Obj. Dist. Unit]

Video kamera tam manuel odak veya manuel odak modunda konuya olan mesafeyi gésterirken mesafe
tinitelerini (metre veya feet) seger.

[Zoom Indicator]

[ZR-2000 AE Shift]

Zum gostergesi igin grafik cubuk ve sayisal gosterge (0 — 99) seceneklerinden birini saglar.

istede bagdli ZR-2000 Zum Uzaktan Kumanda Cihaz iizerindeki AE SHIFT kadraninin islevini poz telafisi
veya diyafram degeri olarak ayarlar.

[Scan Reverse Rec]

[Character Rec]

Kayitl goriintilyii yatay veya dikey yonde gevirir.

Bu islev [On] olarak ayarlandiginda, ekran gostergelerinin tamami klibe tipki ekranda gériindiigu
gibi kaydedilir.



islevleri ve Ekran Gostergelerini Ozellestirme

Ekran Gostergelerini Ozellestirme (2 LCD/VF Setup]

Ekran gostergeleri 6zellestirilerek video kameranin bazi simgeleri
gbstermesini ve digerlerini giziemesini saglayabilirsiniz. Hangi ekran .

gbstergelerinin 6zellestirilebildidi ile ilgili ayrintilar icin Ekran Gostergeleri {832$8m 8:22:3 ;% 105
(13 42) konusuna bakin. Ayar segenekleriyle ilgili ayrintilar icin

[Custom Display] (11 147) ve [Custom Display 2] (11 147) konularina bakin.

islem modlari: [CAMERA |

1 [Custom Display 1] veya [Custom Display 2] alt menUsunU agin.
[C4 LCD/VF Setup] © [Custom Display 1] veya [Custom Display 2]

2 Istediginiz ekran gdstergesini segin.

3 Ayar secenegini degistirin ve sonra SET tusuna basin.
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Kamera Ayarlarini Kaydetme ve Yukleme

Kamera Ayarlarini Kaydetme ve Yukleme

Cesitli mendiler icinde ayarlari yaptiktan sonra, bu ayarlan bir SD kartina kaydedebilirsiniz. Bu ayarlari ileriki bir
tarinte yukleyebilir veya baska bir XF105 veya XF100 video kameraya yukleyerek bu kamerayi da ayni sekilde
kullanabilirsiniz.

islem modiari: CAMERA |[ MEDIA |

Kamera Ayarlarini SD Karta Kaydetme

& Other Functions
1 [Save To (52]] alt menisini agin. [ ]

[¥ Other Functions] € [Transfer Menu] © [Save To (52]] [Transfer Menu]

2 [OK] secimi yapin ve SET tusuna basin.

e Gegerli ayarlar SD karta kaydedilir. SD kartinda kamera ayarlari [Save To (521
oOnceden kayitli ise, bu ayarlarin Uzerine yazilir.

3 islem dogrulama ekrani gériintiilendiginde SET tusuna basin.

Kamera Ayarlarini SD Karttan Yikleme

. . . . 3 [& Other Functions]
Video kameraya ylklenecek ayarlari iceren bir SD karti takildigindan

emin olun.
[Transfer Menu]

1 [Load From (s2]] alt menUsind agin.
[§ Other Functions] © [Transfer Menu] © [Load From (52]] [Load From (2]

2 [OK] secimi yapin ve SET tusuna basin.

¢ \ideo kameranin gecerli ayarlar SD karta kayith ayarlar ile
degistirildiginde, ekran kisa bir sireligine kararir ve kamera yeniden baglar.

(1) NOTLAR

e SD kartinda kamera ayarlarini listeleyen bir metin dosyasi vardir. SD karta bir bilgisayarda erismek icin bir USB
kart okuyucusunu kullanarak ayarlari kontrol edin. [CAMSET] klasortinde, “CAMSET2.TXT” dosyasini agin.

e Kamera ayarlari diger XF105 ve XF100 video kameralarda kullanilabilir. Ancak Canon XF 305 ve XF 300 video
kameralardan alinan kamera ayarlari bu video kamera ile kullanilamaz.

e Bir SD kartindan kamera ayarlari yUklenirken kameradaki koruma altindaki 6zel resim ayarlar bile degistirilir.



Izleme

) 107
Izleme

Bu bolimde bir CF karta kaydedilmis Kliplerin nasil izlenebilecegdi anlatilir. Kliplerin harici bir monitér ile
izlenmesiyle ilgili ayrintilar icin Harici Monitdre Baglant ([T 1283) konusuna bagvurun. SD kartindaki fotograflarin
gorulmesiyle ilgili ayrintilar igin Fotograflar Izleme ([T] 137) konusuna bagvurun.

islem modiar:

Klip indeks Ekrani
CAMERA OFF, MEDIA

izleme islevierine Klip indeks ekranindan erisilir. Klip indeks ekranini o
agmak igin, kameray! moduna getirin. — CIIEDO




izleme

dugmesi Gizerindeki tusu basili tutun ve MEDIA yéniinde kaydirin.
e Video kamera [ Meia | moduna geger ve klip indeks ekrani gorintulenir.
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2 1
3 -
4 _L 2L — 16
o
6
7
25. Oct 10:37 AM 25.0ct 1:11 PM
emmr 0 el
25.0ct 2:30 PM 25.0ct 11:52 AM 25.0ct 2:14AM 25.0ct 8:51 PM
8 — R S&F REC 20/25P =3 00:01: 11: 19-pmEi}
9 e/ A0138 50 Mbps 1920x1080 —‘ 00: 00: 03: 15
10 11 12 13
1 Gecerli durumda segili 9 Kilip adi (11 41)
CF kart yuvasi (11 37) 10 Ekli 6zel resim dosyasl (1] 96)
2 Kiibin kiigUk resmi ([11120) 11 Bit orani ve ¢ozUnurlik ([1] 45)
3 Kaydi aktarma: Klip bir CF kartta 12 Cekim hizi
baslar ve sonra digerine 13 Toplam kayit sUresi
gegerse goruntdlenir. (11 38) 14 Kiguk resmin sire kodu
4 Cekim isareti (11 83) 15 Ozel kayit modu ([I] 85)
5 isareti/ M isareti (11 115) 16 Klip numarasi / Toplam klip sayisi
6 Cekim tarihi (sadece ay ve gun) ve saati
7 Turuncu segim cercevesi
8 Kayit tarihi ve saati

CF Kart Yuvalan Arasinda Gecgis Yapma

Her iki CF kart yuvasinda da CF karti varsa, bu ikisi arasinda
gerektiginde gecis yapabilirsiniz.

islem modiari:

SLOT SELECT tusuna basin.
e Secilen CF kartin erisim g&stergesi yesil renkte yanar.




Diger indeks Ekranlarina Gegis

Bir CF kartindaki kliplerin tamamina Klip indeks ekranindan erisebilirsiniz.

Ancak, sadece WM ile isaretli ([ o Mark] indeks ekrani), ile
isaretli ([ 0K Mark] indeks ekrani) Klipleri veya fotograflar* ((Photos]
indeks ekrani) gésteren diger indeks ekranlarina gegebilirsiniz.

* Fotograflar SD karta kaydedilir.

1 INDEX tusuna basin.
e indeks ekrani secim menisii goriintilenir.
2 Istediginiz indeks ekranini segin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen indeks ekrani gdrintdlenir.
e [slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
e Klip indeks ekranina geri dénmek icin tekrar INDEX tusuna basin.

Klipleri izleme

Klipleri klip indeks ekraninda, [ 0k Mark] indeks ekranindan ve

[M Mark] indeks ekranindan izleyebilirsiniz. llilistrasyonda gosterilen
izleme kontrolt tuslarini kullanin.

1 Turuncu secim cergevesinin izlemek istediginiz klibe getirin.

2 izlemeyi baslatmak icin »/1l tusuna basin.

o izleme islemi segilen klipten baslar ve indeks ekranindaki son klibe

kadar devam eder. Son Klibin en son karesine erigildiginde izleme
duraklatilir.

e izlemeyi duraklatmak igin tekrar  B>/Bl  tusuna basin.

e izlemeyi durdurmak icin M tusuna basin ve indeks ekranina
geri dondn.

@ onew

e CF @ veya CF B erisim gostergeleri kirmizi renkte yaniyorken

asagidaki dnlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalici veri kaybr olabilir.

- Glg kaynagini kesmeyin veya kameray! kapatmayin.
- Erigilen CF karti yuvasinin kapagini agmayin.

() noTLAR

izleme

5 6 7
<< | >/ | >

¢ Video ve ses yUrUtmesinde Kklipler arasinda kisa sureli duraklama gortlebilir.
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izleme

Ekran Goéstergeleri

15 14
1 Kalan pil stresi (11 43) 11 Kablosuz kumanda cihazi (11 147)
2 izleme iglemi 12 Kullanicr biti (17 71)
3 Segcilen CF kart 13 Ses ¢ikis kanall ([T 126)
4 Kaydi aktarma 14 Ses seviye Olgeri ([1] 146)
5 Sire kodu (1] 69) 15 isareti/V] isareti (0 115)
6 Kilip numarasi / Toplam Klip sayisi 16 Kayit tarihi ve saati’
7 Bit orani ve ¢ozinirlik ([11 45) 17 Gain2([11 593)
8 Cekim hizt (11 45) 18 Diyafram degeri2 ([11 57)
9  EKli 6zel resim dosyasi (1] 96) 19 Enstantane hizi2 ([1] 55)

10 Cikis gostergeleri ([11 125)

' [[4 LCD/VF Setup] © [Metadata Display] © [Date/Time] segenegi [On] olarak ayarlandiginda goriintuilenir.
2[4 LCD/VF Setup] © [Metadata Display] © [Camera Data] segenegi [On] olarak ayarlandiginda gériintlenir.

2 izleme islemi

» PLAY izleme

Il PAUSE izZlemede duraklatma
/1> Geri/ileri kare atlama
F FWD p-p> Hizli izleme*

<<4F REV Hizli geri izleme*

* Gostergede izleme hizi da (x5, x15 veya x60) gorUntulenir.

4 Kaydi aktarma

Klip bir CF kartta baglar ve sonra hicbir kesinti olmadan digerine gegerse gortnttilenir. B simgesi
kaydin ik bolimdnt, €& orta kisimlarini ve @ kaydin son bolumunt gosterir.



izleme Kontrolleri

Bir klip izlenirken video kameradaki veya kablosuz kumanda cihazindaki
tuslar kullanarak hizli izleme, kare-kare izleme veya Klip atlayarak izleme
yapabilirsiniz. Asagidaki tabloya basgvurun.

Mevcut izleme Tipleri

izleme tipi islem

Video kamera: <@« veya PP tusuna basin.
Uzaktan kumanda: <€« veya B> tusuna basin.
izleme hizini normal hizin yaklasik 5x — 15x — 60x kati
arttirmak icin tekrarlayin.

Hizli izileme

izleme

Uzaktan kumanda: <@l veya II»>tusuna basi

lleri/geri kare atiama (izZlemede duraklatma esnasinda).

Bir sonraki klibin Video kamera: BB tusuna basin.
baslangicina atla Uzaktan kumanda: (> tusuna basin.
Gegerli klibin Video kamera: |4« tusuna basin.
baslangicina atla Uzaktan kumanda: < tusuna basin.

Video kamera: |« tusuna iki kez basin.

Bir Gnceki kiibe atla Uzaktan kumanda: <g tusuna iki kez basin.

Video kamera: B>/l tusuna basin.

Izleme moduna geri don Uzaktan kumanda: »/00 tusuna basin.

() noTLaR

e Yukaridaki tabloda listelenen izleme tiplerinin hicbirinde ses cikisi olmaz.

e Baz 6zel izieme modlarinda, izlenen resimde birtakim anormallikler (videoda bozulmalar, bantlanma vb.)

gorulebilir.

e Kare atlama esnasinda, ¢ozinurlik/gcekim hizi 1280x720/30P olarak ayarlandiginda izleme

0,25 saniyeyle ve diger yapilandirmalar igin 0,5 saniyeyle ilerler.
¢ Ekranda gosterilen yaklasik hiz degeridir.

Ses Seviyesini Ayarlama

izleme esnasinda yerlesik hoparlér veya kulakliktan tekses (monaural)
clkisi olur. Kulakliklar () (kulaklik) terminaline baglandiginda, yerlesik
hoparldr sessize alinir.

Kulaklik Ses Seviyesini Ayarlama

Kulaklik ses seviyesini ayarlamak i¢cin asagidaki prosedurt uygulayin.
Alternatif olarak, CUSTOM kadranini (1] 46) kullanarak ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
1 [Headphone Volume] alt mentsinU agin.

[M) Audio Setup] © [Audio Output] © [Headphone Volume]
2 Istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e Sesi kapatmak icin [Off] secimi yapin.

[dN Audio Setup]

[Audio Output]

[Headphone Volume]

8]
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izleme

Yerlesik Hoparldrin Ses Seviyesini Ayarlama [P Audio Setup]
1 [Speaker Volume] alt mentsinU agin.

[M) Audio Setup] © [Audio Output] © [Speaker Volume] [Audio Output]
2 Istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e Sesi kapatmak icin [Off] secimi yapin. [Speaker Volume]
(1) NOTLAR [8]

¢ Ses kanalinin degistirimesiyle ilgili ayrintilar igin, Ses Kanalini Segme
({11 126) konusuna bakin.

izlerken Gekim isaretleri Ekleme

izZleme veya izlemede duraklatma esnasinda bir klibe [51 isareti, [ isareti veya her ikisi birden eklenebilir.
Atanabilir tuslan kullanarak bu isaretlerden birini ekleyebilir veya kablosuz kumada cihazinin SHOT1 tusu ile
[1 isareti ekleyebilirsiniz.

1 Atanabilir tuglardan birini [Shot Mark1] veya [Shot Mark 2] secenegine atayin (1] 94).
2 izleme veya izlemede duraklatma esnasinda, klibe cekim isareti eklemek istediginiz noktada
atanabilir tusa basin.

e Cekim isaretini gosteren bir mesaj ekrana gelir ve gekim isareti klibe eklenir.

o izleme esnasinda bir klibe bir gekim isaretinin eklenmesi izlemeyi duraklatir.

o Tek bir klibe en fazla 100 gekim isareti ([S1] ve [5) isaretleri birlikte) eklenebilir.

e Tusa basmanizla kameranin ¢ekim isaretini eklemesi arasinda 0,5 saniyelik bir gecikme olabilir.



Klip islemleri

Bir Klibi izlemenin yani sira Klibi silme veya Klip bilgilerini gérinttleme gibi islemleri de gerceklestirebilirsiniz.

Klip islemleri

Bu, indeks ekranina bagli olarak farkli islevleri iceren klip menusu araciligiyla yapilir. Bazi islemleri tum klipler

Uzerinde yapmak icin [ & Other Functions] menlsUndeki islevleri kullanabilirsiniz. Kullanilabilir iglevier igin

asagidaki tabloya ve islevlerle ilgili ayrintilar icin ilerleyen sayfalara bakin.

islem modlari:

Klip Mendisii islevleri

indeks ekrani

Menii 6gesi Aciklama i [OK Mark]/  [ShotMark]’/ [
. [V Mark]  [Expand Clip]
[Display Clip Info] Bir klip hakkinda cesitli bilgileri gorintiiler. (] (] - 114
{32?& al\;:g:k] Bir [0K isareti ekler veya siler o @2 - 115
4
{32?& T;E:k] Bir 1] isareti ekler veya siler ) e - 115
[Copy Clip] Bir klibi bir CF karttan digerine kopyalar (] e’ - 116
[Delete Clip] Bir Klibi siler ([ o’ - 117
Gekim isaretlerinden birine sahip klipte bulunan
[Shot Mark] tlim kareleri bir indeks ekraninda goriintiler. o o - 118
[1] isaretine sahip klipte bulunan tiim kareleri bir
[Shot Mark 1] indeks ekraninda goriintiiler. o L B 118
[s isaretine sahip Klipte bulunan tiim kareleri bir
[Shot Mark 2] indeks ekraninda goriintiiler. 1 L B 118
) Bir klipteki kareleri belirli bir entervalde gdsteren
[Expand Clip] bir indeks ekrani gortintiiler. o o - 119
[Delete User Memo] Bir klibin kullanici notunu siler. o o - 117
) (Ozel resim dosyasini bir klipten video
[Copy (CPI File] kameraya kopyalar. L L B 118
Add Shot Mark 1 ) - )
{D(;Id ghgf[ M:k 1}/ [S1] isaretini ekler veya siler - - o 119
{SZ? 2:2; l\l\:::z g}/ isaretini ekler veya siler - - o 119
[Fewer Index Pics] Goriintilenen kiglik resim sayisini azaltir. - - e’ 119
[More Index Pics] Gorlntllenen kiglk resim sayisini arttirir. - - '3 119
Secilen karede izlemede duraklatma ile bir
[Pause] Kiibi izlemeye geger. - - ® -
[Set Index Picture] Klip indeks ekraninda kullanilan kiigllttilmiig resmi ayarlar. - - o 120

1 [Shot Mark 1] ve [Shot Mark 2] indeks ekranlarini da icerir.
2 Sadece [[0K Mark] indeks ekrani.

3 Sadece [M Mark] indeks ekrani.

4 Sadece [Expand Clip] indeks ekrani.

113
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Klip islemleri

Klip Menisiinia Kullanma
1 Bir klip segin ve sonra SET tusuna basin.
¢ Klip menlsu goéruntulenir. Kullanilabilir segenekler indeks ekranina ve hangi islevlerin etkin olduguna bagldir.

2 Istediginiz islevi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.
o iglev etkinlesir. Baz islevler icin daha fazla islem gerekebilir. Ekran agiklamalarini takip edin.
¢ Klip indeks ekranina geri ddnmek icinse CANCEL tusuna basin.

Klip Bilgisini Gértintileme

Segilen Klibin bilgi ekranini ([Clip Info] ekrani) gorintulemek icin klip mendst icinde [Display Clip Info] segimi yapin.
Bir 6nceki/sonraki klibe gegmek igin joystick’i sola/saga dogdru itin. Islem tamamlandiginda, klip indeks ekranina
geri dénmek icin CANCEL tusuna basin.

(/] 199 min

Start 00:03:47: 06
End 00:03:47: 20
Duration

User Memo ¥ €3 Data 1/3

1 Segilen Klibin kiigtk resmi 7 [isareti/M isareti (sf. 115)
2  Cekimisareti (11 83) 8 Ekli 6zel resim dosyasi (sf. 96)
3 Kayit tarihi ve saati 9 Kilipteki son karenin stre kodu
4 Kiip adi ([ 41) 10 Kilip stresi
5 Bit orani ve ¢dzUnUrltk ([ 45) 11 Kiipteki ilk karenin stre kodu
6 Ozel kayt modu / Cekim hizi (] 85): 12 Kilip resminin stre kodu
Agir ve hizll gekim kayit modu igin, gekim ve 13 Bir sonraki Klibin kligUk resmi
izleme ¢ekim hizlar gérunttlenir. 14 Bir dnceki Klibin kiigUk resmi

Kullanici Notunu Gorunttleme

Kullanicr notu ekli bir klibin [Clip Info] ekrani gérintulenirken, kullanici notunu gérinttlemek igin joystick’i
yukan itin. [Clip Info] ekranina geri ddnmek igin joystick’i asagi itin.

Ozel Resim Ayarlarini Gériintileme

Kayitl bir 6zel resim dosyasina sahip bir klibin [Clip Info] ekrani gértnttlenirken, Klibe ait 6zel resim
ayarlarina sahip ([ [CP] Data 1/3] ekrani) (i¢ ekrandan ilkini goriinttilemek lizere joystick’i asagi itin.
Joystick'i asagi iterek su degisimi saglayabilirsiniz: [[CP] Data 2/3] ekrani - [ [CP] Data 3/3]

ekrani - [User Memo] ekrani — [Clip Info] ekrani.



Klip islemleri

isaretleri veya M isaretleri Ekleme

Bir klibe OK igareti ( [0K] ) veya onay isareti ( ] ) eklemigseniz, sonra sadece ile isaretli Klipleri veya sadece
ile isaretli Klipleri iceren bir indeks ekrani géruntuleyebilirsiniz. Ustelik ile isaretli Kklipler silinmeyecegi icin, 115
boylelikle dnemli kliplerinizi de korumaya almis olursunuz.

1 istediginiz klibi secin ve sonra klip meniisiinii agmak igin SET tusuna basin.

2 [Add Mark] veya [Add Mark] secgimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Klip bilgi ekrani gortntulenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.

3 [OK] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Ekran Klip indeks ekranina geri doner ve secilen klibin kiicik resmi yaninda 0K isareti veya
isareti goéruntulenir.
* islemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.

(i) NOTLAR

e Atanabilir tuslardan biri [Add Mark] veya [Add Mark] olarak ayarlanirsa ([J] 94), izleme veya izlemede
duraklatma esnasinda indeks ekranindan [0k isareti veya V] isareti eklenebilir.

e Bir klipte ayni anda hem [0k hem de V] isareti olamaz. W isareti tagina bir klibe [0K isareti eklenirse,
isareti silinir. Benzer sekilde, isareti taglyan bir klibe isareti eklenirse, V1 isareti silinir.

isaretlerini veya V1 isaretlerini Silme

Bir Klipten [K isaretini veya | isaretini Silme

1 istediginiz Klibi secin ve sonra klip mentistini agmak igin SET tusuna basin.

2 [Delete Mark] veya [Delete vl Mark] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
¢ Kilip bilgi ekrani goruntulenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.

3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Ekran, secilen isaretin silindigi klip indeks ekranina geri doner.
o [slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.

Tum Kliplerden isaretlerini Silme [¥ Other Functions]
1 [Delete All Marks] alt menUsUna agin. V
[& Other Functions] €© [Delete All [0k Marks] [Delete All 0K Marks]

2 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen CF kartindaki Kliplerin isaretlerinin hepsi silinir.
e Islemi iptal etmek igin [Cancel] secimi yapin.
° isaretleri silinirken iptal etmek icin SET tusuna basin.
3 islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.
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Klip islemleri

Klipleri Kopyalama

Bir Klibi bir CF karttan digerine kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan kliplerin orijinal adlar korunur.

Tek Bir Klibi Kopyalama
1 Istediginiz Klibi secin ve sonra klip mentsiini agmak icin SET tusuna basin.
2 [Copy Clip] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Klip bilgi ekrani gorunttlenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.
3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e [slemi iptal etmek igin [Cancel] segimi yapin.
e Klip kopyalanirken, islemi iptal etmek icin SET tusuna basin.
4 slem dogrulama mesaji goriintilendiginde SET tusuna basin.
e Secilen klip diger CF karta kopyalanir ve ekran Klip indeks ekranina geri doner.

Tum Klipleri Kopyalama [ Other Functions]

1 [Copy All Clips] alt menUstnua agin.

[& Other Functions] © [Clips] © [Copy All Clips] [Clips]
2 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. )
e Segilen CF kartindaki tim Klipler diger CF kartina kopyalanir. [Copy Al Clips]

o slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
e Klipler kopyalanirken, islemi iptal etmek icin SET tusuna basin.
3 Islem dogrulama mesaiji gériintilendiginde SET tusuna basin.

isaretli Tum Klipleri Kopyalama
1 [Copy DK Clips] alt mentstnd acin. [¥ Other Functions]

[& Other Functions] €© [Clips] © [Copy [0k Clips]

2 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. [Clips]

e Secilen CF kartindaki isaretli tim Klipler diger i )
CF kartina kopyalanir. [Copy [0K Clips]

o slemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.
e Klipler kopyalanirken, islemi iptal etmek icin SET tusuna basin.
3 Islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.

@ onev

e CF B veya CF B erisim gbstergeleri kirmizi renkte yaniyorken asagidaki dnlemlere dikkat edin.
Aksi takdirde kalici veri kaybr olabilir.

- GU¢ kaynagini kesmeyin veya kamerayi kapatmayin.
- CF karti yuvalanndan birinin kapagini agmayin.

() noTLar

e CF kart yuvasi kapaklarindan biri agik ise klip kopyalanamaz.

e Bir karta, ayni numaraya (klip adindaki 4 haneli sayi) sahip bir baska klip kaydi yapilirsa kopyalan
klip bir sonraki saylyla yeniden adlandirilir.

%
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Klip islemleri

Klipleri Silme

isareti taslyan Klipler haricindeki tim Klipler silinebilir. Bu klipleri silmek icinse 6ncesinde isaretini
kaldirmak gerekir.
Tek Bir Klibi Siime
1 istediginiz Klibi secin ve sonra klip mentisiini agmak igin SET tusuna basin.
2 [Delete Clip] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Klip bilgi ekrani gérunttlenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.
3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e [slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
e Kiip silinirken islemi iptal etmek icin SET tusuna basin.
4 islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.

Tum Klipleri Silme [ Other Functions]

1 [Delete All Clips] alt mendsunu agin.

[¥ Other Functions] © [Clips] © [Delete All Clips] [leps]
2 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin. ]
e Secilen CF kartindaki Kliplerin hepsi ( isaretli Klipler harig) silinir. [Delete All Clips]

e [slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
eKlipler silinirken, islemi iptal etmek icin SET tusuna basin.
3 Islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.

@ onen

e CFI veya CF@ erisim gostergeleri kirmizi renkte yaniyorken asagidaki énlemlere dikkat edin.
Aksi takdirde kalici veri kaybi olabilir.

- GUg kaynagini kesmeyin veya kameray! kapatmayin.

- Secilen CF karti yuvalarindan birinin kapagini agmayin.

Kullanici Notunu Silme
1 istediginiz klibi secin ve sonra klip meniisiinii agmak igin SET tusuna basin.

2 [Delete User Memo] sec¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e [Delete User Memo] ekrani gérintllenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.
3 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Kullanici notu silinir ve ekran Klip indeks ekranina geri doner.

e Islemi iptal etmek igin [Cancel] secimi yapin.

!
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Klip islemleri

Klibe Ekli Ozel Resim Dosyasini Kopyalama

Bir klibe ekli 6zel resim dosyasini kameraya kopyalayabilirsiniz.

118 1 istediginiz klibi segin ve sonra klip meniisiinii agmak igin SET tusuna basin.
——— 2 [Copy X File] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Kameradaki ik 6zel resim dosyasi dizisini gdsteren turuncu se¢im cercevesiyle
[[CP] Data 1/3] ekrani gérinttlenir.

e [[CP| Data 2/3] ve [[CP| Data 3/3] ekranlarini gorinttlemek igin joystick'i yukari/asagi itin.
3 Joystick’i yukari/asagdi yonde iterek istediginiz ayar segenegini.
4 [OK] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Secilen dosya dizisinde bulunan 6zel resim dosyasinin Uzerine yazilir.

e |slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
5 Islem dogrulama mesaji gériintiilendiginde SET tusuna basin.

() noTLaR

o Ozel resim dosyasi, korumali dosyaya sahip bir dosya dizisine kaydedilemez.
e Varsayilan olarak [C7] ila [C9] arasindaki dosya dizileri korumalidir.

Cekim isaretlerinin Bir indeks Ekranini Gériintilleme

Bir klibe gekim isaretleri eklendikten sonra, bir klipte bulunan tiim ¢ekim isaretli kareleri, sadece [l
ile isaretli olanlar veya sadece ile isaretli olanlari iceren bir indeks ekrani gérintuleyebilirsiniz.

Bir klip bu indeks ekranindan izlendiginde, izleme ¢ekim isareti ile belirtilen kareden baglar.

Bu indeks ekranindan, ¢ekim isaretleri ekleme veya silme gibi diger islemleri de gergeklestirebilirsiniz.

1 Istediginiz klibi secin ve sonra klip meniisiinii agmak icin SET tusuna basin.

2 [Shot Mark] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Klipteki cekim isareti olan tUm kareleri iceren [Shot Mark] indeks ekrani gortntUlenir. Sadece [81] ile
isaretlenmis karelerden olusan bir indeks ekrani gérintilemek icin [Shot Mark 1] segimi veya sadede
[57 ile isaretlenmis karelerden olusan bir indeks ekrani gériinttlemek igin [Shot Mark 2] segimi yapin.

e KUcUk resim altindaki stire kodu ¢ekim isaretli karenin stre kodunu gosterir.
e Klip indeks ekranina geri ddnmek icin INDEX tusuna basin.

Shot Mark B}
== , ‘ -
Cekim isaretli 00:04:12:10 60.0412:01 04:

karenin sure S
kodu ()

00:04:14:10

00:04:15;:10 00:04:20:10 00:04:21:10 " 00:04:22:01
25.0ct. 2010 7:10AM 50i
AA0097 50 Mbps 1920x1080 00:01:22:17

() noTLar

e Bu indeks ekraninda bir Klip izlemesi tamamlandiktan sonra,
[Shot Mark] indeks ekrani agilmadan 6nce agik olan indeks ekrani gorlntdlenir.

—$- —%||e
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Klip islemleri

Tek Bir Klibin Kare indeks Ekranini Gériintiileme

Tek bir klibin belli bir aralikla karelere badltinms indeks ekranini gérintuleyebilirsiniz. Bu &zellik, elinizde uzun

bir klip varsa veya Klibi belirli bir noktadan itibaren izlemek istiyorsaniz kullaniglidir. Kag tane kiguk resmin

gbsterilecegini belirleyebilirsiniz. Bu indeks ekranindan, gekim isaretleri ekleme veya silme gibi diger islemleri de 119
gergeklestirebilirsiniz.

1 istediginiz klibi secin ve sonra klip menisiinii agmak igin SET tusuna basin.

2 [Expand Clip] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e [Expand Clip] indeks ekrani gortntilenir ve burada klipten belirli araliklarla alinan karelerin klUgUltilmus
resimleri bulunur. Kicuk resim altindaki stre kodu ¢ekim isaretli karenin stre kodunu gosterir.
e Daha fazla veya az kicUltUimUs resim gostererek kareler arasindaki sabit entervali degistirebilirsiniz. Daha
fazla kiicUk resim goérinttlemek icin klip menUsdnU agin ve [More Index Pics] secimi yapin ve sonra SET
tusuna basin. Daha az kigulk resim goérintlilemek icin [Fewer Index Pics] segimi yapin ve sonra SET
tusuna basin.
¢ Klip indeks ekranina geri ddnmek i¢in INDEX tusuna basin.

Expand Clip 1B

KucUk resim simgesi:

Klip indeks ekranindaki kiicUk klip S B N\
resmin kUQUk resim simgesine 0:04:19: 00:04:10:10 00:04:10:01 00:04:11:10
sahip kareden alindigini belirtir. "

J/ 00:04:11:01 00:04:12:10
Goruntlulenen karenin sire kodu

25.0ct. 2010 7:10AM 50i
AA0097 50 Mbps 1920x1080 00:01:22:17

(1) NOTLAR

e Bu indeks ekraninda bir Klip izlemesi tamamlandiktan sonra, [Expand Clip] indeks ekrani agilmadan
once acik olan indeks ekrani gortntulenir.

indeks Ekranina Gekim isaretleri Ekleme/Silme

[Shot Mark] indeks ekrani veya [Expand Clip] indeks ekranindan, bir kareye/kareden gekim isareti
ekleyebilir/silebilirsiniz. Her iki gekim isareti, sadece [§1] veya sadece [§ isareti silinebilir.

Cekim isareti Ekleme
1 [Shot Mark] indeks ekranini veya [Expand Clip] indeks ekranini agin.
2 stediginiz kareyi (kiicUk resim) segin ve sonra klip mentistinii agmak icin SET tusuna basin.
3 [Add Shot Mark 1] veya [Add Shot Mark 2] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
¢ Kilip bilgi ekrani gorintllenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.
4 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Bir dnceki ekrana geri dondllr ve segilen gekim isareti secilen
klibin kliglk resmi yaninda gdérdntulenir.

e Islemi iptal etmek igin [Cancel] segimi yapin.
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Klip islemleri

Cekim Isaretini Silme
1 [Shot Mark] indeks ekranini veya [Expand Clip] indeks ekranini agin.
2 Istediginiz kareyi (kiiglk resim) segin ve sonra klip meniisiinii agmak igin SET tusuna basin.
3 [Del. Shot Mark 1] veya [Del. Shot Mark 2] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
¢ Klip bilgi ekrani goruntulenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.
4 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Segilen isaret silinir ve bir dnceki ekrana geri dondldr.
e Karede gekim isareti yoksa [Shot Mark] indeks ekraninda gértnttlenmez.
* islemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.

() noTLaR

!

e Atanabilir tuslardan biri [Shot Mark 1] veya [Shot Mark 2] secenedine ( [11 94) atanirsa, cekim isaretleri atanabilir.

Kablosuz kumada cihazi Uizerindeki SHOT1 tusunu kullanarak da [§1] isareti ekleyebilirsiniz
e Tek bir klibe en fazla 100 gekim isareti ( 51 ve [§2 isaretleri birlikte) eklenehbilir.
e Tusa basmanizla kameranin ¢ekim isaretini eklemesi arasinda 0,5 saniyelik bir gecikme olabilir.

Klibin Kiiciik Resmini Degistirme

Klip indeks ekraninda gosterilen klgUk resim, [Shot Mark] indeks ekraninda veya [Expand Clip] indeks ekraninda
gosterilen kiguk bir kare ile degistirilebilir.

1 [Shot Mark] indeks ekranini veya [Expand Clip] indeks ekranini agin.

2 istediginiz kareyi (kiiclik resim) segin ve sonra klip menisiinii agmak icin SET tusuna basin.

3 [Set Index Picture] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Klip bilgi ekrani géruntulenir ve sizden islemi onaylamaniz istenir.

4 [OK] segimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Secilen kare, klicUk resim olarak ayarlanir ve bir dnceki indeks ekranina geri donuldr.
Secilen karenin kucik resmi yaninda ] 6gesi gorintdlenir.

* islemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.

(i) NOTLAR

e Bir klip, Klip indeks ekranindan izlenirken, izleme islemi klicUk resimden bagimsiz olarak klibin
baslangicindan itibaren gerceklesir.
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Video Cikis Yapilandirmasi

HD/SD SDI (sadece ), HDMI OUT ve HD/SD COMPONENT OUT terminallerinden gelen video
sinyali gikigl, klibin video yapilandirmasina, harici monitér kapasitesine (HDMI OUT terminalinden video ¢ikisi igin)
ve cesitli menU ayarlarina baglidir. AV terminalinden video ¢ikisi, her zaman 5 76/50i standardinda olur.

islem modlar:

Terminalle Video Cikisi Yapilandirmasi

Her bir terminal icin video cikisi yapilandirmasini gérmek icin asagidaki tabloya bakin. Gerekiyorsa, ekran
gdstergelerini harici monitdrde gosterilmek Uzere videoya yerlestirebilirsiniz ( 1] 125).

Terminalle Video Cikisi Yapilandirmasi

: HD/SD SDI"> 2 23 HD/SD COMPONENT
Terminal - (Sadece ETZT) HDMI OUT oUT2 4 AV
Kayit kare boyutu / HD SD HD SD HD SD SD
Cekimhizi cikis cikis cikis cikis cikis cikis cikis
1080/50i
ﬂ 1080/50i 576/50i° 1080/50i 576/50P 1080/50i 576/50i 576/50i
1080/yavas
veya hizli gekim
720/50P
720725 720/50P 576/50i° 720/50P 576/50P 720/50P 576/50i 576/50i
720/yavag
veya hizli cekim

1 [(=D Video Setup] © [SDI Output] secenegini [HD], [SD] veya [Off] olarak ayarlayin.

2[4 LCD/VF Setup] © [HD Output] ([Zebra] altinda) secenedi [On] olarak ayarlanirsa, zebra desenleri harici bir monitorde
gorintulenebilir.
Bu durumda, HD/SD SDI terminalinden (sadece EZ@EI3) ve HD/SD COMPONENT OUT terminalinden gelen ¢ikis,
bunlarin ayarlarindan bagimsiz olarak HD olur.

3 Harici monitériin kapasitesine bagli olarak video ¢ikisl, otomatik olarak HD veya SD olarak degisir.

1 Video Setup] €© [Component Output] segenegdini [HD] veya [SD] olarak ayarlayin.

5 HDMI OUT terminali ¢lkisl SD (576/50P) oldugunda, HD/SD SDI terminali ¢ikisi da 576/50P olur.

() noTLaR

o BE{dT] Video kamera HDMI OUT terminali aracilig ile harici bir monitére baglandiginda,
HD/SD SDI terminalinden video sinyali gikisi, HDMI OUT terminaliyle ayni olur.

&
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Video Cikis Yapilandirmasi

SD Cikisl

HD video (16:9 en/boy orani) dénusttrtltp SD video (4:3 en/boy orani)
olarak ¢ikis yapildiginda bunun harici monitérde nasil gérinecegdini
1292 belirleyebilirsiniz.

[(=) Video Setup]

[SD Output]

1 [SD Output] alt mendsini agin. [Squéeze]
[ED Video Setup] © [SD Output]

2 istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Secenekler
[Squeeze]: Gorlintl soldan ve sagdan sikistirilir ve boylece goriintinin tamami ekrana sigar.

Harici monitér de 16:9 en/boy oranina sahipse, gorintli normal gortntdlenir.
[Letterbox]:  16:9 en/boy orani korunur ancak gérunttintin altina ve Ustline siyah sinemaskop bantlar eklenir.

[Side Crop]:  Goruntl soldan ve sagdan kirpilir ve bdylece gorintiiniin orta kismi ekrana sigar.

(| ;
[Squeeze] [Letterbox] [Side Crop]
ayari ayari ayar
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Harici Bir Monitére Baglanti

Harici Bir Monitore Baglanti

izZleme veya kayit islemi icin kamerayi harici bir monitdre bagladiginizda, kamerada monitérde kullanmak

istediginiz terminalle eslesen terminali kullanin. Sonra, video sinyali ¢ikis yapilandirmasini secin ([11 121).
Kamera tim video cikis terminallerinden es zamanli olarak video cikisi yapabilir.

islem modlar:

Baglanti Semasi

123

Kamera HD/SD COMPONENT OUT terminali kullanilarak harici bir monitére bagdlandiginda, istege bagli

STV-250N Stereo Video Kablosu AV terminalinden monitére baglanarak ses cikisi yapilir. Kamerayr kompakt
gUc adaptordnl kullanarak, sehir cereyaniyla beslemenizi dneririz.

HD/SD
COMPONENT OUT
Y

HDMI OUT

COMPONENT
OUT terminali

? -
|
&
AV terminali
!
STV-250N

Stereo Video
Kablosu (istege bagl)

CTC-100/S
Bilesen Kablosu
(size verilen)

+4¥ 3
VIDEO IN/
AUDIO IN

0000

HDMI OUT
terminali

HDMI kablosu
(piyasada mevcuttur)

HD/SD SDI
s terminali*
@ sm=—
BNC kablosu
(piyasada
@ mevcuttur)

>
"oekrc

SDI'IN

* Sadece EGETE.
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Harici Bir Monitore Baglanti

E&EE HD/SD SDI Terminalini Kullanma

HD/SD SDI terminalinden dijital sinyal ¢ikisi, video sinyalini, ses sinyalini
ve slre kodu sinyalini igerir. Gerekiyorsa, ¢ikisi HD veya SD olarak

124 degistirmek icin asagidaki prosedrt uygulayin. Cikisin kapatimasi
kamera gucUnden tasarruf eder.

[(=) Video Setup]

[SDI Output]

[Off]
1 [SDI Output] alt mentsini agin.
[ED Video Setup] © [SDI Output]

2 istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e [HD] secildiginde, baska ayar yapilmasi gerekmez.
[SD] segilmisse, SD cikis yontemi segilebilir ( 1] 122).

(1) NOTLAR

e Gerekiyorsa, ekran gostergelerini harici monitérde gosterilmek
lzere videoya yerlestirebilirsiniz (] 125).

HDMI OUT Terminalini Kullanma

HDMI ™ OUT terminali, dijital bir baglanti olanagi ve hem video hem de ses sinyali igin ¢ikis olanaklar da
sagdlar. Harici monitériin kapasitesine bagdli olarak, ¢ikis sinyali otomatik olarak HD veya SD olarak degisir.

(i) NOTLAR

e Kamera DVI monitérlere baglandiginda dogru islem yapilacagina dair garanti verimez.

e Video c¢ikigl, monitdre bagl olarak dizgin bir sekilde gerceklesmeyebilir. Bu durumda bagka bir
terminal kullanin.
e Gerekiyorsa, ekran gostergelerini harici monitdrde gosterilmek Uzere videoya yerlestirebilirsiniz ([T] 125).

¢ SD cikis yontemini belirleyebilirsiniz ([11122).

HD/SD COMPONENT OUT Terminalini Kullanma

HD/SD COMPONENT OUT terminali, bir analog HD veya SD video sinyali
cikigl yapar. Gerekiyorsa, ¢ikisi HD veya SD olarak degistirmek icin
asagidaki prosedurl uygulayin.

[(=D Video Setup]

[Component Output]

1 [Component Output] alt menlsini agin. [HVD]
[ Video Setup] © [Component Output]
2 istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

e [HD] secildiginde, baska ayar yapilmasi gerekmez.
[SD] segilmisse, SD ¢ikis yontemi segilebilir ([ 122).

() NoTLAR

e Gerekiyorsa, ekran gostergelerini harici monitorde gosterilmek Uzere videoya yerlestirebilirsiniz ([J] 125).

® v
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Harici Bir Monitére Baglanti

AV Terminalini Kullanma

AV terminalinden video ¢ikisi yapildiginda, video sinyali bir analog SD kompozit video sinyaline donUsturUldr.
Buna ek olarak AV terminali ses ¢ikisi da yapar. SD ¢ikis yontemini belirleyebilirsiniz (11 122).

() NoTLAR

e Gerekiyorsa, ekran gostergelerini harici monitérde gosterilmek Uzere videoya yerlestirebilirsiniz ([J] 125).

e Bir klip 4:3 en/boy oranina sahip bir monitérde izlendiginde, monitdér WSS sistemiyle uyumluysa otomatik
olarak genis ekran moduna gecer.

Ekran Gostergelerini Harici bir Monitérde Gérinmesi

icin Yerlestirme [(=) Video Setup]

Ekran gostergelerini, HD/SD SDI terminali (sadece E{@[03 ), HDMI OUT
terminali, HD/SD COMPONENT OUT terminali, AV terminalinden video
¢ikisina yerlestirebilirsiniz . Bu durumda ekran gdstergeleri harici bir

[HD Onscreen Disp.]
[SD Onscreen Disp.]

monitérde gorlntllenir. Bu islevi, HD ve SD ¢ikisl igin ayri ayri ayarlamaniz
gerekir. Bu ayar kayitlariniz etkilemez. [Off]

1 [HD Onscreen Disp.] veya [SD Onscreen Disp.] alt menlsUnu agin.
[[=D Video Setup] €© [HD Onscreen Di

2 [On] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Ekranin sag tarafinda 6gesi goruntulenir ([ LCD/VF Setup] © [Custom Display] © [Output Display]

secenegi [On] olarak ayarlandiginda).

() NoTLAR

e [[ZD Video Setup] © [SD Output] secenegdi [Side Crop] olarak ayarlanirsa, ekran gostergeleri SD ¢ikisl igin
harici bir monitérde gérinttlenmez.

!

%
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Ses Cikisl

Ses Cikisi

Kamera HD/SD SDI terminali (sadece EX@IA3 ), HDMI OUT terminali, AV terminali veya () (kulaklik)
terminalinden ses ¢ikisi yapabilir. AV terminali veya () (kulaklik) terminalinden ses ¢ikisl oldugunda,
cikis kanall gibi ayarlar yapilandirilabilir.

AV terminalinden ses c¢ikisi oldugunda, cikis seviyesi belirlenebilir.

EGEE T Ekli Ses

Ekli ses, ses sinyalinin HD/SD SDI terminalinden ¢ikisi olan video sinyali boyunca yerlestirimesi anlamina gelir.
[Video Setup] © [SDI Output] ayarn [HD] veya [SD] olarak ayarlandiginda, kamera otomatik olarak ses
eklemesi yapar.

islem modlan:

Videonun izlenen Sesle Senkronize Edilmesi
[d) Audio Setup]

AV terminali veya () (kulaklik) terminalinden ses ¢ikisi oldugunda,
ses sinyalini video sinyaliyle senkronize edebilir veya kameranin gercek

zamanl ses ¢ikisl yapmasini saglayabilirsiniz. Gergek zamanli ses ¢ikisi [Audio Output]

oldugunda kismi bir gecikme olabilir. Ancak, ayardan bagimsiz olarak, o
kayitll ses ve video sinyalleri senkronize edilir. [Monitor Delay]

islem modlart: [ CAMERA [Normal]

1 [Monitor Delay] alt mendsUni agin.

[M) Audio Setup] © [Audio Output] © [Monitor Delay]
2 [Monitor Delay] alt menUstnd agin.
Secenekler

[Line Out]:  Ses ve video sinyallerini senkronize eder.
[Normall: Sesin gercek zamanli izlenmesini saglar.

Ses Kanalinl Secme

- o [M) Audio Setup]
AV terminali veya () (kulaklik) terminalinden cikisi yapilacak

ses kanalini secebilirsiniz. o
[Audio Output]

islem modlan:

[Channel]

1 [Channel] alt menUsind agin. v
[M) Audio Setup] © [Audio Output] © [Channel] [CH1/CHZ]

2 istediginiz segenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

%

mdl
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Ses Cikisl

Secenekler

[CH1/CH2]: CH1 kanalinda gelen ses cikisi sol kanaldan, CH2 kanalindan gelen ses cikisl ise sag kanaldan cikar.
[CH1/CH1]: CH1 kanalindan gelen ses cikisl hem sol hem de sag kanaldan ¢ikis yapar.

[CH2/CH2]: CH2 kanalindan gelen ses cikisl hem sol hem de sag kanaldan ¢ikis yapar.

[AllZAIN: CH1 ve CH2 kanallarindan gelen ses birlestirilir ve ¢cikis hem sol hem de sagd kanaldan yapillir.

() NoTLAR

e Atanabilir tuglardan biri [Audio Output CH] ( [11 94) olarak ayarlandiginda ses kanali degistirilebilir.

AV Terminalinin Cikis Seviyesini Belirleme

- o " [PN Audio Setup]
AV terminalinden yapilacak ses ¢ikisinin ses ¢ikis seviyesi belirlenebilir.

[Audio Output]

islem modiar:

[LeVeI]

1 Ses cikigl [Level] alt menUsunG agin. v
[M) Audio Setup] © [Audio Output] © [Level] [1 Vrms]

2 istediginiz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Secenekler
[1 Vrms]:  Ses ¢ikis seviyesi normaldir.
[2Vrms]:  Ses cikis seviyesi 6 dB Uzerindedir.

(1) NoTLAR

e Bu ayar, kulakliklann ses cikigini etkilemez.
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Kliplerin Bilgisayara Kaydi

Kliplerin Bilgisayara Kaydi

Size verilen Canon XF Yardimci Programi CD’sinde bulunan yazilimi kullanarak kameradaki klipleri bilgisayara
aktararak kaydedebilirsiniz. CD’de sunlar bulunur:

Canon XF Yardimci Programi : Kliplerin bilgisayara aktarimasi, izlemesi, videonun kontrolt ve Kliplerin
yonetilmesi icin tarayicidir.

Lineer olmayan dizenleme (NLE) yazilimi igin eklentiler: Eklentiler, Klipleri bir bilgisayardan yUklemenizi veya bir
CF kartindan (USB okuyucu araciliglyla bilgisayara baglanarak) NLE yaziimina aktarmanizi saglar.

Su eklentiler vardir.

- Avid Media Access igin Canon XF Eklentisi (Windows veya Mac OS kullanan bilgisayarlar igin)
- Final Cut Pro icin Canon XF Eklentisi (Mac OS kullanan makineler igin)

Bu kullanim kilavuzunda her bir modul icin ayrintili bilgi vardir. Kilavuzlara erismekle ilgili ayrintilar icin
Yazilm Ktllanim Kilavuzlarini Gérdntdleme ( 1] 134) konusuna bakin.

islem modlart: MEDIA

Sistemin Gereksinimleri

Canon XF Yardimci Programi

Windows XP', SP3
0S Windows Vista2, SP1 veya SP2 Mac 0S X v10.5 veya 10.6
Windows 72
Intel® Core Intel® CPU
CPU (Intel® Core 2 Duo, 2.66 GHz 6nerilir); (Intel® Core 2 Duo, 2.66 GHz 6nerilir;
SSE2 uyumlu Power PC ile uyumlu degil)
RAM 1 GB (Windows 7 igin 2 GB, 64-bit stirim)
Kullanifabilir sabit disk alani Kurulum: 80 MB
Ekran 1024 x 768 ¢oziiniirliik, 16-bit renk (high color) 1024 x 768 ¢oziinirliik, 32000 renk

! Sadece 32-bit strtimi
2 32-bit ve 64-bit strtmleri.

Avid Media Access i¢in Canon XF Eklentisi
Gerekli uygulama Media Composer 4.0.5 veya (istli veya NewsCutter 8.0.5 veya iistii

Sistem gereksinimleri icin her bir uygulamanin resmin web sitesini ziyaret edin.

Final Cut Pro i¢in Canon XF Eklentisi
Gerekli uygulama Final Cut Pro 6.0.3 veya ustii

Uygulamanin sistem gereksinimleri icin, uygulamanin resmi web sitesine basvurun.

() noTLaR

e Bilgisayariniz sistemin gereksinimlerini karsilasa bile yazilimla dtizgln islem yapilacaginin garantisi verilmez.

mdl
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Kliplerin Bilgisayara Kaydi

Canon XF Yardimci Programini Yiikleme ve Kaldirma (Windows)

Canon XF Yardimci Programini Yukleme

Canon XF Yardimei Programi yaziimini yiklemek igin asagidaki prosedUrt gergeklestirin. Yukleme iglemi
esnasinda ekranda Ingilizce, Fransizca, ltalyanca, Aimanca veya Ispanyolca dil segeneklerinin gorintulenecegini
ancak geri kalan uygulama menuleri ve mesajlarinda sadece Ingilizce segeneginin kullanilabilecegini unutmayin.

1 Canon XF Yardimci Programi CD’sini bilgisayara takin.
e YUkleme ekrani gorintulenir. Bu ekran gorintilenmezse, asagidaki adimlara gegin.
- Windows Vista ve Windows 7: AutoPlay penceresi gértnttlendiginde [Run SETUP.EXE]
6gesini secin.
- Windows Vista, Windows 7 ve Windows XP: [Computer] (Windows Vista ve Windows 7) veya
[My Computer] (Windows XP) 8gesini agin ve CD’nin bulundugu stricU simgesini Gift tiklayin.
2 Bolgenizi segin.
e [Asia] veya [Oceania] sectiyseniz, 4. adima gegin.

Ccanon Please select the area in which you ive
( USA, Canada, South Ameri(a‘
1/ Europe, Middle East, Afri(é )
Asia
Oceania

Exit

Please select your language.
English
Francais
Italiano
Deutsch

Espafol

o Bk )

!
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Kliplerin Bilgisayara Kaydi

4 Bir yikleme ydntemi belirleyin ve sonra [OK] 6gesini tiklayin.
e [Easy Installation] yUkleme yontemini sectiyseniz 7. adima gecin.

Canon XF Utilities Disc

130

Digital Video Software

: Easy Installation

7 \
(' custom Installation

Sekctthe softwere tht you went o nstal,

Exit

5 YUlklenecek yaziimi ve hedef klasoru segin. Sonra, [Next] 6Jesini tiklayin.

9 BB comrime

Vi (@) canonxF plugh for Avd Media Access 2

@ » W N

CHProgram FieskCanont Browse...

‘Select the software that you want to instal.

‘ Back [ Next P

6 [Install] 6gesini tiklayin.

[ &

Confirmation 4
(©)  canon X Pl for v eda Access E

View 2 descrption of the software by passing your mouse over the name of the
software.

Cprogram FleskCanon#

Clck [Instal] o start instaling,

D (" install B>

7 Lisans s6zlesmesini okuyun ve yUklemeyi baslatmak igin [Yes] 6desini tiklayin.
e [Yes] disinda bir secim yapllirsa yaziim yiklenemez.
e Yikleme islemi tamamlandiktan sonra ekranda [Installation has completed successfully.]
mesaji goruntulenir.
e [slemi iptal etmek icin [Cancel] 6gesini tiklayabilirsiniz.
8 [Next] 6gesini tiklayin ve sonra [Finish] 6gesini tiklayin.
9 CD'yi bilgisayardan ¢ikarin.

Canon XF Yardimci Programini Kaldirma

1 Baslat menustnden [All Programs] € [Canon Utilities] © [Canon XF Utility] © [Uninstall Canon
XF Utility] 6gesini segin.
e Bir islem dogrulama ekrani gérintUlenir.

. . ~s/fe



Kliplerin Bilgisayara Kaydi

2 Yaziimi kaldirmaya baslamak icin [Yes] 6gesini tiklayin.
e Yaziim kaldirldiginda ekranda [The software has been successfully uninstalled] mesaji gértntulenir.
3 [OK] 6gesini tiklayin.

Canon XF MPEG2 Decoder Ogesini Kaldirma

1 Kontrol Panelinde, [Programs and Features]* (Windows Vista/Windows 7) veya
[Add or Remove Programs] (Windows XP) 6gesini agin.

e YUKIU programlarin bir listesi gorunttlenir.
2 [Canon XF MPEG2 Decoder] 8gesini segin.
3 [Uninstall]/[Uninstall/Change] (Windows Vista/Windows 7) veya [Change/Remove] (Windows XP) 6gesini tiklayin.

4 Ekran agiklamalarini uygulayin.
* Goruntllenen Kontrol Paneline bagl olarak [Add or Remove Programs] segenegdi de gorintilenebilir.

Avid Media Access icin Canon XF Eklentisini Kaldirma

1 Kontrol Panelinde, [Programs and Features]* (Windows Vista/Windows 7) veya
[Add or Remove Programs] (Windows XP) 6desini acin.

e YUKIU programlarin bir listesi géruntdlenir.
2 [Canon XF Plugin for Avid Media Access] 6gesini segin.
3 [Uninstalll/[Uninstall/Change] (Windows Vista/Windows 7) veya [Change/Remove] (Windows XP) 8gesini tiklayin.

4 Ekran aciklamalarini uygulayin.
* GoruntUlenen Kontrol Paneline bagli olarak [Add or Remove Programs] secenegdi de goruntilenebilir.

Goruntilenen Kontrol Paneline bagl olarak [Add or Remove Programs] secenegdi de
goruntulenebilir.

1 Baslat mentstnden open [All Programs] © [Canon Utilities] © [Canon XF Plugin for Avid Media Access] 6desini secin.
[Uninstall Canon XF Plugin for Avid Media Access Instruction Manual].

2 islem dogrulama ekrani goriintilendiginde [Yes] ve sonra [OK] égesini tiklayin.

Canon XF Yardimci Programini Yiikleme ve Kaldirma (Mac OS)

Canon XF Yardimci Programini Yukleme
1 Canon XF Yardimci Programi CD’sini bilgisayara takin.
e Masaustinde Canon XF Yardmci Programi simgesi gérintdlenir.
2 Simgeyi ¢ift tiklayin ve sonra [XFInstaller] 6gesini ¢ift tiklayin.
e YUkleme ekrani gérintdlenir.
3 Bdlgenizi secin.

canon Please select the area in which you live.

" USA, Canada, South America
( Europe, Middle East, Africa
Asia
Oceania

Exit

131
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4 [Install] 6gesini tiklayin.

Canon XF Utilities Disc

o0
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5 Ylkleme ydntemini belirleyin ve sonra [Next] dgesini tiklayin.

Selecting an Installation Type

6 Lisans stzlesmesini okuyun ve [Agree] 6desini tiklayin.
e [Agree] disinda bir se¢im yapilirsa yaziim yUklenemez.
e [Easy Installation] yUkleme yontemini sectiyseniz 8. adima gegin.

7 YUklemek Uzere yazilimi secin ve sonra [Next] 6desini tiklayin.

Selecting ltems to be Instaled
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8 YUlklemeyi baslatmak icin [Next] 6gesini tiklayin.

settings listed below. Click [Next] to start copying files.

e Yikleme islemi tamamlandiktan sonra ekranda [Installation has finished.] mesaji gértntUlenir.

9 [Finish] 6gesini tiklayin ve sonra CD'yi bilgisayardan ¢ikarin.

Yaziimi Kaldirma
1 [Applications] segeneginden [Canon Utilities] dgesini acin.
2 [Canon XF Utility] 6gesini ¢cop kutusuna [Trash] taglyin.

Final Cut Pro icin Canon XF Eklentisini Kaldirma
Su dosyayi ¢ép kutusuna [Trash] taglyin.
/Library/Application Support/ProApps/MIO/RAD/Plugins/CanonXF.RADPIug

Avid Media Access icin Canon XF Eklentisini Kaldirma
Su dosyayi ¢ép kutusuna [Trash] taglyin.
/Library/Application Support/Avid/AVX2_Plug-ins/AMA/MVP_CanonXF.avx

Canon XF MPEG2 Decoder Ogesini Kaldirma
Su dosyayi ¢ép kutusuna [Trash] taslyin.
/Library/QuickTime/XFMpeg2Dec.component

Final Cut Pro igin Canon XF Eklentisini Kaldirma Talimatlari
1 [Applications] seceneginden [Canon Utilities] dgesini acin.
2 [Canon XF Plugin for Final Cut Pro] 6gesini ¢dp kutusuna [Trash] tasiyin.

Avid Media Access icin Canon XF Eklentisini Kaldirma Talimatlar
1 [Applications] seceneginden [Canon Ultilities] 6gesini acin.
2 [Canon XF Plugin for Avid Media Access] 6gesini ¢op kutusuna [Trash] tasiyin.

133
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Yazilim Kullanim Kilavuzlarini Gorlntileme

Yazilimin kullaniimasiyla ilgili ayrintilar igin her bir modulin kullanim kilavuzuna (PDF dosyasi) bagvurun.
Kullanim kilavuzlari yazilimla birlikte yukltdur. Windows kullanan bilgisayarlar icin Adobe® Reader® gerekir.

Canon XF Yardimci Programi Kullanim Kilavuzunu Gérunttileme
Windows:

1 Baglat menUstinden [All Programs] © [Canon Utilities] € [Canon XF Utility] © [Canon XF Utility Instruction
Manual] 6gesini segin.

2 Kullanm kilavuzu dilini segin.

Mac OS:
1 [Applications] segeneginden [Canon Utilities] €© [Canon XF Utility] © [Manual] 6gesini secin.
2 Dil klasértint agin ve PDF dosyasini ¢ift tiklayin.

Kullanim kilavuzunu gdérmek icin Canon XF Yardimci Programi yazilimini baslatip, sonra
[Help] © [View instruction manual] 6gesini de secebilirsiniz.

Eklenti Aciklamalarini Géruntileme

Avid Media Access icin Canon XF Eklentisi Agiklamalari

Windows:

1 Basglat menUstinden open [All Programs] © [Canon Utilities] © [Canon XF Plugin for Avid Media Access]
6Jesini secin.
[Canon XF Plugin for Avid Media Access Instruction Manual].

2 [stediginiz dili segin.

Mac OS:

1 [Applications] seceneginden [Canon Utilities] © [Canon XF Plugin for Avid Media Access] ©
[Manual] 63esini secin.
2 Dil klasoérinU acin ve PDF dosyasini ¢ift tiklayin.

Final Cut Pro icin Canon XF Eklentisi Aciklamalari:
1 [Applications] seceneginden [Canon Utilities] © [Canon XF Plugin for Final Cut Pro] € [Manual] 6Jesini secin.

2 Dil klasorunU acin ve PDF dosyasini ¢ift tiklayin.
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Fotograf Cekme

Kamera [cavera] modundayken fotograf gekebilir veya kamera( Mepa | modundayken bir klipten fotograf gekimi
yapabilirsiniz. Fotograflar SD karta kaydedilir. (camera] modunda fotograf boyutu 1920x1080* olur.

(mepia | modunda fotograf boyutu, fotografin gekildigi klibin ¢dzUnUrltk ayarina bagldir. Klip boyutu 1920x1080
veya 1440x1080 ise fotograf boyutu 1920x1080 olur. Klip boyutu 1280x720 ise fotograf boyutu 1280x720 olur.
* Bu boyutta kamera, 1 GB’lik SD karta yaklasik 670 fotograf kaydedebilir.

CAMERA Modunda Fotograf Cekme

Kamera bir klip kaydi yaparken veya kayitta duraklatma modundayken fotograf cekimi yapilabilir. Cekim dncesinde
bir 6zel resim dosyasi segilirse, bu dosya fotografla birlikte kaydedilir ([J] 96). Fotograf cekmek icin dnce atanabilir
tuglardan birini [Photo] secenegine atayin veya kablosuz kumanda cihazini kullanin.

islem modlart: [CAMERA

1 Atanabilir tuslardan birini [Photo] segenegine atayin (11 94).
e Kablosuz kumanda cihazi kullanildiginda bu adim gerekli degildir.
2 Fotograf gekmek igin atanabilir tusa basin.
e Alternatif olarak, kablosuz kumanda cihazinin PHOTO tusuna basin.
e Ekranin sag Ust kisminda (2] 6gesi ve kalan fotograf cekimi sayisi gorantilenir.
o Ozel bir resim dosyasi segilirse, bu dosya fotografla birlikte kaydedilir.
e Fotograf kaydedilirken SD kart erisim gbstergesi yanip séner.

MEDIA Modunda Fotograf Cekme

Bir Klipten kayitta duraklatma modunda fotograf ¢ekilebilir. Fotograf cekmek icin dnce atanabilir tuglardan birini
[Photo] segenegine atayin veya kablosuz kumanda cihazini kullanin.

islem modlar:

1 Atanabilir tuslardan birini [Photo] secenegine atayin ( (] 94).
e Kablosuz kumanda cihazi kullanildiginda bu adim gerekli degildir.
2 Istediginiz klibi secin ve izlemeyi baslatmak icin »/1l tusuna basin.
3 Fotograf almak istediginiz noktada izlemeyi duraklatin.
4 Fotograf gekmek igin atanabilir tusa basin.
e Alternatif olarak, kablosuz kumanda cihazinin PHOTO tusuna basin.
e Kamera deklansorl serbest birakilirsa ekran kisa bir stre kararir.
e Ekranin sag Ust kisminda (2] 6desi ve kalan fotograf gekimi sayisi gérintilenir.
e Fotograf kaydedilirken SD kart erisim gostergesi yanip soner.

5 izlemeyi duraklatmak icin M tusuna basin.



Fotograf Cekme

© onemu

e SD kart erisim gostergesi yanip sénerken asagidaki 6nlemleri alin. Aksi takdirde kalici veri kaybi olabilir.

136 - Glc kaynagini kesmeyin veya kamerayi kapatmayin.
- SD karti gclkarmayin.

() NoTLAR

e SD kart Uzerindeki LOCK digmesi yazmaya karsi koruma konumuna ayarlanmigsa fotograf kaydi yapilamaz.
LOCK dugmesinin konumunu ¢ekim dncesinde degistirin.

e Fotograflar [& Other Functions] € [Custom Function] € [Scan Reverse Rec] ayarindan bagimsiz olarak
cevrilir.



Fotograf izleme

Kamera ile ¢cektiginiz fotograflar izleyebilirsiniz.

islem modiar: MEDIA

[Photos] indeks Ekranini Goriintiileme
Fotograflan gérmek icin [Photos] indeks ekranini gérintuleyin.

1 @E digmesi Uzerindeki tUFeMEES I tutun ve MEDIA
yoénlinde kaydirin.

e Video kamera [ MDA | moduna geger ve Klip indeks ekrani
goruntulenir.

2 INDEX tusuna basin.
o indeks ekrani secim meniisii goriintiilenir.

3 [Photo] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e [Photos] indeks ekrani gérlntulenir.

e Fotograflarin izlenmesi tamamlandiktan sonra, Klip indeks
ekranina geri donmek icin INDEX tusuna basin.

Fotograflan izleme
1 Turuncu secim cercevesini istediginiz fotografa getirin.

2 Fotografi gérmek icin B/l tusuna basin.

e Fotograf izleme ekrani gérintulenir ve segilen
fotograf ekrana getirilir.

o Onceki/sonraki fotografa gecmek icin [ <€/»» tuslarini kullanin.

e Ekran gdstergelerini gdstermek/gizlemek icin DISP. tusuna basin.
e [Photos] indeks ekranina geri donmek icin Ml tusuna basin.

0 ONEMLI

e SD kart erisim gostergesi yanip sénerken asagidaki dnlemleri alin.
Aksi takdirde kalici veri kaybi olabilir.
- GUg kaynagini kesmeyin veya kameray! kapatmayin.
- SD karti cikarmayin.
e Asagidaki fotograflar dlizgln bir sekilde gortntilenemez.
- Bu kamera ile gekiimemis fotografiar.
- Bir bilgisayarda olusturulmus veya dizenlenmis fotograflar.
- Dosya adlar degistiriimis fotograflar.

Fotograf izleme

CAMERA OFF, MEDIA
POWER

o
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Fotograf islemleri

Fotograf islemleri

Bir fotografi korumaya almak veya korumasini kaldirmak, bir fotografi siimek veya fotografa ekli bir 6zel resim
dosyasini kopyalamak icin fotograf mentsUnU kullanabilirsiniz. Fotograf menUsinU [Photos] indeks ekranindan
veya fotograf izleme ekranindan goéruntUleyebilirsiniz.

Fotograf Menusini Kullanma
1 [Photos] indeks ekranindan bir fotograf segin ve sonra SET tusuna basin.
® Bir fotografi izliyorsaniz sadece SET tusuna basin.
e Fotograf menUst gortnttlenir. Kullanilabilir islevler fotografin ayarlarina baglidir.
2 Istediginiz islevi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Fotograflar Silme

Artik ihtiyac duymadiginiz bir fotografi silebilirsiniz. Ancak bu durumda, fotografa ekli &zel resim dosyasi da
silinir. Fotograflar, fotograf izleme ekranindan veya [Photos] indeks ekranindan tek seferde silinebilir.

islem modiar: | MEDIA |

izleme Ekranindan Bir Fotografi Siime
1 Silinecek fotografi gorantleyin ( 11 137).
2 Fotograf mendstni acmak icin SET tusuna basin.
3 [Delete] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Ekranda sizden islemi onaylamaniz istenir.
4 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
* islemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.
e Secilen fotograf silinir ve bir sonraki fotograf gértintdlenir.
e Fotografa 6zel bir resim dosyasi eklenmigse, bu dosya da silinir.
5 Islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.

indeks Ekranindan Bir Fotografi Silme
1 [Photos] indeks ekranini agin ([1137).
2 Turuncu secim cercevesini silinecek fotografa getirin.
3 Fotograf mendstinid agmak icin SET tusuna basin.
4 [Delete] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Ekranda sizden islemi onaylamaniz istenir.
5 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
o slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
o Segilen fotograf silinir.
e Fotografa 6zel bir resim dosyasi eklenmigse, bu dosya da silinir.
6 islem dogrulama mesaji goriintilendiginde SET tusuna basin.



Fotograf islemleri

TUum Fotograflan Siime [ Other Functions]

1 [Delete All Photos] alt mendstnu agin. V
[& Other Functions] © [Delete All Photos] [Delete All Photos]

139

2 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e SD kartindaki tum fotograflar silinir.

e islemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.

e Fotograflar silinirken, islemi iptal etmek icin SET tusuna basin.
3 Islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.

@ onew

e Fotograflar silerken dikkatli olun. Silinen fotograflar kurtarlamaz.

(@) NoTLAR

e Koruma altindaki fotograflar silinemez.

Fotograflan Korumaya Alma

Kazara silinmelerini 6nlemek icin fotograflar korumaya alabilirsiniz. Boyle bir fotografa ekli 6zel resim dosyasi da
korumaya alinir. Fotograflar, fotograf izleme ekranindan veya [Photos] indeks ekranindan korumaya alinir.

islem modlari:

Bir Fotografi izlieme Ekranindan Korumaya Alma

1 Korumaya alinacak fotografi géruntuleyin.
o Fotograflan Gérintileme (konusuna (11 137) bakin.

2 Fotograf mentsind agmak icin SET tusuna basin.

3 [Protect] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Korumall bir fotograftan koruma ayarlarni kaldirmak icin [Unprotect] segimi yapin.
e Ekranda sizden islemi onaylamaniz istenir.

4 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
o [slemi iptal etmek icin [Cancel] secimi yapin.
e Secilen fotograf korumaya alinir ve ekranin sol alt kisminda 4 6gesi gorintdilenir.
e Fotografa 6zel bir resim dosyasi eklenmigse, bu dosya da korumaya alinir.

Bir Fotografi indeks Ekranindan Korumaya Alma

1 [Photos] Indeks Ekranini agin.
e Fotograflar Gérinttileme konusuna (11 137) bakin.

2 Turuncu secim cercevesini korumaya alinacak fotografa getirin.

3 Fotograf menUsund agmak icin SET tusuna basin.

4 [Protect] se¢imi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Korumall bir fotograftan koruma ayarlanni kaldirmak icin [Unprotect] secimi yapin.
e Ekranda sizden islemi onaylamaniz istenir..



Fotograf islemleri

5 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.
e Secilen fotograf korumaya alinir ve fotografin kiiglk resmi yaninda 4 6gesi gorintdilenir.
o islemi iptal etmek icin [Cancel] segimi yapin.
140 e Fotografa dzel bir resim dosyasi eklenmisse, bu dosya da korumaya alinir.

@ onen

¢ Bir SD kartin baslatimasi, korumali fotograflar ve 6zel resim dosyalar dahil kartin igindeki veriyi kalici
olarak siler.

Ozel Resim Dosyalarini Kopyalama

Bir fotografa ekli dzel resim dosyasini kameraya kopyalayabilirsiniz. Ozel resim dosyasi fotograf izleme
ekranindan veya [Photos] indeks ekranindan kopyalanabilir.

islem modiar: | MEDIA

Bir Dosyay! izleme Ekranindan Kopyalama

1 Kopyalanacak &zel resim dosyali fotografi gérintuleyin.
o Fotograflari Gérintileme konusuna ( [ 137) bakin.

2 Fotograf menlstni acmak icin SET tusuna basin.

3 [Copy File] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Kameradaki ilk dosya dizisini gdsteren turuncu secim gergevesiyle | Data 1/3] ekrani
géruntulenir.

° [ Data 2/3] ve [[CP] Data 3/3] ekranlarini gériinttilemek igin joystick’i yukari/agagi itin.
4 Kamerada istediginiz dosya dizisini se¢in ve sonra SET tusuna basin.
5 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Secilen fotografa ekli 6zel resim dosyasl, bu dizideki dosyanin lizerine yazilarak kopyalanir.
6 Islem dogrulama mesaji gériintilendiginde SET tusuna basin.

Bir Dosyay! indeks Ekranindan Kopyalama
1 [Photos] Indeks Ekranini agin.
e Fotograflar Gérintileme konusuna ([11 137) bakin.
2 Turuncu secim cercevesini kopyalanacak dzel resim dosyall fotografa getirin.
3 Fotograf menlstni agmak icin SET tusuna basin.
4 [Copy File] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Kameradaki ik dosya dizisini gdsteren turuncu se¢im cercevesiyle
[ Data 1/3] ekrani gértntiilenir.

e [[CP] Data 2/3] ve [ [CP] Data 3/3] ekranlarini gorintilemek igin joystick’i yukari/asagi itin.
5 Kamerada istediginiz dosya dizisini secin ve sonra SET tusuna basin.
6 [OK] secimi yapin ve sonra SET tusuna basin.

e Secilen fotografa ekli 6zel resim dosyasi, bu dizideki dosyanin (izerine yazilarak kopyalanir.
7 Islem dogrulama mesaji goriintilendiginde SET tusuna basin.

(i) noTLAR

e Bir 8zel resim dosyasini korumaya alinmig bir diziye kopyalayamazsiniz.



Fotograf Numaralandirma

Fotograflara otomatik olarak 0101 ila 9900 arasinda ardisik numaralar
atanir ve bunlar en fazla 100 fotograf iceren klasorlerde saklanir.
Klasorler 101 ila 998 arasinda numaralandirilir. Kullanilacak fotograf
numaralandirma yontemi segilebilir.

Fotograf numarasi, dosyanin SD karttaki adini ve yerini gosterir.
Ornegin, 101-0107 numaral bir fotograf, “IMG_0107.jpg” dosyasi
“DCIM\101CANON” klastrtnde bulunur.

islem modlari: [CAMERA

1 [Photo Numbering] alt mentstni agin.
[& Other Functions] €© [Photo Numbering]

2 istediginiz secenegi belirleyin ve sonra SET tusuna basin.

Secenekler

Fotograf islemleri

[¥ Other Functions]

[Photo Numbering]

[Continu.]

[Reset]: Fotograf numaralandirmasi yeni bir SD kart takildiginda 101-0101 degerinden yeniden baslar.
Bir SD kartinda 6énceden kaydedilmis fotograflar varsa, fotograf numarasi SD karta kaydedilmis

olan son fotograf numarasindan itibaren devam eder.

[Continu.]:  Fotograf numaralari, kameraya kaydedilmis en son fotograftan itibaren baslatilir.

(1) NOTLAR

e [Continu.] seciimisse ve SD kartta 6nceden kaydedilmis cok sayida fotograf varsa, yeni bir fotograf,

SD karta kaydedilmis en son fotografin bir Ustl degerinden baslayarak yapilir.

e [Continu.] ayarini kullanmanizi éneririz.
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Meni Secgenekleri
Bir 6genin segilmesiyle ilgili ayrintilar icin MenuUleri Kullanma (] 27) konusuna bakin. Her bir islevie ilgili ayrintilar

icin basvuru sayfasina bakin. Bir referans sayfasi olmayan menu 6geleri, tablolardan sonra aciklanir.
Koyu renkli ayar segenekleri, varsayillan degerleri belirtir. Kullanilamayan menU 6geleri gri renkte gosterilir.

Belirli bir meniye dogrudan gegcmek igin:

["#® Camera Setup] menust 142
Ozel resim [ Edit File] ayarlar 11143
[) Audio Setup] meniist 1145
[(=) Video Setup] menisti (11145
[(4 LCD/VF Setup] menisi [ 146
[00:00 TC/UB Setup] menisi [ 149
[& Other Functions] menusti (11149

["#® Camera Setup] meniisii (Sadece modu)

Menti 6gesi Alt menii Ayar secenekleri @
[Light Metering] [Backlight], [Standard], [Spotlight] 58
[AE Shift] [+2.0], [+1.5], [+1.25], [+1.0], [+0.75], [+0.5], [+0.25], 58
[+0], [-0.25], [-0.5], [-0.75], [-1.0], [-1.25], [-1.5], [-2.0]
[AGC Limit] [0ff/24 dB], [21 dB], [18 dB], [15 dB], [12 dB], [9 dB], [6 dB], [3 dB] 53
[Gain] [L [Fine Tuning], [33.0 dB], [24.0 dB], [18.0 dB], [12.0 dB], [6.0 dB], [3.0 dB],
[0.0 dB], [-3.0 dB], [-6.0 dB]
[M] [Fine Tuning], [33.0 dB], [24.0 dB], [18.0 dB], [12.0 dB], [6.0 dB], 53
[3.0 dB], [0.0 dB], [-3.0 dB], [-6.0 dB]
[H] [Fine Tuning], [33.0 dB], [24.0 dB], [18.0 dB], [12.0 dB], [6.0 dB],
[3.0 dB], [0.0 dB], [-3.0 dB], [-6.0 dB]
[Shutter] [Automatic], [Speed], [Angle], [Clear Scan], [Slow] 55
[ND Filter] [Automatic], [Off] -
[White Balance] [Daylight], [Tungsten], [Kelvin] 59
[AF Mode] [Speed] [Instant], [Medium], [Normal] 49
[Face AF] [Face Pri.], [Face Only], [Off] 50
[Focus Limit] [On], [Off] 51
[0IS Functions] [Axis Shift], [Img Stab.], [Off] 52,92
[Axis Shift] [Reset] [Cancel], [OK]
[Adjust] - 92
[GUI Color] [Yellow], [Green]
[Image Stabilizer] [Dynamic], [Standard] 52
[Zoom] [Speed Level] [Fast], [Normal], [Slow] 63
[Soft Zoom Control] [Both], [Stop], [Start], [Off] -
[Grip Rocker] [Constant], [Variable] 63
[Constant Speed] 1-16 (8)
[Handle Rocker] [Off], 1-16 (8) 64
[Wireless Controller] 1-16 (8) 65
[Focal Length Guide] [Set To 0], [Off] 93




MenU Secgenekleri

Menii 6gesi Alt menii Ayar secenekleri RA]
[Tele-converter] [6.0x], [3.0x], [1.5x], [0ff] -
[Flicker Reduction] [Automatic], [Off] 56
[Conversion Lens] [TL-H58], [WD-H58W], [Off] -
[Color Bars] [Enable] [On], [Off] 80

[Type] [Type 1], [Type 2]
[Infrared] [Monochrome] [White], [Green] 90
[Light] [Toggle], [Always On], [Always Off] 90
[Slow Shutter] [On], [Off] -
[Custom Picture] [[CP Select File] Video kamera ve SD karttaki 6zel resim dosyalari 96
[[CP] Edit File] Ayar secenekleri ve varsayilan degerler i¢in agagidaki tabloya bagvurun. 97
[[CP] Transfer File] Video kameradaki 6zel resim dosyalari:
[Copy To @I] [Load From (5] 98
SD karttaki 6zel resim dosyalari:
[Copy To Cam.], [Load From Cam.]

[ND Filter]: Video kameranin ND filtresini otomatik olarak kontrol etmesini saglar. ND filtresi etkinlestirildiginde
mevcut Ui¢ ayardan birinin simgesi -1/2 (ND &), 1/4 (ND ) ve 1/8 (ND A)- ekranda gdrintilenir.

[Soft Zoom Control]: Bu ayar etkinlestirildiginde zum kademeli olarak baslatilir ve/veya bitirilir.
[Both]: Hem zum baglatmasini hem de bitirigini etkiler.
[Stop]: Sadece zum bitirilisini etkiler.
[Start]: Sadece zum basglatmasini etkiler.

[Tele-converter]: Dijital tele dontsttrtcU islemini belirler. Bu 6zellik etkinlestirildiginde, kameranin odak
uzunlugu ayara bagl olarak yaklasik 1,5, 3 veya 6 faktor oraninda arttirilir.

e Gorlnty dijital olarak islemden gecer, bu nedenle goriintl ¢dzUnirliginde bozulma olabilir.
[Slow Shutter]: GoruntU dijital olarak islemden geger, bu nedenle gorintl ¢dzinurlliginde bozulma olabilir.

Ozel resim [ [CP] Edit File] ayarlari

Menii 6gesi Alt menti Ayar secenekleri @
[Rename] 97
[Protect] [Unprotect], [Protect] 97
[Reset] [Cancel], [OK] 97
[Gamma] [Normal 1], [Normal 2], [Normal 3], [Normal 4], 99

[Cine 1], [Cine 2]
[Black] [Master Pedestal] -50 ila 50(0)
[Master Black] [Red] -50 ila 50(0) a9
[Green] -50 ila 50(0)
[Blue] -50 ila 50(0)
[Black Gamma] [Level] -50 ila 50(0)
[Range] -5ila 50(0) 100
[Point] -1ila 50(0)
[Low Key Satur.] [Enable] [Off], [On] 100
[Level] -50ila 50(0)
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MenU Secgenekleri

Menii dgesi Alt menii Ayar secenekleri @M
[Kneeg] [Enable] [Off], [On]
[Automatic] [Off], [On]
144 [Slope] -35ila 50(0) 100
[Point] 50 ila 109(95)
[Saturation] -10ila 10(0)
[Sharpness] [Level] -10ila 50(0)
[H Detail Freq.] -8ila 8(0)
[Coring] [Level] -30ila 50(0)
[D-Ofst] 0ila 50(0)
[D-Curve] 0ila 8(0)
[D-Depth] -4 ila 4(0)
[HV Detail Bal.] -8ila 8(0) 101
[Limit] -50 ila 50(0)
[Knee Aperture] [Gain] 0ila9(0)
[Slope] Oila3(1)
[Level Depend] [Level] 0ila 50(0)
[Slope] Oila3(0)
[Offset] 0ila 50(0)
[Ingredient Ratio] -50 ila 50(0)
[Noise Reduction] [Automatic], [0ff], 1 ila 8 101
[Skin Detail] [Effect Level] [0ff], [Low], [Middle], [High]
[Hue] -16ila 16(0)
[Chroma] 0ila 31(16) 101
[Area] 0ila 31(16)
[Y Level] Oila31(16)
[Selective NR] [Effect Level] [Off], [Low], [Middle], [High]
[Hue] -16ila 16(16)
[Chroma] 0ila 31(16) 102
[Area] 0ila 31(16)
[Y Level] 0ila 31(16)
[Color Matrix] [Select] [Normal 1], [Normal 2], [Normal 3], [Normal 4],
[Cine 1], [Cine 2]
[Gain] -50 ila 50(0)
[Phase] -18ila 18(0)
[R-G] -50 ila 50(0)
[R-B] -50 ila 50(0) 102
[G-R] -50 ila 50(0)
[G-B] -50 ila 50(0)
[B-R] -50 ila 50(0)
[B-G] -50 ila 50(0)
[White Balance] [R Gain] -50 ila 50(0)
[G Gain] -50 ila 50(0) 102
[B Gain] -50 ila 50(0)




MenU Secgenekleri

Menii 6gesi Alt menti Ayar secenekleri @
[Color Correction] [Select Area] [Off], [Area A], [Area B], [Area A&B]
[Area A Setting] [Phase] 0ila31(0)
[Chroma] 0ila 31(16)
[Area] 0ila 31(16)
[Y Level] 0ila 31(16)
[Area A Revision] [Level] -50 ila 50(0)
[Phase] -18ila18(0) 103
[Area B Setting] [Phase] 0ila31(0)
[Chroma] 0ila 31(16)
[Area] 0ila 31(16)
[Y Level] 0ila 31(16)
[Area B Revision] [Level] -50 ila 50 (0)
[Phase] -18ila18(0)
[Other Functions] [Setup Level] [Level] -50 ila 50 (0)
[Press] [Off], [On] 103
[Clip At 100%] [0ff], [On]
[M) Audio Setup] meniisii
Meni 6gesi Submenu Ayar secenekleri (cAMERA | | MEDIA | ]
[Audio Input] [XLR Rec Channel] [CH1], [CH1/CH2] ([ - 76
[Int. Mic Low Cut] [Off], [LC1], [LC2] o - 74
[Int. Mic Sensitivity] [Normal], [High] o - 74
[Int. Mic Att.] [On], [Off] o - 75
[XLR1 Mic Trimming] [+12 dB], [+6 dB], [0 dB],
[XLR2 Mic Trimming] [-6 dB], [-12 dB] ® - 76
[XLR1 M!c Att)] [On], [Off] ° - -
[XLR2 Mic Att.]
[XLR ALC Link] [Linked], [Separated] o - 77
[Limiter] [On], [Off] o - 78
[1 kHz Tone] [-12 dB], [-18 dB], [-20 dB], [Off] o - 80
[Audio Output] [Monitor Delay] [Line Out], [Normal] (] - 78
[Channel] [CH1/CH2], [CH1/CH1], [CH2/CH2], [All/All] ® [ M 126
[Level] 1 Vrms, 2 Vrms o [ N 127
[Headphone Volume] [Off], 1-15 (8) o [ N 111
[Speaker Volume] [Off], 1-15 (8) - ( M 112
* [Photos] indeks ekraninda kullanilamaz.
[ Video Setup] menlsu
Menii dgesi Ayar secenekleri A
[SDI Output] (BT only) | [HD], [SD], [Off] 124
[Component Output] [HD], [SD] 124
[HD Onscreen Disp.] [On], [Off] 105
[SD Onscreen Disp.] [On], [Off]
[SD Output] [Squeeze], [Letterbox], [Side Crop] 122
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Meni Segenekleri

[C4 LCD/VF Setup] menisii

Menii 6esi Alt menii Ayar segenekleri (cavera) | [Mepia | ]
[LCD Setup] [Brightness] -99 ila 99(0) o o
[Contrast] -99 ila 99(0) o [ J
[Color] -20 ila 20(0) M M 30
[Sharpness] 1ila4(2) o [ ]
[Backlight] [Normal], [Bright] M M
[VF Setup] [Brightness] -99ila 99(0) [ ) @
[Contrast] -99 ila 99(0) o o %0
[Color] -3ila 3(0) o [ J
[Backlight] [Normal], [Bright] ([ J [
[LCD/VF B&W] [On], [0ff] M M 31
[LCD/VF Simul] [On], [Off] M M 30
[Metadata Display] [Date/Time] [On], [Off] - [ M
[Camera Data] [On], [Off] - ° -
[Peaking] [On], [Off] ([ J -
[Select] [Peaking 1], [Peaking 2] (] -
[Peaking 1] [Color] [White], [Red], [Yellow], [Blue] o -
[Gain] [0ff], 1-15 (8) M - 48
[Frequency] 1ila4(2) [ ) -
[Peaking 2] [Color] [White], [Red], [Yellow], [Blue] o -
[Gain] [0ff], 1-15 (15) ® -
[Frequency] 1ila4(1) o -
[Zebra] [On], [Off] o -
[Select] [Zebra 1], [Zebra 2], [Zebra 1&2] [ ) -
[Zebra 1 Level] [70 £5%)], [75 +5%)], [80 £5%], [85 +5%)], ° _
[90 £5%], [95 +5%] 67
[Zebra 2 Level] [70%], [75%I, [80%I, [85%], [90%], [95%], ® ~
[100%]
[HD Output] [On], [0ff] M -
[Markers] [Enable] [On], [Off] o -
[Center] [White], [Gray], [0ff] o -
[Horizontal] [White], [Gray], [Off] o -
[Grid] [White], [Gray], [Off] M -
[Safety Zone] [White], [Gray], [Off] o - 67
[Safety Zone Area] [80%], [90%], [92.5%], [95%] M -
[Aspect Marker] [White], [Gray], [0ff] o -
[Aspect Ratio] [4:3], [13:9], [14:9], [1.66:1], [1.75:1], ° _
[1.85:1], [2.35:1]
[Audio Level] [On], [Off] o - -




MenU Secgenekleri

Menil 6gesi Alt menii Avar secenekleri (CAMERA | | MEDIA | A

[Custom Display 1] [Zoom Position] [Always On], [Normal], [Off] (] -
[Light Metering] [On], [Off] (] -
[Custom Picture] [On], [Off] o -
[ND Filter] [On], [Off] o -
[Focus Mode] [On], [Off] o -
[Object Distance] [Always On], [Normal], [Off] (] -
[Full Auto/Lock] [On], [Off] [ ) -
[Infrared] [On], [Off] (] -
[White Balance] [On], [Off] ([ -
[Exposure] [On], [Off] ([ - -
[Iis] [on], [0ff] ® -
[Gain] [On], [Off] ot -
[Shutter] [On], [Off] ® -
[Conversion Lens] [On], [Off] o -
[Tele-converter] [On], [Off] o -
[Peaking] [On], [Off] o -
[Magnification] [On], [Off] o -
[OIS Functions] [On], [Off] @ -

[Custom Display 2] [Remaining Battery] [Warning], [Normal], [Off] (] -
[Remaining Rec Time] [Warning], [Normal], [Off] o -
[Rec Mode] [On], [Off] o -
[Genlock] [On], [Off] o -
[Time Code] [On], [Off] o -
[Interval Counter] [On], [Off] o -
[SD Card Status] [Warning], [Normal], [Off] o -
[Bit Rate/Resolution] [On], [Off] (] -
[Frame Rate] [On], [Off] o - -
[Character Rec] [On], [Off] o -
[Wireless Controller] [On], [Off] o -
[Output Display] [On], [0ff] o -
[SDI Rec Command] [On], [Off] o -
[User Memo] [On], [Off] o -
[User Bit] [On], [Off] o -
[Audio Output CH] [on], [Off] M -
[Date/Time] [Date/Time], [Time], [Date], [Off] o -

147

* [Photos] indeks ekraninda kullanilamaz.
[Metadata Display]: izleme esnasinda kaydin tarih ve saatini ve/veya kamera verisini
(enstantane hizi, diyafram degeri, gain) gérlntuler.
[Audio Level]: [On] olarak ayarlandiinda ses seviyesi Olceri gorunttler.
[Custom Display 1] ayarlarn
[Zoom Position]: Zum gdstergesi goérintllendiginde kontrol yapar.

[Always On]: Her zaman ekranda kalir.
[Normal]: Sadece zum igleminde gérintulenir.
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MenU Secgenekleri

[Light Metering]: [On] olarak ayarlandiginda, [ ¥ Camera Setup] © [Light Metering] segenedi [Backlight] veya
[Spotlight] olarak ayarlanmigsa isik 6lgim simgesi ( @3 veya ) goruntulenir.

[Custom Picture]: [On] olarak ayarlandiginda &zel resim simgesini ( ) géruntUleyerek, Kliple birlikte bir 8zel
resim profilinin kaydedildiginin belirtir.

[ND Filter]: [On] olarak ayarlandiginda ND filtresi simgelerini (ND &, ND %, ND &) gorintiler.
[Focus Mode]: [On] olarak ayarlandiginda odak modu simgesini (3, @@, @) gorintdler.

[Object Distance]: Konu mesafesi gortinttlendiginde kontrol yapar.
[Always On]: Her zaman ekranda kalir.
[Normal]: Sadece odak isleminde gérintulenir.

[Full Auto/LocK]: [On] olarak ayarlandiginda tam otomatik simgesini () ve kilit simgesini ([LOCK]) goruntdler.
[Infrared]: D[On] olarak ayarlandiginda [Infrared] ve kizilGtesi isik simgelerini (4%, #M0FF) gorintiler.
[White Balance]: [On] olarak ayarlandiginda beyaz ayari géstergesini gérintUler.
[Exposure]: [On] olarak ayarlanirsa poz cubugunu goértntuler.
[Iris]: [On] olarak ayarlanirsa diyafram ayarini gérintUler.
[Gain]: [On] olarak ayarlanirsa gain ayarini gérintuler.
[Shutter]: [On] olarak ayarlanirsa enstantane hizi ayarini gérintUler.
[Conversion Lens]: [On] olarak ayarlandiginda WD-H58W simgesini () ve TL-H58 simgesini (M) gorintiler.
[Tele-converter]: [On] olarak ayarlandiginda dijital tele déntsttrict simgesini ((60x), (30x], (15x]) gorintler.
[Peaking]: [On] olarak ayarlandiginda peaking simgesini (PET) veya PEAK2)) goriintdiler.
[Magnification]: [On] olarak ayarlandiginda ekran blyttme simgesini (MAGN)) gortintlleyerek ekrandaki
goérunttindn bayGtdldiguni belirtir.
[OIS Functions]: [On] olarak ayarlandiginda gorintl sabitleyici simgelerini ((@), (D) ve eksen kaymasi
simgesini ([X&8) goruntUler.
[Custom Display 2] ayarlari
[Remaining Battery]: Kalan pil géstergesi gortntllendiginde kontrol yapar.
[Normal]: Her zaman ekranda kalr.
[Warning]: Sadece bir uyar oldugunda gdrintUlenir.
[Remaining Rec Time]: Kalan kayit stresini gorlntuler.
[Normal]: Her zaman ekranda kalir.
[Warning]: Sadece bir uyar oldugunda gérunttlenir.

[Rec Mode]: [On] olarak ayarlandiginda kayit islemi géstergesini ekrana getirir
(6rnegin, kayitta duraklatma modunda [STBY]).

[Genlock]: [On] olarak ayarlandiginda Genlock simgesini (€M) gortntuler.
[Time Code]: [On] olarak ayarlanirsa stre kodunu gérunttler.
[Interval Counter]: [On] olarak ayarlandiginda enterval kaydi modu esnasinda geri sayimi goértntUler.

[SD Card Status]: SD kart durumu gdstergesi gorintulendiginde kontrol yapar.
[Normal]: Her zaman ekranda kalir.
[Warning]: Sadece bir uyari oldugunda gértnttlenir.

[Bit rate/Resolution]: [On] olarak ayarlanirsa bit orani ve ¢dzUnarligu gortntdler.
[Frame Rate]: [On] olarak ayarlanirsa gekim hizini goértntUler.

[Character Rec]: [On] olarak ayarlandiginda karakter kaydi uyan simgesini (€IER) gorintlleyerek ekran
gbstergelerinin bir klibe kaydedildigini belirtir.

[Wireless Controller]: [& Other Functions] © [Wireless Controller] segenegi [Off] olarak ayarlanir
ve size verilen kablosuz kumanda cihazi kullanilirsa, bu islev [On] olarak ayarlanirsa ((€Z simgesini gortntdler.



MenU Secgenekleri

[Output Display]: [On] olarak ayarlandiginda gikis gdstergesi uyan simgesini (DISP#)) goriintlleyerek harici bir
monitoére ekran gostergeleri ¢ikisi oldugunu gdsterir.

[SDI Rec Command]: [ & Other Settings] © [SDI Rec Command] ayarinin durumunu gorintdler.

[User Memo]: [On] olarak ayarlandiginda kullanici notu simgesini (EIW) gorintileyerek, kliple birlikte
bir kullanici notu kaydi yapilacagini belirtir.

[User Bit]: [On] olarak ayarlanirsa kullanici bitini gérintdler.

[Audio Output CH]: [On] olarak ayarlandiginda ses ¢ikis kanalini gérlntuler.

[Date/Time]: [On] olarak ayarlanirsa tarih ve saati gérunttler.

[00:00 TC/UB Setup] meniisii (Sadece [cavira] modu)
Menii 6gesi Alt menii Ayar secenekleri A
[Time Code] [Mode] [Preset], [Regen.] 69
[Run] [Rec Run], [Free Run] 69
[Setting] [Set], [Reset] 69
[User Bit] [Rec Mode] (Y23 only) | [Internal], [External] 73
[Typel [Setting], [Time], [Date] 71
[& Other Functions] mentiler
Meni 6gesi Alt menii Ayar secenekleri (CAMERA | | MEDIA | @
[Reset] [All Settings] [Cancel], [OK] (] [ )
[Camera Settings] [Cancel], [0K] o o -
[Assignable Buttons] [Cancel], [0K] o o
[Transfer Menu] [Save To (53] [Cancel], [0K] o ([ J 106
[Load From (52]] [Cancel], [OK] o o
ime Zone Diinya saat dilimleri listesi.
" ! ([UT{:+01 :00 Central Europe]) ® ® 25
[Clock Set] [Date/Time] - o o
[Date Format] [YMD], [YMD/24H], [MDY], [MDY/24H], PY ° 25
[DMY], [DMY/24H]
[WFM (LCD)]! [Setting] [WFM], [Edge Mon.], [Off] o - 81
[Setting] [WFM], [Off] - [ ) 81
[Waveform Monitor] [Line], [Line+Spot], [Field], [RGB], [YPbPr] o o 81
[Gain] [1x], [2X] (] o
[Edge Monitor] [Type 1], [Type 2] o - 82
[Language &®] [Deutsch], [English], [Espafiol], [Francais],
[italiano], [Polski], [Pycckwi], [fitA 3z ], o (] 26
[BA:E]
[Wireless Controller] [On], [Off] o o 32
[Assign Button] [11to[10] Dipnot 2’e bakin. o o' 94
[Custom Key/Dial] [Normal] [Iris(ND)], [Face AF], [Headphone Volume], P _
[Tele-converter], [Off] 16
[Infrared] [IR Light], [Headphone Volume], ° _
[Tele-converter], [Off]
[Tally Lamp] [Front] [On], [Off]
[Rear] [On], [Off] - -
[Media Access LED] [On], [Off] o -

149
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MenU Secgenekleri

Menii 6esi Alt menii Ayar segenekleri (cavera) | [mepa | [
[Genlock/TC Term.]( Sadece EXEI) [Gen/TC In], [TC Out] o - 72
[Genlock Adjust.](Sadece EXEIIT) -1023 ile +1023 arasinda (000) o - 72
[Relay Rec] [On], [Off] o - 37
[Double Slot Rec] [On], [Off] (] - 37
[Bit Rate/Resolution] [50 Mbps 1920x1080], [50 Mbps 1280x720],

[35 Mbps 1920x1080], [35 Mbps 1280x720], o - 45
[25 Mbps 1440x1080]
[Frame Rate] [50i], [50P], [25P] o - 45
[Special Rec] [Interval Rec], [Frame Rec], [Pre Rec], ° B 85
[Slow & Fast Motion], [0ff]
[Interval Rec] [Interval] [1 sec] ila [10 sec], [15 sec], [20 sec],
[30 sec], [40 sec], [50 sec], o -
[1 min] ila [10 min] 85
[Rec Frames] 2,6,12 o -
[Frame Rec] [Rec Frames] 2,6,12 o - 86
[Slow & Fast Motion] [S&F Frame Rate] Dipnot 3’e bakin. o -
[Clips] [Title Prefix] [AA] ila [ZZ] o - -
[Number setting] [Set], [Reset] o - -
[Delete Last Clip] [Cancel], [0K] [ ) - -
[Copy All Clips] [Cancel], [OK] - o’ 116
[Copy [0K Clips] [Cancel], [OK] - ®° 116
[Delete Al Clips] [Cancel], [OK] - o’ 117
[Delete All [0kl Marks] [Cancel], [OK] - ®° 115
[Rec Review] [Entire Clip], [Last 4 sec] [ ) - 84
[Set Metadata] [User Memo] [Off], kullanici notu dosyalarinin listesi 79
[Country Code] Aila Z arasi harfler, 0 ila 9 arasi saylar,
[Organization] artiisareti (+), o - -
[Organization] eksi igareti (-), iki nokta
[User Code] iist iiste (:), bosluk
[SDI Rec Command] (EXGIZ3 only) [On], [Off] o - -
[Photo Numbering] [Reset], [Continu.] [ ) o' 141
[Add File] [To Clip] [On], [Off] ° _ %
[To Photo] [On], [Off]
[Delete All Photos] [0K], [Cancel] - o° 139




MenU Secgenekleri
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Menii 6esi Alt menii Ayar segenekleri (cavera] | [Mepa | [0
[Custom Function] [Shockless Gain] [Fast], [Normal], [Slow], [Off] (] -
[Shockless WB] [On], [Off] o -
[AE Response] [Fast], [Normal], [Slow] o -
[Iris Limit] [On], [Off] ® -
[I. Ring Direction] [Reverse], [Normal] o -
[F. Ring Direction] [Reverse], [Normal] (] -
[Z. Ring Direction] [Reverse], [Normal] (] -
[F. Ring Control] [Fast], [Normal], [Slow] (] - 104
[Z. Ring Control] [Fast], [Normal], [Slow] o -
[F Assist. B&W] [Both], [Magnify], [Peaking], [Off] ® -
[Obj. Dist. Unit] [Meters], [Feet] o -
[Zoom Indicator] [Bar], [Number] (] -
[ZR-2000 AE Shift] [AE Shift], [Iris] (] -
[Scan Reverse Rec] [Both], [Vertical], [Horizontal], [Off] o -
[Character Rec] [On], [Off] o -
[Reset Hour Meter] [Cancel], [0K] o ([ J -
[Initialization] [CF A] [Cancel], [OK] ° °
[CFB] 36
[SD Card] [Complete], [Quick] (] [ )
[Firmware] - o - -

1 [Photos] indeks ekraninda kullanilamaz.

2 [Assign Button] icin ayar segenekleri: [[NONE)], [Img Stab.], [Powered IS], [Focus Limit], [Face AF], [Select Face], [Backlight], [Spotlight],
[Tele-converter], [Peaking], [Zebra], [WFM (LCD)], [Magnification], [TL-H58], [WD-H58W], [Color Bars], [IR Monochrome], [IR Light],
[Markers], [LCD Setup], [LCD/VF B&W], [Onscreen Display], [Shot Mark 1], [Shot Mark 2], [Add [0 Mark], [Add ] Mark], [Time Code],
[Time Code Hold], [Audio Output CH], [Audio Level], [Wireless Controller], [Photo],

[Delete Last Clip], [Status].
Varsayilan ayarlar soéyledir: [1]: [Powered IS], [2]: [Zebra], [3]: [WFM (LCD)], [4]: [Magnification], [5] ila [10] arasi: [[NONE)].

8 112], 18], [18], [20], [21], [22], [23], [24], [25]

[Bit Rate/Resolution] secenegi [50 Mbps 1280x720] veya [35 Mbps 1280x720] olarak ayarlanirsa, su segimler de yapilabilir:

[26], [27], [28], [30], [32], [34], [37], [42], [45], [48], [50]

4 Sadece Klip indeks ekraninda kullanilabilir.

5 Sadece Kiip indeks ekrani ve [0 Mark] indeks ekraninda kullaniabiir.

6 Sadece [Photos] indeks ekraninda kullaniabilr.

[Reset]
[All Settings]: Saat dlger diginda tim video kamera ayarlarini varsayilan ayarlarina gevirir.

[Camera Settings]: Tum "M Camera Setup] ayarlarini ve 6zel resim dosyasi ayarlarini varsayilan ayarlara gevirir.
Buna ek olarak beyaz ayari, diyafram, odak ve gain ayar otomatik olarak, enstantane hizi kapali olarak ayarlanir.

[Assignable Buttons]: Atanabilir tuglar varsayilan ayarlara sffirlar.
[Tally Lamp]: Kamera kayittayken 6n veya arka tally lambalarinin yanmasini segmenizi saglar.

[Media Access LED]: Kamera bir CF karta veya SD karta erisirken CF karti erisim gdstergesinin veya SD kart
erisim gostergesinin yanip yanmayacagini belirlemenize izin verir.

[Title Prefix]: Klip adinin ilk 2 harfini belirler. [Number Setting] ile birleserek 6 karakterli Klip adini olusturur.

[Number Setting]: Klip adinin son 4 basamagini belirler. [Title Prefix] ile birleserek 6 karakterli klip adini olusturur.
Kaydettiginiz ilk Klibe istediginiz bir numarayr atamak icin [Set] veya numarayi [0001] degerine sifirlamak igin
[Reset] secenegini belirleyin. Her Klip kaydinda numara artar.

[Delete Last Clip]: Kaydedilen son klibi siler. Son Klip kaydindan sonra kamera kapatilirsa bu ayar se¢enegi
gérunttlenmez.
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MenU Secgenekleri

[Country Code]: Bu, ISO-3166-1 ile tanmlanan Ulke kodudur ve soldan baslayarak girilmelidir.
[Organization]: Bu kimlik tanitici kameraya sahip olan veya onu kullanan sirketi temsil eder ve SMPTE Tescil
Kurumu ile kaydi ile temin edilir. Organizasyon kayitli degilse, [0000] degeri girin.

[User Code]: Bu kimlik tanitict kullaniciyr belirtir. [Organization] degeri [0000] ise bu haneyi bos birakin.

[SDI Rec Command]: Kamera HD/SD SDI terminali kullanilarak baska bir cihaza baglandiginda,
kamera ile kayit baslatilip durduruldugunda diger cihaz da kayda baslar veya kaydi bitirir.

[Delete All Photos]: SD karta kayitli tim fotograflan siler.

[Reset Hour Meter]: Kamerada iki "saat dlger" vardir — ilki toplam islem stiresini takip eder ve ikincisi ise,
son islemde bu islev kullanilarak ikinci saat dlcer sifirlandigi icin, islem suresini takip eder.

[Firmware]: Kameranin aygit yaziiminin gegerli sirimtnt dogrulayabilirsiniz. Bu menU segenegdi genellikle
kullanilamaz.



Durum Ekranlarini Gorintileme

Kameranin kayitla veya izlemeyle ilgili gesitli ayarlarini kontrol etmek icin durum ekranlarini kullanabilirsiniz.

Ayrica, durum ekranlarinin ¢ikisi haricici bir monitére yapilabilir.

islem modlar:

1 Atanabilir tuslardan birini [Status] secenegine atayin (] 95).

2 Atanabilir tusa basin.

e Kamera kapatiimadidi veya islem modu degistirimedigi middetce en son géruntilenen durum ekrani
ekrana gelir. Bu durumda, [camera] modunda [Camera] durum ekrani ve [ mebia | modunda

[Buttons / Remote] durum ekrani gérinttlenir.

3 Durum ekranlar arasinda gezinmek igin joystick’i yukari/asag itin.

4 islem tamamlandiginda durum ekranlarindan gikmak icin tekrar atanabilir tusa basin.

Durum Ekranlarini Goriintileme

e Alternatif olarak, MENU veya CANCEL tusuna basabilirsiniz. MENU tusuna basildiginda durum ekranindan

cikilir ve ment acllir.

Durum ekran Aciklama (cAMERA | | MEDIA | M

[Camera] Kayitla ilgili, gain, odak ve zum gibi ayarlan gérintiler. °® _ 154

[Buttons/Remote] H.er bir atanabilir tugun g§gerli i§levini ve kablqsuz kumanda °® °® 154
cihazini acik olup olmadigini dogrulamanizi saglar.

[Audio]* Sesle ilgili ayarlar gortintiiler. [ ) [ ) 155

[Media] Kayit ortamiyla ilgili ayarlar gériintiiler. o o 155

[Video] Viq?o tf;rminali ayarlarini ve hangi kayit modunun etkin oldugunu PY PY 156
gorintler.

[User Memo] Kliple kaydedilecek kullanici notunu goriintiiler. o - 156

[Battery/Hour Meter] Kalan pil si{resini, pil 6mriini]_v_e kavmeranln ne kadar zamandir ° P 157
islem yaptigini kontrol etmenizi saglar.

[[CP] Data 1/3] 157

([CP) Data 2/3] Kliplere eklenecek 6zel resim dosyasinin ayarlarini goriintiiler. P _ 158

[[CP] Data 3/3] 158

* [Photos] indeks ekraninda gérunttlenmez.

153
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Durum Ekranlarini Goérlintiileme

[Camera] Durum Ekrani ( [cavera] modu)

#1206 min 00: 00: 27: 15 P

» 37 min
80 min

Camera 1710

] .. L 00d8 M 60d8 H 12.0d8B l_ 8

ARG Linit 0ff/24 dB Focus Limit i 9

3 AF Mode Speed Instant Face AF

4 Zoom Speed Level  Normal ==——————118 1 0

Y ______soft Zoom Control Off

[ ——————0Gri Variable Constant 8 = puu 1 1

6 My Wireless Controller 8 =——=) 18 1 2

7 By Flicker Reduction Off
1 Gain ([11 593) 7 Titreme azaltma ([11 56)
2 Gain limiti ([11 53) 8 Odak limiti (11 51)
3 Otomatik odak modu (1] 49) 9 Yz AF (11 50)
4 Yumusak zum kontrolU ([I] 142) 10 Zum hizi seviyesi (11 63)
5 Kamera sapi zum mandali ayari ([1] 63) 11 Kamera sapl zum mandalinin zum hizi ([1] 63)
6 Kamera kulbunun zum mandali (11 64) 12 Kablosuz kumanda cihazinin zum hizi ([1] 65)

[Buttons / Remote] Durum Ekrani

(#9199 min 00: 06: 12: 12 P
[APERUT
» 380 min

Buttons/Remote

Assign Button
NENGEIGEN 8 (NONE)

Zebra 9 (NONE)
WFM (LCD) 10 (NONE
1 Magnificaiton Custom Key/Dial e==——————————p 2
(NONE) Normal Iris (ND)
(NONE) Infrared IR Light
(NONE) Wireless Controller On e=————gg 3

1 Atanabilir tuslar 1 - 10* ([0 94) 3 Kablosuz kumanda cihazi ([1] 32)
2 Ogzel tug/kadran ([1] 46)

* [ MEDIA | modunda sadece 1 - 4 arasi tuglar ve [Wireless Controller] ayar gdrintdlenir.



[Audio] Durum Ekrani

M~ ON =

o O

In [cavera] modunda

am1199 min
23 min
» 80 min

Int. Mic Low Cut

off

Int. Mic Sensitivity Normal

XLR Rec Channel

CH1

XLR1 Mic Trimmng 0 dB
XLR2 Mic Trimmng 0 dB

Limiter off
Monitor Delay

1 Vrms

In [ MepiA | modunda

Normal

Headphone Volume 8

Speaker Volume
Level

Yerlesik mikrofon dusUk filtresi ([T 74)
Yerlesik mikrofon hassasiyeti (11 74)
XLR terminali kayit kanali (1] 76)

XLR terminallerine bagl mikrofonlarin
hassasiyeti ([(11 76)

Ses sinirlayicisi ([11 78)

Ses ¢ikisi gecikmesi ([ 126)

AV terminalinin ses ¢ikis seviyesi (1] 127)

[Media] Durum Ekrani

OO N =

5] 199 min
23 min
» 80 min
1
2
3
CF karti A
CF kart B
SD kart

CF karti A’daki toplam alan
CF karti A’daki kullanilan alan
CF karti A’da mevcut ¢cekim sUresi

(1) NoTLAR

e Kayit ortamina bagl olarak, ekranda goésterilen toplam alan CF kart veya SD kart Uizerinde

belirtilen kapasiteden farkl olabilir.

8

1 Vrms

10

1

12
13

XLR ALC Link Separated

Durum Ekranlarini Goriintileme

00: 06: 12: 12 P

3/10

Int. Mic Att. Off =——=smlt e}

XLR1 Mic Att. :_10
XLR2 Mic Att. Off

1

1 kHz Tone  Offe———guul |

Headphone Volume 8 —=——2N})J

13

Mikrofon parazit azaltici (yerlesik mikrofon ve
MIC terminaline bagdh mikrofon) (11 75)

XLR terminallerinin kayit seviyelerini

baglama ([11 77)

Mikrofon parazit azaltici (XLR terminallerine
bagl mikrofonlar) (11 77)

Ses bagvuru sinyali (11 80)

Kulaklik ses seviyesi ([J] 111).

Hoparlor ses seviyesi ([11 112)

00: 06: 12: 12 P

CF karti A’daki yaklasik kullanilan alan
SD kartindaki toplam alan

SD kartindaki kullanilan alan

SD kartindaki mevcut ¢cekim sayisi
SD kartindaki yaklasik kullanilan alan

155



Durum Ekranlarini Goérlintiileme

[Video] Durum Ekrani

{205 min
» 37 min

_156 E80 min

Video
1 HDMI Status  Off
Component Output HD

_l_ Onscreen HD Off
3 SD Output Squeeze

Special Rec

Rec Frames 1
Interval

1 HDMI OUT terminali durumu (11 124)
2 HD/SD SDI terminali ¢cikis ayari
(sadece EXEI, (1] 124)
3  Ekran g&stergelerinin HD cikisina
yerlestirme (11 125)
4 HD/SD COMPONENT OUT
terminali gikis durumu (11 124)
5 Ekran gostergelerinin
SD cikisina yerlestirme ([11 125)

* Sadece |CAMERA | modunda

[User Memo] Durum Ekrani ( [cavera) modu)

@199 min
23 min
» E180 min

User Memo

Documentary intro

Creator
R. Jones lI

Location
Los Angeles

DI
L.A. intro scene, 2nd unit

1 Kullanici notu dosya adi
2 Kiip baslg
3 v

INT STBY

Interval Rec — T IR 7
R r—

00: 00: 27: 15 P

SDI Output Status  Off —I_ 4
I —

SD cikis ayar (1] 122)

Ozel kayit modu* (11 85)

Enterval kaydi modu ([I] 85) veya kare
kaydi modu* ([ 86) icin kare sayisi
Enterval kaydi modu igin

enterval uzunlugu* ([11 85)

00: 06: 12: 12 P

4 Cekim mekani
5 Kiip aciklamasi



Durum Ekranlarini Gériintileme

[Battery / Hour Meter] Durum Ekrani

¥m1205 min 00: 00: 27: 15 P
» A 37 min
E 80 min

Battery/Hour Meter

Remaining Recording Time

0% 50%
Battery Life OO0  Maximum

Hour Meter Total
Since Reset

1 Kalan gekim suresi 4 Toplam iglem stresi ([1] 152)
2 Kalan gekim suresi gdstergesi 5 [Reset Hour Meter] kullaniminda itibaren
3 Pil dmrl gostergesi islem suresi (11 152)

[[CP] Data 1/3] Durum Ekrani ( (cavea) modu)
10

@205 min 00: 00: 27: 15 P
» A 37 min
80 min

[CPPEYERTE]

_C
Normal 1 Low Key Satur. Off Lvl 0= 9

MP 0

R 0O GO B0

Lvl 0 Range 0 Point 0

On AOn Slp 0 P 95 Sat 40
Off H 0 C16 A16 Y 16
off HO C16 A16 Y 16

1 Ozel resim dosyasi adi (11 96) 7 Cilt detayr ayarlan (nUans, berraklik,

2  Gamma (1] 99) alan ve Y seviyesi) (11 101)

3 Master pedestal (1] 99) 8 Segcici NR ayarlari (nUans, berraklik,

4 Ana siyah RGB seviyeleri (] 100) alan ve Y seviyesi) (11 102)

5 Siyah gama ayarlari 9 Uyumlu doygunluk ([1 100)
(seviye, aralik ve nokta) ([J1100) 10 Korumali dosya (1] 97)

6 Knee noktasl ayarlari (otomatik, egim,
nokta ve doygunluk) (11 100)

157
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[[CP] Data 2/3] Durum Ekrani ( (cavera] modu)

mI205 min

» 37 min
E 80 min

HD Frq 0

00: 00: 27: 15 P

HVBal 0  Lim 0

1 ] [®Data 2/3
2 Sharpness Lvl 0
3 Knee Apt. Gain 0  Slope 1 Ratio 0

LvIDpnd Lvl 0

Coring Lvl 0

Noise Reduction
6- Color Matrix ~ Sel

1 Netlik ayarlan (seviye, yatay ayrinti frekansi,
yatay/dikey ayrinti dengesi ve limit) ([11 101)

2 Netlik ayarlari (knee diyaframi, gain ve
malzeme orani) ([11 101)

3 Seviye baglantili ayarlar (seviye, edim ve ofset)

(@1 101)

Slope 0 Ofst 0

0 Curve 0 Depth 0

Automatic
Normal 1 Gain

hase 0

P
0
0

4 Esikleme ayarlari (seviye, ofset,
egri ve derinlik) (11 101)

5 Parazit azaltma (14 101)

6 Renk matriksi ayarlar
(seg, gain ve faz) (11 102)

7 Renk matriksi ayarlari
(R-G, G-R, B-R, R-B, G-B ve
B-G) (sf. 102)

[[CPl Data 3/3] Durum Ekrani ( (cavera] modu)

WM|205 min
» 37 min
E180 min

[@Data 3/3

White Bal.
Color Correction

Area B Setting

Area B Revision
Clip At 100%
Setup Level Lvl 0

—

Beyaz ayari RGB gain ([11 102)

2 Renk duzeltisi (1] 103)

3 Alan A ayarlar (faz, berraklik, alan ve

Y seviyesi) (11 103)

Alan A revizyon ayarlari (seviye ve faz) (11 103)
Alan B ayarlari (faz, berraklik, alan ve

Y seviyesi) (11 103)

[©2IEEN

RGain 0 GGain 0

00: 00: 27: 15 P

B Gain 0

off

6 Alan B revizyon ayarlar
(seviye ve faz) ([I] 103)
7 %100’de Klip (11 103)

8 Ayar seviyesi ve baskilama ([J] 103)
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Kameranizla ilgili bir sorun yasarsaniz bu béliime basvurun. Sorun devam ederse en yakin Canon bayisine
veya Canon Hizmet Merkezi'ne bagvurun.
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Guig kaynag

Kamera agilmiyor veya kendiliginden kapaniyor.
- Pil paketi tikenmis. Pili degistirin veya pil paketini sarj edin.
- Pil paketini ¢ikarin ve dogru bir sekilde tekrar takin.
Pil paketi sarj olmuyor.
- Pil paketi sicakhidi kabul edilebilir sarj menzilini asmis. Pil paketi sicakligi O °C altindaysa, sarj etmeden énce isitir;
sicaklik 40 °C Ustlindeyse, sarj islemine baslamadan 6nce pil paketinin sogumasini bekleyin.
- Pil paketini 0 °C ve 40 °C sicaklik araliginda sarj edin.
- Pil paketi arizali. Pil paketini degistirin.
Pil paketi normal sicakliklarda bile ¢ok hizl tiikeniyor.
- Pil paketinin hizmet émrini asip agsmadigini gérmek igin [Battery / Hour Meter] durum ekranini
(1 153) kontrol edin.

Kayit

START/STOP tusuna basinca kayit baglamiyor.
- CF karti dolu veya iginde zaten maksimum sayida (999 klip) klip var. Bos alan agmak i¢in bazi klipleri silin (11 117)

veya kliplerinizi yedekleyin ([J] 128) ve CF kartini baslatin ([ 36). Alternatif olarak, CF karti degistirin.
- Kamera sapi Uzerindeki START/STOP kilit mandali @& konumuna ayarlandigi igin START/STOP tusu iglem

yapamiyor. Kilit mandalinin konumunu degistirin.

START/STOP tusuna basilan nokta, kaydin basina/sonuna denk gelmiyor.
- START/STOP tusuna basiimasi ve gercgek kayit isleminin baslamasi/bitmesi arasinda kismi bir zaman
farkliigr olabilir. Bu bir ariza degildir.

Kamera odaklanamiyor.
- Video kamera bazi konulara otomatik odaklanma ile odaklanamayabilir. Manuel olarak odaklanin ([1] 47).
- Vizor ayar yapllmamis. Uygun ayari yapmak igin diyoptrik ayar mandalini ([ 29) kullanin.
- Lens veya Hizli AF sensoru kirli. Lensi veya sensorii yumusak bir lens temizleme beziyle ([T1 168) temizleyin.
Lensi temizlemek icin asla kagit mendil kullanmayin.

Konu lens 6niinden ¢ok ¢abuk kaydiginda goriinti egik ¢ikiyor.
- Bu, CMOS goriintu sensorleriyle ilgili tipik bir durumdur. Bir konu kamera 6niinden ¢ok hizl bir sekilde
gectiginde, goriintiide kismen carpiklik gérilebilir. Bu bir ariza degildir.

Kayit ( @ ) ve kayitta duraklatma ( @Il ) islemleri arasinda gecis yapmak normalden uzun stirliyor.
- CF kartinda ¢ok sayida klip varsa, bazi igslemler normalden daha fazla zaman alabilir. Kliplerinizi yedekleyin
([T 128) ve CF Kartini baslatin ([I1 36). Alternatif olarak, CF karti degistirin.

Kamera bir CF karta diizglin bir sekilde kayit yapamiyor.
- Bu durum, kayitlarin zaman icinde tekrar tekrar yapilmasi ve silinmesi nedeniyle olusabilir. Kliplerinizi
yedekleyin ([1] 128) ve CF kartini baslatin ([11 36).

Kamera uzun sureli kullanimdan sonra isiniyor.
- Kamera uzun sUreli kesintisiz kullanim sonrasinda isinabilir, bu bir ariza degildir. Kamera birdenbire veya
kisa sureli kullanimdan sonra isinirsa, bu kamerayla ilgili bir sorunun igareti olabilir.
Bir Canon Hizmet Merkezi ile baglantiya gecin.
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izleme

Klip silinemiyor.
- isaretine sahip klipler silinemez. Klibi silmek igin isaretini kaldirin ([ 115).

Kliplerin silinmesi normalden uzun suriyor.
- CF kartinda ¢ok sayida klip varsa, bazi islemler normalden daha fazla zaman alabilir. Kliplerinizi yedekleyin
([T 128) ve CF kartini baslatin (1 36).

Fotograf silinemiyor.
- Fotograf koruma altinda. Korumayi kaldirin (11 97).
- SD kart uzerindeki LOCK diigmesi, kazara silinmeleri engellemek lizere ayarlanmis. LOCK diigmesinin
konumunu degistirin.

Klip kopyalanamiyor.
- Uzerine kopyalama yapilan CF kartinda yeterli bos alan yok veya CF kartinda zaten maksimum sayida klip
(999 Klip) var. Bos alan agmak igin bazi klipleri silin (11 117) veya CF karti degistirin.

Gostergeler ve Ekran Goéstergeleri

{Z1 6gesi kirmizi renkte yaniyor.
- Pil paketi tikenmis. Pili degistirin veya pil paketini sarj edin.
Ekranda simgesi gorintdlenir.
- Kamera takil olan pil paketiyle iletisime gecemiyor, bu nedenle kalan pil sarji slresi gortntiilenemiyor.
Video kamerayla iletisime gegen bir pil paketiyle degistirin.
Tally lambalari yanmiyor.
- [Other Functions] €©) [Tally Lamp] € [Front] veya [Rear] segenegini [On] olarak ayarlayin.

Tally lambasi hizli hizli yanip séniiyor (saniyede 4 kez).
- Pil paketi tikenmis. Pili degistirin veya pil paketini sarj edin.
- CF kartinda yeterince bos alan yok. Bos alan agmak i¢in bazi klipleri silin (1] 117) veya CF karti degistirin.

- Bir sistem hatasi olustu. Kamerayi kapatip tekrar acin. Bu islem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi
ile baglantiya gegin.

Tally lambasi yavas yavas yanip soniyor (saniyede 1 kez).
- Her iki CF kartinin toplamindaki bos alan ¢ok az. Ustiine kayit yapmadiginiz CF kartini degistirin.

Ekranda (2] simgesi kirmizi renkte goriintyor.
- Bir SD karti hatasi olustu. Kamerayi kapatin. SD karti ¢cikarip yeniden takin. Gsterge normale ddnmezse
SD karti baslatin.
- SD karti dolu. SD karti degistirin veya SD kartinda bos alan agmak igin bazi fotograflari silin ((1] 138).
Kayit igslemi durdurulduktan sonra bile CF[3/CF [ erisim géstergesi kirmizi renkte yaniyor.
- Klip kaydediliyor. Bu bir ariza degildir.

Resim ve Ses

Ekran st Uste acilip kapaniyor.
- Pil paketi tikenmis. Pili degistirin veya pil paketini sarj edin.
- Pil paketini ¢ikarin ve dogru bir sekilde tekrar takin.
Ekranda anormal karakterler goriiniiyor ve kamera diizgiin bir sekilde ¢alismiyor.
- Gug kaynagini kesin ve kisa bir slire sonra tekrar takin. Sorun hala devam ederse asagidaki eylemlerin
birini gerceklestirin.
e Gulc kaynagini kesin ve RESET tusuna basin. Bu iglem, 6zel resim ayarlari ve saat 6lger digindaki tim
kamera ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlar.
e [Other Functions] ©) [Reset] © [All Settings] islevini kullanin. Bu islem, saat 6lger disindaki tim kamera
ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlar.

Ekranda parazit gértintyor.
- Kamera guiclu elektromanyetik alanlar (plazma televizyon, cep telefonu vb.) yakin kullaniliyorsa,
bu nesnelerle kamera arasina mesafe koyun.
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Ekranda yatay bantlar gériintiyor.
- Bu, bazi floresan isik tipleri, civa buharli ampuller veya sodyum buharli lambalar altinda ¢cekim yaparken gérilen
CMOS gériintli sensérleriyle ilgili tipik bir durumdur. Belirtileri azaltmak igin [ Camera Setup] © [Flicker Reduction]
segenegini [Automatic] olarak ayarlayin ([ 56). Bu bir ariza degildir.

Ses kaydi yapilmiyor. 161
- AUDIO IN dugmesi dogru konuma ayarlanmamis ([11 74).
- XLR terminaline baglh harici bir mikrofon hayalet glici gerektirir. XLR terminal dugmesini MIC+48V olarak ayarlayin
(7).
Ses kaydi ¢cok diisiik seviyede yapiliyor.
- Ses seviyesi digmesi M konumunda ve kayit seviyesi ¢cok diisik degere ayarlanmis. LCD ekranda ses seviyesi

Olgeri kontrol edin ve ses seviyesini dliizgiin bir sekilde ayarlayin ((11 78).
- Mikrofon paraziti azaltici agik. Yerlesik mikrofonun parazit azalticisini veya hacri mikrofonu (11 75) kapatin.

Ses titresimli veya disiik seviyede kaydedilmis.
- Ses seviyesinin ¢ok ylksek oldugu ortamlarda (havai fisek gdsterileri, gdsteriler veya konserler gibi) kayit yapildiginda
seste titresme olabilir veya gercek ayar seviyesinde kaydedilmeyebilir. Yerlesik mikrofonun parazit azalticisini veya
harici mikrofonu ([T] 75) etkinlestirin ya da ses kayit seviyesini manuel olarak ayarlayin.

Resim dlizgiin gérintileniyor ancak yerlesik mikrofondan ses gelmiyor.
- Hoparlor sesi kapall. Ses seviyesini ayarlayin (1] 112).
- Kameraya kulaklik bagliysa sokun.

Kayit Ortami ve Aksesuarlar

Kayit ortami takilamiyor.
- Takmaya c¢alistiginiz CF kartinin veya SD kartinin takma ydni dogru degil. Ters cevirin ve takin.

CF karta kayit yapamiyor.
- Uyumlu bir CF karti kullaniimalidir (1] 34).
- CF kartini bu kamerada ilk kez kullanmadan énce baslatin ([1] 36).
- CF karti dolu veya i¢inde zaten maksimum sayida (999 klip) klip var. Bos alan agmak igin bazi klipleri silin
(M 117) veya CF karti degistirin.
SD karta kayit yapamiyor.
- SD kartini bu kamerada ilk kez kullanmadan 6nce baslatin ([ 36).
- SD kart tizerindeki LOCK diigmesi, kazara silinmeleri engellemek lizere ayarlanmis. LOCK diigmesinin
konumunu degistirin.
- SD karti dolu. Bos alan agmak igin bazi fotograflar silin ([(I] 138) veya SD karti degistirin.
- Klasor ve dosya numaralari maksimum degerlerine ulasmis. [Other Functions] € [Photo Numbering] segenegini
[Reset] olarak ayarlayin ve yeni bir SD karti takin.

CF karta kayit ve karttan izleme ¢ok yavas.

- Bu durum, zaman iginde tekrar tekrar video kaydi/silinmesi nedeniyle olusabilir. Kliplerinizi yedekleyin ([11] 128)
ve CF kartini baslatin (sf. 36).

SD karta kayit ve karttan izleme ¢ok yavas.
- Bu durum, zaman icinde tekrar tekrar fotograf kaydi/silinmesi nedeniyle olusabilir. Fotograflarinizi yedekleyin
ve SD kartini baslatin (sf. 36).

Kablosuz kumanda cihazi ¢aligmiyor.
- [Other Functions] €) [Wireless Controller] segenegini [On] olarak ayarlayin.
- Kablosuz kumanda cihazinin pilini degistirin.

Harici Cihazlara Baglanti

Yakindaki televizyon ekraninda parazit olusuyor.
- Kamera bir televizyonun bulundugu bir odada kullanildiginda, kompakt glic adaptéri ile televizyonun elektrik
kablosu veya anten kablosu arasina mesafe koyun.

Kameradaki izleme islemi iyi ancak harici monitérde goriinti yok.
- Kamera harici monitére dogru bir sekilde baglanmamis. Dogru baglantilari (11 123) kullandiginizdan emin olun.
- Harici monitérdeki video girisi, kamerayi bagladiginiz video terminaline ayarlanmamis. Dogru video girisini segin.
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Harici monitérde ses yok.
- Kameray1 CTC-100/S Bilesen Video Kablosu kullanarak harici bir monitére baglarken, istege bagl STV-250N
Stereo Video Kablosunun beyaz ve kirmizi figlerini kullanarak ses baglantisi yaptiginizdan da emin olun.

Kamera piyasadan temin edilebilir bir HDMI kablosuyla bagh ancak harici monitérde resim veya ses yok.
- HDMI kablosunu sékin ve sonra yeniden baglayin veya kamerayi kapatip tekrar agin.

Kamera dogru bir sekilde baglanmis olsa bile bilgisayar kamerayi tanimiyor.
- USB kablosunu sokiin ve kamerayi kapatin. Kisa bir siire sonra tekrar agin ve baglantiyi yeniden yapin.
- Kamerayi bilgisayarin farkli bir USB baglanti noktasina baglayin.

Mesajlar Listesi

Ekranda bir mesaj gortntilenirse bu béllime basvurun. Mesaj, [Other Functions] © [Language ] ayari
ile secilen dilde géruntulenir. Bu bdlimdeki mesajlar alfabetik sirayla verilir. Bazi mesajlarda

“CF A/CF B” 6gesinin gorintilendigini not edin. Bu, mesajda “CF A” veya “CF B” 6gesini
gdruntilenecegini belirtir.

Accessing CF A/CF B Do not remove
- Video kamera CF karta erisirken CF kart yuvasi kapagini agtiniz. CF kart yuvasi kapagini kapatin.
- Video kamera ¢ift yuva kayit modunda kaydediyorken CF kart yuvasi kapagini actiniz. CF kart yuvasi
kapagini kapatin.
e Cift yuva kaydi yapilirken mesajda hem “CF A” hem de “CF B” goruntulenir.

Cannot acquire battery information
- Sadece Akilli Sistem etiketi tasiyan piller igin pil bilgisi gérunttlenebilir.

Cannot communicate with the battery pack.
- Akilli Sistem etiketi tagimayan bir pil paketini taktiniz.
- Akilli sistem etiketi tagimayan bir pil paketi takildiginda, kamera veya pil paketiyle ilgili bir sorun olusabilir.
Bir Canon Hizmet Merkezi ile baglantiya gegin.

Cannot play back
- Dosya kontrol bilgisi bozuk veya bir dekoder hatasi olustu. Kamerayi kapatip tekrar agin.
Bu islem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi ile baglantiya gegin.
¢ Bozuk dosya kontrol bilgileri ger kurtarilamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip CF kartlar veya klipler
size verilen Canon XF Yardimci Programi veya eklentilerle okunamaz.

Cannot record
- Bir kodlayici hatasi olustu. Kamerayi kapatip tekrar acin. Sonra, kullanilan CF kartini ¢ikarip tekrar takin.
Alternatif olarak, CF karti degistirin. Bu islem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi ile baglantiya gegin.

Cannot switch CF card slots
- Kamera kaydediyorken SLOT SELECT tusuna basildi. Segilen CF karti yuvasini degistirmek icin kaydin
tamamlanmasini bekleyin.

CF A/CF B Buffer overflow. Recording was stopped.
- Veri aktarim hizi kullanilan CF karti igin gok yiiksek ve kayit durduruldu. Onerilen kartlardan birini kullanin
([ 34).

CF A/CF B Cannot restore
- CF karttaki veri kurtarilamadi. Kliplerinizi yedekleyin ([1] 128) ve CF kartini baslatin ([1] 36).

CF A/CF B error
- CF karti taninmadi veya karta erisilemedi. CF kartin dogru takildigindan ve arizali olmadigindan emin olun.

CF A/CF B Management data is not supported and will be deleted
- Bu mesaj kamera baska bir Canon profesyonel kamerada baslatiimis bir CF karti taktiginizda goérintulenir.
CF kartin igerigini kontrol edin.

CF A/CF B Management file error Cannot record
- Kaydedilemiyor ¢linkii kamera dosya kontrol bilgisine yazamiyor. Bu durum, CF kartindaki dosyalara baska
bir cihazla erisiliyorsa olusabilir. Kliplerinizi yedekleyin ([11 128) ve CF kartini baslatin ([11 36).
e Cift yuva kaydi yapilirken mesajda hem “CF <...>” hem de “CF <...>" goruntulenir.

CF A/CF B Media full
- CF karti A veya CF karti B dolu, bu nedenle kayt islemi baslamiyor. Kayit i¢in diger CF kart yuvasinda
bulunan CF kartina gegin.
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CF A/CF B Number of clips already at maximum
- CF karti icinde zaten maksimum sayida (999 klip) klip var. CF kartini degistirin veya diger CF karti yuvasinda bulunan
CF kartini kullanin.
- Her iki CF kart da maksimum klip sayisina eristigi i¢in ¢ift yuva kaydi yapilamaz.
e Cift yuva kaydi yapilirken mesajda hem “CF A” hem de “CF B” goruntulenir.

CF A/CF B Operation canceled.
- Dosya kontrol bilgisi bozuk. Bozuk dosya kontrol bilgileri geri kurtarilamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip CF kartlar

veya klipler size verilen Canon XF Yardimci Programi veya eklentilerle okunamaz.
- Cok uzun sureli gekimde tek bir klip kaydedildiginde, klip her 2 GB'ta bir daha kiigik pargali video gekimlere boltnar.

Bu mesaj, kiicik klip sayisi 99’a eristiginde gorintulenir.
CF A/CF B Recovering is completed Check the clip
- CF Kkarttaki veriyi kurtarma iglemi tamamlandi. CF karttaki klipleri kontrol edin.
CF A/CF B Media is not supported
- 512 MB’tan disuk kapasiteli veya UDMA uyumlu olmayan CF kartlari kamerayla kullanilamaz.
Onerilen CF Kkartlarindan biddi kullanin (sf. 34).
CF A/CF B Using a card that supports
- CF kartin UDMA modu, UDMA4 altinda. En az UDMA4 degerinde bir UDMA moduna sahip bir CF karti
kullanmanizi dneririz.
CF A—>CF B/ CF B~CF A Switched
- Bu mesaj kullanilan CF kart yuvasini degistirmek icin SLOT SELECT tusuna basildiginda veya kayit islemi bir
CF kartindan digerine geciyorsa gorintilenir.
CF A—~CF B/ CF B~CF A Will switch in a moment
- CF kart nerdeyse dolmus ve kayit islemi yaklasik 1 dakika sonra diger CF kartindan devem edecek.
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Change the battery pack
- Pil paketi tikenmis. Pili degistirin veya pil paketini sarj edin.
Check data on CF A/CF B and initializing the card is recommended
- CF karti asagidaki nedenlerden herhangi birinden &turt kullanilamiyor.
e CF kartla ilgili bir sorun olustu.
e Kamera CF kart verisini okuyamiyor.
e CF karti bir bilgisayar kullanilarak baslatiimis.
e CF karti boltntilenmis.
- Kliplerinizi yedekleyin ([11 128) ve CF kartini baslatin (11 36).

Check the SD card
- SD karta erisilemiyor. SD kartin dogru takildigindan ve arizali olmadigindan emin olun.
- Bir SD kart hatasi nedeniyle fotograf ¢cekilemedi veya izlenemedi. SD karti ¢ikarip yeniden takin veya farkl bir
SD kart kullanin.

Cover is open
- Kamera [cavera) moduna gectiginde veya bu modda agildiginda CF kart yuvasi kapagdi aciktl. Kapagi kapatin.

Data on CF A/CF B needs recovering Attempt to recover?
- CF kartindaki veri bozulmussa, érnegin kayit esnasinda guliclin aniden kesilmesi gibi bir nedenle, verinin geri
kurtarilmasi gerekir. Bu mesaj goériintilendiginde [Yes] segimi yapin ve SET tusuna basin.

Do not disconnect the USB cable or the power source until you safely end the connection from the computer.
Cannot write data with this connection. To write data to the camcorder, connect the compact power adapter
then reconnect the camcorder and computer.
- Kamera kompakt gli¢c adaptériiyle beslenmediginde ve bir USB kablosuyla bilgisayara bagliyken calistirilamaz.
Buna ek olarak, klipler kameraya geri yazilamaz. Hafiza kartindaki verinin bozulmasini dnlemek amaciyla,
baglantiyi sonlandirmak igin bilgisayarin Guivenli Kaldirma Donanimi islevini kullanin ve USB kablosunu
kameray! kullanmadan 6nce sokuin.
- Klipleri kameraya geri yazabilmek igin bilgisayarin Glvenli Kaldirma Donanimi islevini kullanarak baglantiyi
sonlandirin, USB kablosunu soékiin, kamerayl kompakt giic adaptoriyle besleyin ve ancak bu islemleri yaptiktan s
onra kamerayi bilgisayara tekrar baglayin.

Do not disconnect the USB cable or the power source until you safely end the connection from the computer.
Connect the compact power adapter
- Video kamera [ meia | modundayken ve bilgisayara bir USB kablosuyla bagliyken galismaz. Bu mesaj
ekranda goriintiyorken USB kablosunun sékulmesi veya glic kaynaginin kesilmesi, hafiza kartindaki kliplerde kalici
kayiplar olusmasina neden olabilir. Baglantiyr sonlandirmak igin bilgisayarin Guvenli Kaldirma Donanimi iglevini
kullanin ve kameray! kullanmadan énce USB kablosunu sokuin.
- Klipleri kameraya geri yazabilmek icin, kamerayl kompakt glic adaptériyle besleyin ve ancak bu islem yapildiktan
sonra bir USB kablosuyla kameray! bir bilgisayara baglayin.
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Ariza Tespit

File name error
- Klasor ve dosya numaralari maksimum degerlerine ulasmis. [Other Functions] €) [Photo Numbering] secenegini
[Reset] olarak ayarlayin ve SD kartindaki tim verileri silin ([J] 138) veya karti baslatin (1] 36).
Invalid operation
- Asagidaki islemler gerceklestirilemez.
e Bir gcekim isaretine sahip bir kareye veya kare kaydi modu veya enterval kaydi modundaki bir klibe cekim
isareti eklemek.
° isareti bulunan bir klibe isareti eklemek veya Wl isareti bulunan bir klibe isareti eklemek.
o [camera| modunda, 6zel bir kayit moduyla yapilmis kaydi hemen gézden gegirmek.
e Kamerada bir CF karti olmadiginda START/STOP tusuna basmak.

Media full
- CF karti A ve CF karti B dolu. Bos alan agmak igin bazi klipleri silin (11 117) veya CF karti degistirin.

Media is almost full
- CF karti A ve CF karti B toplamindaki bos alan az. Kayit igin segilmemis CF kartini degistirin.

No clips
- CF kartinda izlenecek klip yok. izlemek igin klip kaydi yapmak gerekir (11 39).

No photos
- SD kartinda izlenecek fotograf yok. izlemek icin fotograf kaydi yapmak gerekir (1] 135).

No Shot Marks
- Bu mesaj, bir klipteki cekim isaretleri [Shot Mark] indeks ekranindan silinirse goruntilenir. Klip indeks ekranina geri
dénmek icin INDEX tusuna basin.

Number of Shot Marks at maximum
- Klipte zaten 100 gekim igareti ([& ve isaretleri birlikte) oldugu icin ¢cekim isareti eklenemedi.
Yeni isaret eklemeden dnce gekim isaretlerini silmeniz gerekir (11 120).

Recorded in NTSC standard Check data on CF A/CF B and initializing the card is recommended
- CF kartinda NTSC sisteminde kaydedilmis klipler var. Kliplerinizi yedekleyin ([1] 128) ve CF kartini
baslatin (1] 36).

SD card error
- Kameraya bir MultiMedia Kart (MMC) taktiniz. Onerilen SD kartlarindan birini kullanin (11 34).

Shot Mark Error
- Gekim isareti eklenemedi. Bu mesaj [(cavera] modunda goriinlrse, isaret eklemeyi tekrar deneyin. Eklenemezse,
kaydi tamamladiktan sonra igareti [ oA | modunda ekleyin. Mesaj [ MDA | modunda gériintiilenirse, kameray!
kapatin agin. Sonra, isaret eklemeyi tekrar deneyin.

System error
- Kameray kapatip tekrar agin. Bu islem sorunu gidermiyorsa kamerayla ilgili bir ariza olabilir.
Bir Canon Hizmet Merkezi ile baglantiya gegin.

This photo cannot be displayed
- Diger cihazlarla gekilmis fotograflar veya bir bilgisayarda olusturulmus ya da diizenlenmis goriintli dosyalari
goriintilenmeyebilir.

Mark Error
- isareti eklenemedi. Bu mesaj [(cavera] modunda goriinirse, isaret eklemeyi tekrar deneyin.
Bu islem sorunu ¢ézmezse, igareti [ Moa | modunda ekleyin. Mesaj [ Ma | modunda goérintilenirse,
kamerayi kapatin agin. Sonra, isaret eklemeyi tekrar deneyin.

Mark Error
- isareti eklenemedi. Bu mesaj [cavera] modunda goriinlirse, isaret eklemeyi tekrar deneyin.
Bu iglem sorunu gézmezse, isareti [ MA | modunda ekleyin. Mesaj (Mo | modunda gériintiilenirse,
kamerayi kapatin acin. Sonra, isaret eklemeyi tekrar deneyin.
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Kullanim Onlemleri

Video Kamera

En Ust dUzeyde performans elde etmek icin video kamerayi kullanirken asagidaki dnlemleri alin.

e Video kamerayl LCD panelden tutarak tasimayin. LCD paneli kapatirken dikkatli olun.

¢ Video kamerayi yUksek sicakliktaki mekanlarda (araba bagaji/kabini gibi direkt gtines 1s1d1 alan yerler gibi)
veya nemli ortamlarda birakmayin.

¢ Video kameranizi televizyon, plazma televizyon veya cep telefonu gibi, ylksek elektromanyetik alani
olusturan cihazlarin yakinina koymayin. Video kameranin bu tir ortamlarda kullanilmasi video veya seste
anormallikler goértimesine veya videoda parazit olusmasina neden olabilir.

¢ \ideo kamerayi tozlu veya kumlu mekanlarda kullanmayin veya saklamayin. Video kamera sudan korumali
degilse, ayni zamanda sudan, camurdan veya tuzdan kaginin. Yukaridakilerden herhangi biri kameraya
girerse kamerada ve/veya lenste hasar olusabilir.

e \/izor lensini glnese veya diger guclu isik kaynaklarina dogrultmayin. Video kamerayi parlak bir konuya
dogru yoneltip uzun slre bekletmeyin. Lens nedeniyle olusabilecek isik yogunlasmasi kameranin ic
bilesenlerinin hasar gérmesine neden olabilir. Bir tripod veya omuz askisi kullanirken 6zellikle dikkatli olun.

e Aydinlatma ekipmanindan yayilan isiya dikkat edin.

¢ Video kamerayi sbkmeyin. Video kamera duzgun bir sekilde galismiyorsa, vasifli servis personeliyle
baglantiya gegin.

e Video kameray! 6zenli kullanin. Hasar gérebilecedi icin kamerayi darbelere veya sarsintilara maruz
birakmayin. Omuz askisi kullanirken, kameranin sallanmasini ve bir nesneye carpmasini dnleyin.

¢ \ideo kamerayi bir tripoda monte ederken, tripod vidasinin 5,5 mm’den daha kisa

5.5 mm
oldugundan emin olun. Diger tripodlar kullanmak kameraya hasar verebilir. l
Uzun sUreli saklama 1

Video kameray! uzunca bir stire kullanmayi disinmuUyorsaniz, tozsuz,
dustk nemli ve 30 °C altindaki sicaklik degerine sahip ortamlarda saklayin.

Pil Paketi

TEHLIKE!

Pil paketini dikkatle kullanin.
e Pil paketini atesten uzak tutun (patlayabilir).

e Pil paketini 60 °C Ustl sicakliklara maruz birakmayin.
Bir isitict yaninda birakmayin veya sicak havalarda bir tasit icinde tutmayin.

e Pil paketini sbkmeyin veya kurcalamayin.
e Pilleri dUsirmeyin veya sarsintiya maruz birakmayin.
e Pilleri islatmayin.

e Baglanti noktalarinin kirli olmasi kamera ile pil arasinda temassizlik olusturabilir.
Terminalleri yumusak bir bezle silin.

165



166

Kullanim Onlemleri

Uzun sureli saklama

e Pil paketini 30C° altinda sicakliga sahip kuru ortamlarda saklayin.

e Pil paketi dmrinU uzatmak icin, pili saklamadan 6énce tamamen desarj edin.
e Pil paketlerinizi yilda en az bir kez tamamen sarj ve desarj edin.

Her zaman pil terminali kapagini takin.

Pil terminallerine herhangi bir metal nesnenin temas etmesini (sekil 1) dnleyin,
aksi takdirde kisa devre olusabilir ve pil paketi hasar gérebilir. Pil paketinin
kullaniimadiginda her zaman terminal kapagini takin (sekil 2).

Pil terminali kapaginda [[C_1] seklinde bir delik vardir. Bu, sarjli ve sarj
edilmemis pilleri birbirinden ayirt etmek istediginizde kullanighdir.

Ornegin, sarjli pil paketlerinde terminal kapagini, [C3] seklindeki delik

renkli etiketi gdsterecek sekilde takin.

Terminal kapag! takil

Pil paketinin arkas Sarjl Sarjsiz

Kalan pil suresi

Gorunttlenen kalan pil stresi dogru degilse, pil paketini tamamen sarj edin. Yine de, tam sarjli bir pil paketi
yUksek sicaklikta strekli kullanilirsa veya uzun sure kullanimadan kalirsa dogru stre goérinttlenmeyebilir.
Ayrica, kalan pil dmrtine bagl olarak dogru kalan pil stresi gortnttlenmeyebilir. Ekrandaki degeri yaklasik
bir deger olarak kullanin.

Canon marka olmayan pil paketlerinin kullanimi hakkinda

e Akill Sistem etiketi taslyan orijinal Canon pil paketlerinin kullanmanizi dneririz. @ Intelligent Li-ion Battery
e Kameraya orijinal Canon pil paketi disinda piller takilirsa, kalan pil stresi
goérunttlenmez.

Kayit Ortami

eKayitlarinizi bilgisayarinizdaki kayit ortamina yedeklemenizi 6neririz.
Veriler, anzalar veya statik elektrige maruz kalma sonucu bozulabilir veya kaybolabilir.
Canon kayip veya bozuk veriler konusunda hicbir sorumluluk kabul etmez.

e Terminallere dokunmayin veya terminallerin tozlanmasini ya da kirlenmesini 6nleyin.

Kayit ortamini glcli manyetik alanli ortamlarda kullanmayin.

Kayit ortamini cok nemli veya ¢ok sicak ortamlarda birakmayin.

Kayit ortamini sbkmeyin, egip blikmeyin, distrmeyin, darbelerden uzak tutun ve islatmayin.

Kayrt ortamini takmadan dnce yéninU kontrol edin. Dogru bir yonde takimiyorsa kayit ortamini
yuvaya girmeye zorlamak kayit ortamina veya kameraya hasar verebilir.

e Kayit ortaminin yUzeyine herhangi bir etiket veya cikartma yapistirmayin.
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e SD cards: SD kartlarin Uzerinde karta yazmayi engelleyerek kart iceriginin
kazara silinmesini 6nleyen fiziksel bir digme vardir. SD karti yazmaya karsl
korumaya almak icin diigmeyi LOCK konumuna getirin.

LOCK dugmesi
Yerlesik Sarj Edilebilir Lityum Pil

Kamerada tarih/saati ve diger ayarlari koruyan yerlesik bir sarj edilebilir lityum pil vardir.
Yerlesik lityum pil kamera kullanilirken sarj edilir ancak kamera yaklasik
3 ay kullaniimadiginda kendiliginde tamamen desarj olur.

Yerlesik lityum pili sarj etmek icin: DC kablosunu ve kompakt glic adaptdrini kameraya baglayin ve kamerayi
kapaliyken sehir cereyaniyla 24 saat boyunca sarj edin.

Lityum Diugme Pil

UYARI!

e Bu cihazda kullanilan pil, hatall kullanim sonucu yangin veya kimyasal yanik olusmasina neden olabilir.
e Pili pargalamayin, kurcalamayin, suyla temas ettirmeyin, 100 °C Ustlnde istmayin veya yakmayin.

e Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo tarafindan Uretilmis bir CR2025 pille veya Duracell2025 ile degistirin.
Diger pillerin kullaniimasi yangin veya patlama riski tasir.

¢ Pili agziniza sokmayin. Yutulmasi durumunda acilen tibbi destek alin.
Pil parcalanabilir ve pil sivisi ic organlara zarar verebilir.

e Pili gocuklarin erisemeyecedi bir yerde saklayin.
e Pili sarj etmeyin, kisa devre yaptirmayin veya yanlis yonde takmayin.
e Kullaniimig pil, gtivenli bir sekilde elden ¢ikarnimak tzere tedarikgisine gdnderilmelidir.

e Pili cmbiz veya diger metal aletlerle tutmayin; aksi takdirde kisa devre yapabilir.
e Temas sorunu yagsamamak icin pili temiz ve kuru bir bezle silin.

Elden Cikarma

Kayit ortaminda veri silindiginde sadece dosya yerlesim tablosu degistirilir; saklanan veri fiziksel olarak silinmez.
Kayit ortamini elden ¢ikarirken gerekli dnlemleri alin, regdin &zel verilerinizin sizmasini engellemek icin kayit
ortamini fiziksel olarak parcalayin.

Kayit ortamini bir bagka kisiye verecekseniz, CF kartlar igin [Initialization] secenegini veya SD kartlar icin
[Complete] secenegdini kullanarak baslatin ([1] 36). Kayit ortamini &nemli olmayan verilerle doldurun ve sonra
ayni secenegi kullanarak yeniden baslatin. Bu islem orijinal kayitlarin ger kurtariimasini ¢ok zor hale getirir.
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Bakim/Diger

Bakim/Diger
Temizlik

Kamera Govdesi

e Kamera gdvdesini temizlemek icin yumusak ve kuru bir bez kullanin. Asla kimyasal iceren bezler veya tiner
gibi ugucu ¢dzuculeri kullanmayin.

Lens ve Hizl AF Sensori
e | ens yUzeyi veya Hizll AF sensor kirliyse otomatik odak islevi dlizgin calismayabilir.
e Toz ve kir parcalar temizlemek icin ptskurtmesiz tipte kdrakld bir firga kullanin.

e Lensi temiz ve yumusak lens temizleme beziyle, piyasadan temin edebileceginiz gdzlUkler igin Uretilmis
temizleme sivisi kullanarak bastirmadan silin. Asla kagit mendil kullanmayin.

LCD Ekran
e LCD ekrani temiz ve yumusak bir lens temizleme beziyle silin.
e Ani sicaklik degisimlerinde ekran ylzeyinde nem yogunlagsmasi gordlebilir. Nemi yumusak ve kuru bir bezle silin.

Nem Yogunlagmasi

Kameranin ani bir sekilde sicak ve soguk ortamlara tasinmasi i¢ ylzeylerinde nem yogunlasmasi
(su damlaciklari) olusmasina neden olabilir. Nem yodunlasmasi tespit edildiginde kamerayi kullanmayi durdurun.
Kullanmaya devam ederseniz kamera hasar gorebilir.

Asagidaki durumlarda nem yogunlasmasi olusabilir.

e Kamera ani bir sekilde soguk bir ortamdan sicak bir ortama gecirilirse
e Kamera nemli bir odada birakilirsa

e Soguk bir oda birdenbire isinirsa

Nem yogunlasmasini énlemek igin
e Kameray! ani ve agin sicaklik degisimlerinden uzak tutun.

e Kayit ortamini ve pil paketini cikarin. Sonra, kamerayi hava gecirmez plastik bir poset icine koyun ve buradan
clkarmadan once sicakliga yavas yavas alismasini bekleyin.

Nem yogunlasmasi tespit edildiginde

Kamera otomatik olarak kapanir.

Su damlaciklarinin buharlasmasi icin gerekli olan net stire kameranin bulundugu ortama ve hava kosullarina
baglidir. Genel bir kural olarak, kamerayi tekrar kullanmaya baslamadan 6ce 2 saat bekleyin.

Kamerayi Yurtdisinda Kullanma

Gulc¢ Kaynaklar

100 ve 240 V AC, 50/60 Hz gl kaynagina sahip herhangi bir Ulkede, kamerayl kompakt gli¢ adaptoriyle
besleyerek calistirabilir ve pil paketlerini sarj edebilirsiniz. Deniz asin kullanim icin gereken fis adaptdrleriyle
ilgili bilgi almak i¢in bir Canon Hizmet Merkezi ile baglantiya gegin.

Televizyon Ekraninda izleme

Kayitlarinizi sadece PAL sistemiyle uyumlu televizyonlarda izleyebilirsiniz. PAL (veya SECAM sistemiyle
uyumlu) sistemi, asagidaki bolge/Ulkelerde kullanilir:

Avrupa: Avrupa’nin tamami ve Rusya. Amerika: Sadece Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Fransiz bélgelerinde
(Fransiz Ginesi, Guandelup, Martinik vb.) Asya: Asya’nin blyUk bir cogunlugu (Japonya, Filipinler,

Guney Kore, Tayvan ve Myanmar haric). Afrika: Afrika’'nin ve Afrika adalarnin tamami.
Avustralya/Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine; Pasifik adalarinin cogu

(Mikronezya, Samoa, Tonga ve Guam ve Amerikan Samoasi gibi ABD bdlgeleri haric).
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Asagida belirtilen aksesuarlar bu kamera ile uyumludur. Kullanilabilirlik durumlar bdlgeye gore degisiklik gosterir.

BP-925, BP-955,
BP-975, BP-950G,
BP-970G
Pil Paketi

CA-930, CA-920
Kompakt Gug
Adaptoéri

CB-920 Tasgtt Pil
Adaptori

WD-H58W
Genis Donusturict

STV-250N Stereo Video
Kablosu

IFC-400PCU
USB Kablosu

TA-100 Tripod Adaptoru

)

TL-H58 Tele Dénustlrici

DC-920 DC Baglayici

=

0®.
U

TB-1 Tripod Adaptéru
Tabani

©

58 mm, Koruma Filtresi
58 mm, ND4-L Filtre
58 mm, ND8-L Filtre

DC-930 DC Kablo

SBR-1000 Gekim
Destegi

VL-10Li Il Pil Video Isig1

CTC-100
Bilesen Kablosu

ZR-2000 Zum
Uzaktan Kumanda Cihazi

ZR-1000 Zum
Uzaktan Kumanda Cihaz
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istege Bagli Aksesuarlar

Orijinal Canon aksesuarlarini kullanmanizi éneririz.

Bu Urdin, en Usttn performansini orijinal Canon aksesuarlari ile kullanildiginda saglayacak sekilde tasarlanmigtir.
Canon, bagka Ureticilerin aksesuarlarinin bu drtinle birlikte kullaniimasi durumunda olusabilecek yangin gibi
kazalardan, cihaza ya da cevreye gelebilecek hicbir zarardan (pillerin akmasi veya patlamasi gibi) sorumiu
tutulamaz. Baska Ureticilerin aksesuarlar kullanmaktan kaynaklanan arizalar da garanti kapsami digindadir.

Bu gibi anzalar ancak tamir Ucreti 6denerek giderilebilir.

Pil Paketleri

Fazladan pil paketine ihtiyaciniz oldugunda asagidakilerden birini segin:
BP-925, BP-955, BP-975, BP-950G, BP-970G.

Akill Sistem etiketi tasiyan pil paketleri kullanildiginda, kamera pille
iletisime gecer ve kalan kullanm suresini gérintiler (1 dakikaya kadar
dogru goéruntuler). Bu pil paketlerini sadece Akilin Sistem ile uyumlu
kamera ve sarj cihazlariyla kullanabilir ve sarj edebilirsiniz.

Sarj Siireleri
Pil Paketlerini sarj etmek icin CA-930 Kompakt Gui¢ Adaptdrini kullanin. Asagidaki tabloda verilen sarj
sUreleri yaklasik degerlerdir; sarj ortamina ve baslangictaki sarj seviyesine gére farklilik gdsterir.

BP-925 BP-955 BP-950G BP-970G BP-975

110 dk. 200 dk. 245 dk. 350 dk. 295 dk.

Kayit ve izleme Sireleri

Asagidaki tabloda verilen kayit ve izleme sureleri yaklasik degerlerdir; kayit moduna, sarj, kayit veya kosullarina
gore farklilik gosterir. Pil paketinin etkin kullanim suresi, sarj islemini soguk ortamlarda gerceklestiriliyorsa,
parlak ekran ayarlari kullaniliyorsa vb. dusebilir.

[ XF105]
Bit orani Kullanim siresi BP-925 BP-955 BP-950G BP-970G BP-975
50 Mbps | Kayit (maksimum) Vizor 165 dk. 345 dk. 350 dk. 490 dk. 520 dk.
LCD ekran 165 dk. 340 dk. 345 dk. 485 dk. 510 dk.
Kayit (tipik)* Vizor 105 dk. 220 dk. 220 dk. 310 dk. 320 dk.
LCD ekran 105 dk. 215 dk. 215 dk. 305 dk. 315 dk.
izleme LCD ekran 225 dk. 460 dk. 470 dk. 655 dk. 695 dk.
35 Mbps | Kayit (maksimum) Vizor 165 dk. 345 dk. 350 dk. 490 dk. 520 dk.
LCD ekran 165 dk. 340 dk. 345 dk. 485 dk. 510 dk.
Kayit (tipik)* Vizor 105 dk. 220 dk. 220 dk. 310 dk. 320 dk.
LCD ekran 105 dk. 215 dk. 215 dk. 305 dk. 315 dk.
izleme LCD ekran 225 dk. 465 dk. 470 dk. 675 dk. 695 dk.
25 Mbps | Kayit (maksimum) Vizor 170 dk. 355 dk. 360 dk. 505 dk. 530 dk.
LCD ekran 170 dk. 345 dk. 355 dk. 495 dk. 525 dk.
Kayit (tipik)* Vizor 105 dk. 225 dk. 225 dk. 315 dk. 325 dk.
LCD ekran 105 dk. 220 dk. 220 dk. 310 dk. 320 dk.
izleme LCD ekran 230 dk. 475 dk. 485 dk. 680 dk. 715 dk.
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[ XF100]
Bit orani Kullanim siiresi BP-925 BP-955 BP-950G BP-970G BP-975
50 Mbps | Kayit (maksimum) Vizor 205 dk. 420 dk. 430 dk. 600 dk. 635 dk.
LCD ekran 200 dk. 410 dk. 420 dk. 585 dk. 625 dk.
Kayt (tipik)* Vizor 130 dk. 265 dk. 275 dk. 380 dk. 400 dk.
LCD ekran 125 dk. 260 dk. 270 dk. 375 dk. 390 dk.
izleme LCD ekran 290 dk. 595 dk. 610 dk. 850 dk. 905 dk.
35 Mbps | Kayit (maksimum) Vizor 205 dk. 420 dk. 430 dk. 600 dk. 640 dk.
LCD ekran 200 dk. 410 dk. 420 dk. 590 dk. 625 dk.
Kayt (tipik)* Vizor 130 dk. 265 dk. 275 dk. 385 dk. 400 dk.
LCD ekran 125 dk. 260 dk. 270 dk. 375 dk. 390 dk.
izleme LCD ekran 290 dk. 600 dk. 615 dk. 855 dk. 910 dk.
25 Mbps | Kayit (maksimum) Vizor 210 dk. 430 dk. 440 dk. 615 dk. 655 dk.
LCD ekran 205 dk. 420 dk. 430 dk. 605 dk. 640 dk.
Kayt (tipik)* Vizor 130 dk. 275 dk. 280 dk. 390 dk. 410 dk.
LCD ekran 130 dk. 270 dk. 275 dk. 385 dk. 400 dk.
izleme LCD ekran 300 dk. 620 dk. 635 dk. 885 dk. 940 dk.

* Baglatma/durdurma, zumlama ve kamerayl agma/kapama gibi tekrarlanan islemlerle yapilan yaklagik kayit streleri.

CB-920 Tasit Pil Adaptori

Seyahat esnasinda kamerayi beslemek veya pil paketlerini sarj etmek
icin tasit pil adaptdrinin kullanin. Tasit pil adaptord fisini tasitinizin
¢akmak soketine takilir ve 12-24 V DC sarj eder.

TA-100 Tripod Adaptéri
TA-100, kameray! bir tripoda hizll bir sekilde takip/¢ikarmanizi saglar.

SBR-1000 Cekim Destegi

SBR-1000 aksesuarini boyun askisiyla birlikte kameraya ek destek
olarak kullandiginizda ¢ekim esnasinda kamera yUkU ciddi oranda hafifler.

WD-H58W Genis Donlstiricu

Genis aksesuar, kameranin odak uzunlugunu 0,8 faktér oraninda
dUsurerek cekimlerinize genis aclli bir gorinim kazandirir.
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TL-H58 Tele Dénlstlrici

Bu Tele Donistlrtcu lens, video kameranin odak uzunlugunu 1,5 faktor
oraninda arttirir.
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58 mm Koruma Filtresi, 58 mm ND4-L Filtre, 58 mm ND8-L Filtre

Noétral yogunluk ve MC koruyucu filtreler zorlu isiklandirma kosullarini
kontrol etmenizde size yardimci olur.

VL-10Li Il Pil Video Isigi
Bu video 1131 karanlik ortamlarda bile parlak renklerle gekim
yapmanizi saglar.

Uzaktan Kumanda Cihazi

Kameranin REMOTE terminaline ZR-2000 veya ZR-1000
baglandiginda, resmi harici bir monitdrde gézden gegirirken
kameraya dokunmaya gerek olmadan kaydi baslatma/durdurma,
zum ve odak iglemleri gibi kontrol islevlerini yapmak mumkinddr.
Bu 6zellikle kamera bir tripoda monte edildiginde ve ¢ekimi
yaparken minimum sarsintlyl garanti etmek istediginizde kullaniglidir.

cANO,,

o Bu etiket orijinal Canon video aksesuarlarini belirtir. Canon video ekipmanini kullanirken,
§ bu etiketi tagiyan Canon marka aksesuarlari veya driinleri kullanmanizi tavsiye ederiz.
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Teknik Ozellikler

Teknik Ozellikler

XF105 / XF100
Sistem

e Kayit Sistemi
Videolar: Video sikistirma: MPEG-2 Long GOP;
Ses sikistirma: Lineer PCM, 16 bit, 48 kHz, 2 kanal
Dosya tipi: MXF
Fotograflar: Gortintl sikistirma: JPEG
Exif SUr. uyumlu DCF (Kamera Dosya Sistemi icin Tasarim Yénetmeligi sistemi) 2.2
e Video Yapilandirma (kayit/izleme)
50 Mbps (CBR, 4:2:2, 422P@HL)
1920x1080: 50i, 25P
1280x720: 50P, 25P
35 Mbps (VBR, 4:2:0, MP@HL)
1920x1080: 50i, 25P
1280x720: 50P, 25P
25 Mbps (CBR, 4:2:0, MP@H14)
1440x1080: 50i, 25P
e Kayit Ortami (veriimez)
Videolar: CompactFlash (CF) Kart Tipi | (iki yuva)
Fotograflar: SD veya SDHC (SD YUksek Kapasite) hafiza karti
* Ozel resim dosyalari, kamera ayarlari ve kullanici notu dosyalar kaydedilebilir ve yiiklenebilir.
e Maksimum Kayit Siresi**
16 GB CF Karti
50 Mbps: 40 dk., 35 Mbps: 55 dk., 25 Mbps: 80 dk.
64 GB CF Karti
50 Mbps: 160 dk., 35 Mbps: 225 dk., 25 Mbps: 310 dk.
** SUrekli kayda gore yaklasik degerler.
e Goruntl Sensori: 1/3 tip CMOS, yaklasik. 2.070.000 piksel (1920x1080)
¢ LCD ekran: 8.8 cm (4,0 ing.), genis, renkli, yaklasik 920.000 nokta
e Viz6r: 0,61 cm (0,24 ing), yaklasik 260.000 nokta
¢ Mikrofon: Stereo elekiret kondansatorli mikrofon
e lens
f=4,25-42,5 mm, F1.8-2.8, 10x optik zum
35 mm esdegeri: 30,4-304 mm
e Lens Yapilandirmasi
10 grupta 12 eleman (2 tek tarafli kiiresel olmayan eleman)
¢ ND filtresi: Yerlesik ton degisimi ND filtresi
e Filtre capi: 58 mm
e AF Sistemi
Otomatik odak (TTL + [Instant] ayarlandiginda harici mesafe sensérl) veya manuel halkayla manuel odak
e Beyaz Ayar
Otomatik beyaz ayari, 6zel beyaz ayari, 6nayarl beyaz ayar veya renk sicakligi ayar
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Teknik Ozellikler

e iris: Otomatik veya normal ayar

e Gain: Otomatik (AGC) veya manuel (-6.0 dB ila 33.0 dB arasi, ince ayar yapilabilir)

e Enstantane hizi: Otomatik, hizli, agl, frekans taramasi veya dusik enstantane modu, kapali; 1/3 sn - 1/2000

e Minimum Aydinlatma: 0,08 lux (CAMERA digmesi M’de (manuel), [Frame Rate] [50i]’de, gain 33 dB’de,
enstantane hizi 1/3’te)

e Konu Aydinlatma Menzili: 0,08 - 10.000 lux ([Frame Rate] [50i]'de)

e Goruntu Sabitleme: Optik Degisimli Géruntt Sabitleyici

¢ Video Gekim Boyutu

50 Mbps, 35 Mbps: 1920x1080 piksel, 1280x720 piksel

25 Mbps: 1440x1080 piksel

e Fotograf Boyutu

1920x1080, 1280x720 (sadece Klipten fotograf alindiginda)

Terminaller
o B(ET3 HD/SD SDI Terminali
BNC jak, sadece c¢ikig, 0,8 Vp-p/75 Q, dengelenmemis
HD-SDI: SMPTE 292M
Video (1080i/720P), ekli ses, stire kodu (VITC/LTC)
SD-SDI: SMPTE 259M
Video (576i), ekli ses, stre kodu (VITC/LTC)

eHDMI OUT Terminali
HDMI konektor, sadece ¢ikis
e HD/SD COMPONENT OUT Terminali
720P (D4)/1080i (D3)/576i (D1) uyumlu, sadece ¢ikis
Aydinlatma (Y): 1 Vp-p/75 Q
Krominans (Pb /Pr). +350 mV /75 Q
e AV Terminali
@ 3.5 mm mini jak (ses ve video), sadece ¢ikis
Video: 1 Vp-p / 75 Q dengelenmemis
Ses: -10 dBV (47 k Q yUK, cikis seviyesi 1Vrms) / 3 kQ veya daha az
oXLR Terminali
XLR jak (pin1: shield, pin2: hot, pin3: cold), 2 set
Hassasiyet

MIC ayari: -60 dBu (manuel ses merkezi, tam dlgek -18 dB) / 600 Q

LINE ayan: 4 dBu (manuel ses merkezi, tam dlgek -18 dB) / 10 kQ
Mikrofon parazit azaltici: 20 dB
e MIC Terminali
@ 3,5 mm stereo minijak (dengelenmemig)
Hassasiyet: 60 dBu (manuel ses merkezi, tam 6lcek -18 dB)
Mikrofon parazit azaltici: 20 dB
e () (Kulaklik) Terminali
@ 3,5 mm stereo mini-jak, -0 to -12 dBV (16Q yik, ses menzili Min'den Maks'a) / 50 Q
veya daha az



Teknik Ozellikler

o BETT GENLOCK/TC Terminali

BNC jak

GENLOCK terminali olarak
Sadece giris: 1 Vp-p/75 Q

TC (sure kodu) terminali olarak
Giris: 0.5V - 18 Vp-p/10 kQ
Cikis: 1 Vp-p/75 Q

e REMOTE Terminali

@ 2.5 mm stereo mini-jak

*USB Terminali

mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB)
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Guc/Diger

e Gug¢ Kaynagi (oranlh)

7.4V DC (pil paketi), 8.4 V DC (DC IN)

e Gugc tuketimi (AF agikken 50 Mbps kayit, vizdr/LCD ekranda normal parlaklik, SDI ¢ikis kapali)
EGE 3 Vizér: 6.1 W, LCD ekran: 6.2 W

EGE I Vizér: 5.1 W, LCD ekran: 5.2 W

e Calisma sicakhgi

0-40°C

e Boyutlar (G x Y x E)

121 x 148 x 250 mm (lens baslidl, mikrofon tutucu Unite, kamera sapi harig)
e Agirlik (sadece kamera gdvdesi)

EGE3 1070 g B 1020 g

CA-930 Kompakt Gl¢c Adaptoéri

e Glg Kaynagi

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

e Oranli ¢ikis / tuketim

Gug adaptord olarak: 8.4 V DC, 2.0 A/ 46 VA (100 V) — 62 VA (240 V)
Pil sarj cihazi olarak: 8.4 V DC, 1.5/2.0 A/ 40 VA (100 V) - 54 VA (240 V)
e Calisma sicakhgi

0-40°C

e Boyutlar (G x Y x E)

85x51x110 mm

e Agirlik

240 g



Teknik Ozellikler

BP-925 Pil Paketi
e Pil tipi
Sarj edilebilir iyon pil, Akilli Sistem uyumiu

176 Voltaj
———  7.4VDC

e Calisma sicaklig
0-40°C

e Pil kapasitesi
Tipik: 2600 mAh
Minimum: 19 Wh / 2450 mAh

e Boyutlar (Gx Y x E)
38,2 x 43,5 x 70,5 mm
e AJirik
1309

Agirlik ve boyutlar yaklasik degerlerdir. istisnai hatalar veya eksikler gorilebilir.
Bu kilavuzdaki bilgi Kasim 2010 tarihinden itibaren gecerlidir. Haber veriimeden degisiklik yapilabilir.
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